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TELHADO COM INCLINAÇÃO 5%

CABO COBRE NÚ 25mm²
ELET. Ø1/2" PVC APARENTE

POSTE DUPLO T
12m - B600

ABRAÇADEIRA OU
FITA FUSIMEC

2x[3#70(70)mm²COBRE. EPR 90° 1KV]
ELET. 2xØ3" PVC APARENTE

CABEÇOTE DE ALUMINIO

CINTA PARA POSTE B600

FITA AUTO FUSÃO

MANILHA SAPATILHA

BASTÃO DE ANCORAGEM

PERFIL U PARA RDC

PORCA OLHAL
GRAMPO PARA ANCORAGEM

RAMAL FORCEL 13,8KV

CONECTOR DERIVAÇÃO
PARA LINHA VIVA

PROTETOR DE BUCHA

PARA-RAIOS

 POLIMÉRICO 15KV

TR 3x112,5KVA
13,8KV 127/220V

NIVEL DO SOLO

CX GNE

HASTE DE ATERRAMENTO
5/8"x2,40m

CAIXA 30x30
COM TAMPA

COBRE NÚ 70mm²
ELET. Ø1"+05
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ABRAÇADEIRA

X0 X1 X2 X3

0
,2

0
2
,0

0

COBRE NÚ #25mm²
ELET. Ø1/2" PVC APARENTE

2x[3#70(70)mm² COBRE EPR 90° 1KV]
ELET. 2xØ3" PVC APARENTE

ABRAÇADEIRA OU
FITA FUSIMEC

PROTETOR DE BUCHA

CONDUTOR XLPE 16mm² 15KV

JUMP DE INTERLIGAÇÃO

CONECTOR DE DERIVAÇÃO
P/ LINHA VIVA

ALÇA DE ESTAI P/ FIAÇÃO
DO MENSAGEIRO

PERFIL U PARA RDC

PARAFUSO PARA ISOLADOR
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COBERTURA

INCLINAÇÃO 5%

CX NS

GERAL

705605

 "CN"

QUIOSQUE

35
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1x[95(N95)(T50)mm² COBRE. EPR 90° 1KV]
ELET. 2xØ2.1/2" PVC

1x[35(N35)(T25)mm² COBRE. EPR 90° 1KV]
ELET. 1xØ1.1/2" PVC

605

8
0

QDG - PRAÇA PRAÇA

VAI PARA QUIOSQUE
CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

VAI PARA ILUMINAÇÃO
CONFORME DIAGRAMA
UNIFILAR

00

300

PREVER TOMADA TRIFÁSICA
JUNTO AO QDG PARA ESPERA
DE CIRCUITO DE SOM

B600 - 10,5m
3x150KVA
15KV 127/220V
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2x[3#95(95)mm² COBRE. EPR 1KV]
ELET. 2xØ2.1/2" PVC APARENTE

300
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CX 30x30
COM TAMPA

TELHADO

INCLINAÇÃO 5%

240

3x300A

MALHA #50mm²

DESCRIÇÃO

TOTAL

ABC

CX NS

02

01

CIRCUITO CONDUTOR COBRE

ABC

IDENTIF./ FASEAMENTO POTÊNCIA

0,6\1KV

ISOLAMENTO
ABC

PROTEÇÃO 

DO CONSUMIDOR

#70mm²

AELETRODUTO B
FASE

C
1xPVC Ø2.1/2" 

PEN

0,6\1KVABC

3F+N+T (340A)
1.1/4"x3/16"

CONJUNTO BARRAMENTO

1xPVC Ø1.1/2" 

1x[3#95(N95)(T50)mm²]

TOTAL

2x[3#70(70)mm² COBRE 1KV 90° EPR]
2xØ3"

Vem do Transformador
2xØ3" 1x[3#35(35)(T25)mm²]

PRAÇA

QUIOSQUE

75.000W

117.000W

117.000W

FD 
CD

C 
0,8
93,6KW

117KW

39.000W

42.000W 14.000W 14.000W 14.000W

RAMAL A SER
FORNECIDO
PELA FORCEL

3x112,5KVA

PR
15KV

13,8KV 127/220V

2x[3#70(70)mm² COBRE EPR90° 1KV]
ELET. 2xØ3" PVC APARENTE

COBRE NÚ 25mm²
ELET. Ø1/2" PVC
APARENTE

COBRE NÚ 70mm²
ELET. Ø1" PVC
APARENTE

ATERR. MÁX 10 OHMS EM QUALQUER

ÉPOCA DO ANO
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L
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CS 27KV

COBRE NÚ 50mm²

3x200A

DESCRIÇÃO

TOTAL

CX GNE (PRAÇA)

01

CIRCUITO CONDUTOR COBRE

ABC

IDENTIF./ FASEAMENTO POTÊNCIA

0,6\1KV

ISOLAMENTO
ABC

PROTEÇÃO 

DO CONSUMIDOR

#50mm²

AELETRODUTO B
FASE

C
1xPVC Ø2.1/2" 

PEN

1x[3#95(N95)(T50)mm²]

TOTAL

1x[3#95(N95)(T50)mm² COBRE 1KV 90° EPR]
2xØ2.1/2"

Vem da CX NS
1xØ2.1/2" PRAÇA 120.000W

75.000W

75.000W

25.000W

3x100A

DESCRIÇÃO

TOTAL

CX CN (QUIOSQUE)

01

CIRCUITO CONDUTOR COBRE

ABC

IDENTIF./ FASEAMENTO POTÊNCIA

0,6\1KV

ISOLAMENTO

PROTEÇÃO 

DO CONSUMIDOR

#25mm²

AELETRODUTO B
FASE

C
1xPVC Ø2.1/2" 

PEN

1x[3#95(N95)(T50)mm²]

TOTAL

1x[3#35(N35)(T25)mm² COBRE 1KV 90° EPR]
1xØ1.1/2"

QUIOSQUE 42.000W

42.000W

42.000W

14.000W 14.000W 14.000W

14.000W 14.000W 14.000W

kW.h

ABC kW.h
Vem da CX NS

1xØ1.1/2"

25.000W

25.000W

25.000W

25.000W

25.000W

25.000W 25.000W 25.000W

39.000W 39.000W

CS 27KV

B600 - 12m
3x112,5KVA
15KV 127/220V
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2x[3#70(70)mm² COBRE. EPR 1KV]
ELET. 2xØ3" PVC APARENTE

4,20m

1,
2
6

m

CX 30x30
COM TAMPA

TELHADO

INCLINAÇÃO 5%

3,69m

Poste Existente - Copel
REF.: S0538

Poste Existente - Copel
REF.: 7205

Poste Existente - Copel
Chave REF.: 251917

Ramal existente - Forcel
MT/BT

Ramal existente - Forcel
MT/BT

Ramal existente - Forcel
MT

Ramal existente - Forcel
BT/MT

21,00m

5
,0

0
m

Ramal existente - Forcel
BT/MT

N

S

LW

30,0m

29,0m

NOTAS:
1. O posto de transformação deverá ser construido

seguindo as NTCs e NBRs vigentes.
2. O projeto foi desenvolvido e aprovado seguindo as

NTCs e NBRs vigentes.
3. Os ramais secundários do transformador deverão

ser isolados com fita elétrica alto-fusão.
4. A identificação dos condutores fases será efetuada

com fita colorida nas cores Amarela (fase A), Branca
(Fase B) e Vermelha (Fase C), desde a saída do
transformador até a medição.

5. Conforme a NBR 5410, é proibida a utilização de
solda a estanho na terminação de condutores para
conectá-los a bornes ou terminais de dispositivos ou
equipamentos elétricos.

6. O posto de transformação pode estar afastado no
máximo a 10 metros do alinhamento da propriedade
com a via pública.

7. Conforme a NTC 903100, em qualquer época do
ano, a resistência de aterramento não deverá ser
superior a 5 Ohms para atendimentos em 34,5KV.

8. Circundando a área da cabina, será necessária a
construção de uma malha de aterramento
condorme a NBR 14039.

9. A malha de aterramento deverá ser contínua e
construida com cabo de cobre nú de #50mm².

10. Deverão ser instaladas quantas hastes forem
necessárias até atingir o valor de aterramento de 5
Ohms.

11. As partes metálicas da entrada de serviço, tais
como: carcaças de transformadores, para-ráios,
equipamentos, caixas de medição, portas, janelas e
suportes metálicos, deverão ser ligados diretamente
ao sistema de aterramento através de condutores
de cobre nú #25mm².

12. Condutor de aterramento, quando sujeito a
eventuais contatos de pessoas, deverá ser
protegido por eletroduto PVC rígido com no mínimo
1/2"

13. O aterramento da carcaça do transformador,
para-ráios e acessórios poderão ser conectados ao
mesmo condutor de aterramento até a malha.

14. O aterramento do neutro do transformador deverá
ocorrer dentro da caixa de TCs.

15. Todas as cercas sob as redes em alta tensão e em
baixa tensão deverão ser seccionadas e aterradas.

NOTAS:
1. A rede de distribuição existente na Rua Lago das

Pedras, necessária para atendimento das 3
medições existentes na praça, deverá ser retirada.

2. Deve permanecer apenas a Rede de Distribuição
necessária para atendimento do Posto de
Transformação.
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Medições Existentes
UC PRAÇA - 023500107
UC QUIOSQUE - 2350034
Serão alteradas para a nova entrada de energia.

Nova Entrada de Energia

Medições Existentes
UC PRAÇA - 023500107
UC QUIOSQUE - 2350034
Serão alteradas para a nova entrada de energia.

Medição Existente
UC QUADRA - 023500026

Será desligada definitivamente, tendo seus
circuitos anexados a medição da praça
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