MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

PROPRIETARIO: MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA-PR
OBJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS - CORONEL VIVIDA - PARANA

LOCALIZACAO:
1 VIOLANDA HERMANN (Entre as Ruas Augusto Brustolin e Harri Valdir Zamarchi)

LUIZ ZANINI (Entre as Ruas Vereador Orlando Ferre e Elmira Bertotti Ogliari)

LUIZ COSTELA (Entre as Ruas Henrique Zanella e bolsdo de retorno da mesma)

ROSALINA G DA ROCHA (Entre as Ruas Santa Catarina e Adolfo Fischer)

JOAO NICHELE (Final da mesma)

ARLINDO GREGOLIN (Final da mesma)

MAURINI LIBRELATTO (Toda a rua)

SANTOS DUMONT (Entre as Ruas Major Estevao Ribeiro do Nascimento e Avenida

Generoso Marques)

9 CLEVELANDIA (Entre as Ruas Presidente Kennedy e Ubaldino do Amaral)

10 CLEVELANDIA (Entre as Ruas Jac6 Gubert e Roque de Oliveira)

11 JACO GUBERT (Entre as Ruas Dornevil Ferreira Dangui e Antonio N. Rokembak)

12 RUA ANTONIO N ROKEMBACK (Enrte as Ruas Professor Jodo Rodrigues e Jacob
Pezzavento)

13 ATILIO DIAS (Final da mesma)

14 RUA 1 (Toda a rua)

15 JOSE TORTELLI (Entre as Ruas Pedro Lotti e Pedro Ferreira)

16 ANGELO PERUZZO (Toda a rua)

17 UBALDINO DO AMARAL (Final da mesma)

ONOOUVA_A,WN

PRIORIDADE Ne: 88 - PARANACIDADE

1. EXECUGAO DA OBRA

A execuc¢do da obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitacdo, a ser instaurada pela Prefeitura
Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART / RRT junto ao érgédo
competente.

Para a execugdo dos servigos serdao necessarios os procedimentos normais de regularizagado da situagao
do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com relagdo as licengas e alvaras.

2. NORMAS GERAIS

Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e complementacdo dos
Projetos Executivos da Construgdo e Orcamento de Custos, sendo parte integrante do contrato de obra;

Eventuais duvidas de interpretagdo entre as pegas que compdem o Projeto de construgdo deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com a Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

Eventuais alteracbes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pela Divisdao de Estudos e Projetos
da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagdes
complementares, testes ou analises para embasar Parecer Técnico Final a sugestao alternativa;

Os materiais e/ou servigos n3o previstos nestas especificacdes constituem casos especiais, devendo ser
apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor
dos projetos. Neste caso deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo
para sua utilizacdo e a composi¢do orcamentaria completa que permita compara¢do com materiais e/ou servicos
semelhantes, além de catdlogos e informag¢des complementares.

Todas as pegas graficas deverdao obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal, devendo ser
rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa proponente.

Sdo ObrigagGes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

a) Obedecer as normas e Leis de higiene e segurancga de Trabalho;

b) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execuc¢do da obra, objeto do

contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

c) Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em nimero
compativel com a natureza e cronograma da obra;

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvaras, certiddes, licengas, evitando interrupgdes por
embargos;

e) Manter servico ininterrupto de vigilancia de obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se
por quaisquer danos decorrentes da execu¢cdo da mesma;

f) Providenciar a colocagdo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal, CREA e
outros;

g) Apresentar no final da obra a documentacao exigida no contrato de empreitada global;

h) Para a execugdo da obra, objeto destas especificagGes técnicas, fica sob a responsabilidade da

contratada o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e o que se
fizer necessario para o bom andamento dos servicos.

3. FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, através de
seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado;

A empreiteira mantera na obra, a frente dos servigcos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que as comunicagdes feitas ao
preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto serd
considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera
estar registrado no CREA/CAU como responsavel técnico da obra;

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operdrio, ou mesmo do preposto, que
esteja sob suas ordens ou em servigo na obra, se isso |he for exigido pela fiscalizagdo, sem haver necessidade de
declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo sera precedida dentro de vinte e quatro horas.

Podera a fiscalizagdo paralisar a execu¢do dos servicos, bem como mandar refazé-los, quando os mesmos
ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante a legislacao
pertinente;

Devera ser mantido no escritdrio da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, especificacdes,
orgamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servigcos, bem como um livro diario de obras;

4. MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacées, os métodos e ensaios, os padroes da ABNT
referentes aos materiais ja normalizados, mao de obra e execucdo de servigcos especificados, serdo rigorosamente
exigidos;

Em caso de duvida sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagdo exigir analise em instituto oficial,
correndo as despesas por conta da empreiteira;

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessdrios a execucdo das obras de propriedade da
prefeitura municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da empreiteira;

5. INSTALAGOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas correspondente as instalacées
provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mdao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a
execucgao dos servigos provisdrios, e a colocagdo da placa de obra com as indicagdes do projeto, conforme modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

6. TERRAPLENAGEM

Os locais onde serdo realizadas as pavimenta¢des novas com execucdo de sub-base e base devera ser
escavado com equipamento apropriado em profundidade que comporte as camadas de macadame seco, brita
graduada e camada de rolamento em C.B.U.Q, para que fique, apds acabadas, nos mesmos niveis das ruas que possar
ter ligagdo com a mesma. Para as ruas em questdo a escavagao serd de 0,47 metros devendo o material resultante
ser carregado e transportado a distancia aproximada de 1000m a ser indicada pela administragdo.

7. SUB-BASE EM MACADAME SECO COM BICA CORRIDA

Serd executada nas ruas e locais indicados em projeto. O agregado graudo deve constituir-se por pedra
britada tipo rachdo, produto total da britagem primaria, constituido de fragmentos duros duraveis, preenchidos com
bica corrida e livres de excesso de particulas lamelares, alongadas, macias ou de facil desintegragao, matéria organica
e outras substancias ou contaminagdes prejudiciais. O agregado graudo deve atender aos seguintes requisitos:

O didmetro maximo do agregado deve estar compreendido entre 1/2 e 2/3 da espessura final da camada.
No entanto devido ao processo de obten¢do da pedra rachdo, admite-se um percentual de até 10% de agregado com
granulometria entre 4” e 6”. O agregado graudo deve satisfazer a faixa granulométrica da Tabela 1;
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

Tabela 1 — Faixas Granulométricas do Material de Enchimento

Peneira de Malha Quadrada | % @M Massa, Passando

ASTM mm 1
8" 1524 100

4 1016 90 - 100

3 76,2 66— 80

2" 50,8 18-85

1" 254 5-30

w 12,7 2-18

4 48 0-15

O agregado graudo deve ser espalhado em uma camada uniformemente distribuida, obedecendo aos
alinhamentos e perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e suficiente para que seja
obtida a espessura especificada apds compactagdo. O espalhamento pode ser feito com motoniveladora ou trator
de esteira com lamina. Apés o espalhamento do agregado graudo, deve-se executar a verificacdo do greide e da
secdo transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou excesso de material, deve-se efetuar a
correcdo pela adicdo ou remogao do material. No caso de existir deficiéncia de material, utilizar sempre agregado
graudo, sendo vetado o uso de agregado miudo. Efetuadas as corre¢Oes necessarias, deve ser obtida a acomodacao
do material graudo, previamente ao langamento do material de enchimento, pela passagem do rolo liso sem vibrar.

Esta prevista Sub-base em macadame seco britado em espessura de 0,25 metros em extensdo indicada
em projeto onde ndo existe sub-base sendo que a mesma deverd ser executada com maquindrio apropriado e
obrigatoriamente obedecendo as normas estabelecidas para o fim que se destinam e deverdo seguir as
especificacdes do DER/PR ES-PA 03/23 — PAVIMENTACAO: Macadame Seco;

8. BASE EM BRITA GRADUADA

Esta prevista nas ruas e locais indicados em projeto a execugdo de sub-base em macadame seco britado,
camada regularizadora e drenante Faixa Ill em espessura de 0,16 metros em brita graduada, sendo que a mesma
deverd ser compactada 100%, com maquindrio apropriado e obrigatoriamente obedecendo as normas estabelecidas
para o fim que se destinam e deverdo seguir as especificacdes do DER/PR ES-IG 01/2023 — Brita Graduada;

9. FREZAGEM

O processo de fresagem consiste na remogao do revestimento do pavimento existente e deteriorado por
meio de equipamento préprio na espessura, largura e extensdo definidas em projeto, que para as ruas indicadas em
projeto serao de fresagem em 0,02 metros de espessura. Abrange o corte, desbaste, carga, transporte e descarga
dos residuos resultantes da operagao de fresagem.

10. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Este servico considera na limpeza completa do local onde serd executada a pavimentacgdo, nos trechos que
se encontram como base para a aplicacdo do C.B.U.Q a pavimentacdo em pedras poliédricas ou recape sobre
pavimentacdo asfaltica existente. Prevendo a remocéo transporte e destinacdo de todo material solto (terra, pedra,
entulhos, rampas de concreto que adentrem a drea a ser pavimentada, etc.), ou quaisquer obstaculos que possam
comprometer a estabilidade da pavimentagao.
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

O servigco s6 sera aceito apds vistoria da fiscalizacdo indicada pela Prefeitura Municipal. A fiscalizacdo
determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou nao.

11. REVESTIMENTO

Este projeto trata de recapeamento asfaltico (CBUQ), sobre pavimentacédo poliédrica.

Os servicos deverdo ser executados conforme especificagdes definidas em projeto, as duvidas serdo sanadas
pela fiscalizacdo na época da execugdo dos servigos.

A execugdo do recapeamento compreende as seguintes etapas:

11.1. DIMENSONAMENTO DO PAVIMENTO EM C.B.U.Q — IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO

O pavimento flexivel com CBUQ para as ruas foi dimensionado pelo Método do DNER - DNIT, o qual
passamos a descrever a seguir.

MUNICIPIO :  |CORONELVIVIDA ER. :
OBRA : sam:” 68
lote:” 01

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
Método DNIT - Murilo Lopes de Souza

Comentdrios iniciais :

PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS

O Estudo do Subleito é um capitulo muito importante para o sucesso do Projeto.
Para efetuarmos o dimensionamento das camadas superiores do pavimento,
precisamos conhecer a Capacidade de Suporte do subleito, bem como, as cargas
que atuardo sobre o mesmo, durante a vida Util da via.

Iniciamos ent&o a defini¢do do Projeto,

asolugdo do

Primeiro Passo :
Determinar o Indice de Suporte do Subleito
Exitem duas possibilidades para o subleito
a) Quando o Indice de Suporte for maior o igual a 2,00 % : manter o subleito natural
b) Quando o Indice de Suporte for menor que 2,00 % : Estudar a solugdo
b.1 Podemos remover o subleito e repor com Material de qualidade superior
b.2 Podemos Reforgar o subleito com utilizagdo de Geosintéticos / Geogrelhas
Ou ainda, estudar outras solugdes.
obs:- Em todos os casos é necessario primeiramente solucionar a Drenagem do Subleito

Portanto, definida a solugdo para o Subleito e paraa Drenagem, inicamos
entdo o dimensionamento a partir do indice de Suporte do subleito 7,8

do Passo :

b
Determinar o Volume de Trdfego N=a.10

Com base nos estudos realizados, determinam-se os pardmetros

a= 10 e b= 6 Obtendo-se ovalorde N = 1,0 x 10

Terceiro Passo :
Elaborar as Alternativas para o Projeto do Pavimento :

Com base nos Estudos realizados, na disponibilidade de Materiais na Regido,

na experiéncia dos técnicos envolvidos no Projeto e nas Solugdes Técnicas de Pavimentagdo
adotadas pelo Municipio em Projetos anteriores, formulamos as "Alternativas de Solugdes"
para o presente Projeto.

Alternativa 1: .S K

Revestimento : Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ 2,00
Base : Brita Graduada 16 | 1,00
Sub-base : Macadame seco 15 | 0,77
Ref. do Sub leito : 0 0,70

Pagina 5 de 14

. .!E.,:
Praca Angelo Mezzomo, s/n? - 85550-000 — Coronel Vivida — Parana CORONEL V“"DA
Fone: (46) 3232-8300 — e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br UMA CIDADE PARA TODOS



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

Quarto Passo :

Determinar Tipo e Espessura do Revestimento

Em fungio do Volume de Tréfego "N" e dos Materiais Disponiveis na Regido,
escolhemos um Tipo de Revestimento e atribuimos a Espessura do mesmao,

Revestimento: Concreto Betuminoso Usinado aQuente - CBUQ | &= 6,00 cm

Quinto Passo :

Calcular as alturas de Pavimento necessdrias acima de cada camada

Em fungdo do Volume de Trifego "N e do 15 (indice de Suporte) de cada camada,
do quadro de alternativas acima

O Estmtlu‘a Geneérica

o —— R
H20
bage B
Hn
Hin
sub-base W20
reforco do subleito hn
R
anhleatn
al Alternativa 3
Temos entdo : gltura de pavimento en
a) Revestimento Kg = 2 00lem
b} Hyg - Sobre a sub-base Hyo=| H16= 27,00(cm Kg= 1,00{cm
¢} Hy, - Sobre o Reforgo Hp= HO= 4500(cm Ksp =| 0,77jcm
d} Hyy, - Sobre o Subleito Hy= H7,8= 20,000cm Kraf =] 0,70fcm
CONFERENCIA : Hm obtido He = obtido  47,25/cm
Umavez a do pavi o "R", Adotado : l:m

calculamos a seguir a espessura minima para a BASE ("B")
R.Kg+B.Kg2Hzp
donde, B{min)= 1500cm [Adotada: B=l 16,00 cm
calculamos a seguir a espessura minima para a Sub-ase (SB)
R.Kg+B.Kg +5B. Kgg 2 H,,
donde, SB{min)=]_ 22,10 cm Jadotado: | SB= 25,00/cm

calculamos & seguir a espessura minima para o Reforgo do Subleito (5B}
R.Kp+B.Kg +5B. Kgg 4 Ref. Kpes2Hpyy
donde, Ref{min) = 0,00 cm {Adotado : | Ref= 0,00em

11.2. DIMENSONAMENTO DO PAVIMENTO EM C.B.U.Q — RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO

O Método de dimensionamento de Pavimentos Flexiveis, desenvolvido pelo Eng. Murillo Lopes de
Souza, adotado pelo DNER - DNIT, calcado nos estudos do “U.S. Corps of Engineers”, é usualmente empregado
para o dimensionamento de pavimentos viarios.

0O método consiste na resolucdo de um sistema de inequagdes que determinam as espessuras das
diversas camadas:

R.KR + B.KB=H20
R.KR + B.KB + HSB.KSB = Hn
R.KR + B.KB + HSB.KSB + Hgef. Kref 2 Hm
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

Onde H20, Hn e Hm, designam as espessuras minimas para proteger a base, a sub-base e o subleito
com indice de Suporte Califérnia igual a 1. Esses valores sdo obtidos no dbaco que acompanha o método.
Os simbolos R, B, HSB e Hrer, designam, respectivamente, as espessuras do revestimento, da base,
da sub-base, e do reforgo quando necessario.
O simbolo K é representativo do coeficiente estrutural de cada camada, expresso em equivalente
de camada granular (k=1), é apresentado em fungao do tipo de material de cada camada e é sintetizado na tabela
abaixo:

Componentes de Equivaléncia Estrutural Coeficiente K
Revestimento de Concreto Asfaltico Usinado a Quente 2,00
Camadas Granulares 1,00

O método estabelece ainda a espessura minima a adotar para o revestimento betuminoso, visando
especialmente proteger as bases de comportamento puramente granular, em fun¢do do nimero N, e de
suportar as tensdes de tracao na fibra inferior do revestimento betuminoso.

Para o dimensionamento foi considerado as seguintes informacgdes: (utilizando uma média de lotes
beneficiados por rua)

* Numero de lotes: 230

* Veiculos por lote: 0,5

* SolicitagGes por dia: 02

* Periodo do projeto: 10 anos

* Veiculos de 2 eixos: 88,0%

¢ Veiculos de 3 eixos: 10,0%

¢ Veiculos de 4 eixos: 2,0%

¢ Taxa de crescimento anual: 5,0%

1.1. VOLUME MEDIO
O volume médio didrio de trafego no ano de abertura, admitindo-se uma taxa t (%) de crescimento anual,
em progressao aritmética durante o periodo de P anos, é dado pela expressao:

Vo[2+P+t]
=——
Sendo,
Vo = Num.lotes + Nim.veiculos * solicitagdes
Onde:

*  Vm= Volume médio didrio no periodo;

* Vo =Volume inicial didrio de trafego no ano de abertura;
* P =Periodo;

¢ t=Taxa de crescimento;

Assim:
Vm = 287,50
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

VOLUME TOTAL DE TRAFEGO

Admitindo-se uma taxa t (%) de crescimento anual em progressdo geométrica, o volume total do trafego, Vt,
durante o periodo de projeto, é dado pela expressao:

Vit

Onde:

365 Vo [(1+ 155)” — 1]

t/100

Vt= Volume total de trafego durante o periodo

* p=Periodo
* t=taxa de crescimento anual

Assim:

FATOR DE EIXO (FE)
E dado pela express3o:

FE = (

Onde:
* FE=Fator de Eixo
* p2=Porcentagem de veiculos de 2 eixos
* p3 = Porcentagem de veiculos de 3 eixos
* pn = Porcentagem de veiculos de n eixos
Assim:

FATOR DE CARGA (FC)
E dado pela express3o:

Vt =1.055.914,08

/ 3
" o
100 100

FE=1,82

e

100

o

E Equivalencia de Operacbes

FC =

100

No projeto em questdo, apresenta-se na tabela 01 abaixo, os valores considerados para o calculo

Tabela 01 — Equivaléncia de operagdes
COMPOSICAO DO TRAFEGO

Eixo Simples Carga por eixo (ton)

(% veiculos)

Ne Veiculos

Fatorde
equivaléncia
estrutural

Equivaléncia de operagdes

<5

88,00%

202,40

0,05

10,12

6

0,00%

0,3

10

10,00%

23,00

1

23,00

Eixo Tandem Carga por eixo (ton)

(% veiculos)

Ne Veiculos

Fatorde
equivaléncia
estrutural

Equivaléncia de operagdes

12

2,00%

4,60

1,2

5,52

16

0,00%

6

20

0,00%

20

Total

1

230,00

38,64

Praca Angelo Mezzomo, s/n? - 85550-000 — Coronel Vivida — Parana
Fone: (46) 3232-8300 — e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

Assim:
FC=0,39
FATOR CLIMATICO (FR)
O fator climatico considerado para o calculo é FR=1,4 para média anual de chuva (mm) de 800 a 1500mm.

CALCULO DO NUMERO “N”

E dado pela expressdo
N =Vt+FE =« FC +« FR
Onde:
FE= Fator de Eixo
FC = Fator de Carga
FR = Fator Climatico
Vt = Volume total de trafego
Assim:

N = 1,04E¢

Uma das consequéncias do calculo do N é a recomendagdo do MDPF do DNIT para definicdo da espessura das
camadas de revestimento asfaltico:

N Espessura minima
N < 10° Tratamento superficial 2,5cm
108 <N <5.10° Revestimento Betuminoso 5,0cm
5.10° <N <10’ Concreto asfaltico 7,5cm
10’ <N <5.10" Concreto asfaltico 10,0cm
N> 5.10" Concreto asfaltico 12,5cm

Estabelecido este parametro, o revestimento fica determinado:
e Pavimentagdo nova sobre sub-base e base em 6,00 cm
e Reperfilamento sobre pavimentagao poliédrica em 2,00 cm
e Capa de rolamento sobre reperfilamento em 4,00 cm
e Capa de rolamento apods fresagem em 5,00 cm.

11.3. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
Apds a lavagem da pista sera executada uma demao de Pintura de Ligagdo com RR-1C, com aplicacdo

estimada para calculo de 0,0005 ton/m? em toda a drea a pavimentar, para que as camadas de CBUQ tenham
aderéncia a pavimentacao ja existente, e posterior a aplicacdo da camada de reperfilamento sera aplicada a segunda
camada de pintura de ligacdo para total aderéncia a Camada de CAPA em C.B.U.Q.
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Os servicos deverdo seguir o exposto na normativa DER/PR ES-P 17/17 — PAVIMENTACAO: PINTURAS
ASFALTICAS;

11.4. REPERFILAGEM EM C.B.U.Q (caso indicado em projeto)

O perfil longitudinal da superficie de um pavimento a ser reabilitado sempre tem deficiéncias. Além de
pequenas irregularidades superficiais, geralmente existem deformagdes como afundamentos nas trilhas de roda ou
corrugacgles, que podem ser excessivas em alguns trechos.

CBUQ é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral
graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso CAP-50/70 — 0,0520 ton/ton, espalhada e
comprimida a quente.

A reperfilagem serd executado com tempo ensolarado sobre todo o pavimento poliédrico existente e apds
a cura da pintura de ligagdo em um uma camada média para calculo de 0,02 m (dois centimetros), espalhado com
motoniveladora e compactada com rolo de Pneu e com Rolo compactador. O rolo de Pneu e o rolo compactador liso
deverdo passar sobre o trecho o suficiente para que a camada seja compactada homogenizadamente.

Este servico serve para nivelar a base fazendo com que nao sejam perceptiveis as deformac¢des encontradas
na pavimentacdo poliédrica existente, e para que os equipamentos de compactacdo apliquem esforgos uniformes
em toda a largura do pavimento, sendo de suma importancia a sua correta execug¢ao para posterior colocacdao da
capa de rolagem

Os servicos deverdo seguir o exposto na normativa DER/PR ES-PA 21/23 — PAVIMENTACAO: CONCRETO
ASFALTICO, USINADO A QUENTE;

11.5. CAPA EM C.B.U.Q (FAIXA C)

CBUQ é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado
mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso CAP-50/70 — 0,0520 ton/ton, espalhada e
comprimida a quente, com tempo ensolarado sobre a pintura de ligagdo (imprimacdo) ja aplicada e currada;

A camada de rolamento ou simplesmente "capa asfaltica": camada superior da estrutura destinada a receber
diretamente a acdo do trafego. A mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compativel com o
funcionamento elastico da estrutura e condi¢Oes de rugosidade que proporcionem seguranca ao trafego. A este
respeito, observar as recomendacdes contidas no Manual de Execucdo do DER/PR;

A capa em C.B.U.Q sera executada em espessuras conforme tabela:

e 0,04 metros — Capa em C.B.U.Q. sobre reperfilamento / pavimentac&o poliédrica;
e 0,05 metros — Capa em C.B.U.Q. apds fresagem / pavimentagio asfaltica;
e 0,06 metros — Capa em C.B.U.Q. apds execucao de sub-base e base;

conforme indicadas em projeto. A densidade calculada em projeto é de 2,49 t/m?3 (toneladas por metro cubico). Este
servico deve ser executado com vibro-acabadora de asfaltos e compactados com rolo de Pneu e com Rolo
compactador vibratério. O rolo de Pneu e o rolo compactador liso deverao passar o nimero de vezes necessario para
que o trecho seja compactado de forma homogénea.

A execucgdo dos servicos de pavimentacdo asfaltica com CBUQ, deve estar dentro da especificagdo do
Manual de Pavimentac¢do do DNIT e demais normas que contemplam sua aplicagao.

A composicdo da mistura deve satisfazer aos requisitos do quadro apresentado a seguir e ao percentual
do ligante betuminoso determinado no projeto:
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pa“;::‘;’r:::'h‘ Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC | FaixaD | Faixa E Faixa F
1%" 38,1 100 100 == = = =

1= 254 95-100 | 90-100 100 — - -

W 19,1 80-100 = 90— 100 100 100 -

% 12,7 — 56 — 80 — 80— 100 | 90— 100 —

% 9.5 45— 80 = 56-80 | 70-90 | 75-90 100
n°4 48 28-60 | 290-59 | 35-65 | 50-70 | 45-65 75— 100
n®10 2,00 20— 45 18-42 | 22-46 | 33-48 | 25-35 50 - 90
n.° 40 0,42 10-32 8-22 8—24 15-25 8-17 20-50
n.° 80 0,18 8-20 = = 8-17 5-13 7-28

n.” 200 0,075 3-8 1=t 2-8 410 2-10 3-10
Utilizagdo como Ligagdo R ) Reperfi
‘ariagdo do teor de ligante 40-55 45-6,0 50-6,5
Espessura max., cm 6,0 5,0 3.0

DER/PR ES-P 21/17

Os servicos deverdo seguir o exposto na normativa DER/PR ES-PA 21/23 — PAVIMENTACAO: CONCRETO
ASFALTICO, USINADO A QUENTE;

11.6. ACEITACAO DOS SERVIGOS
A aceitagdo final dos servigcos sera mediante apreciagdo visual e com testes a serem julgado satisfatérios
pela fiscalizacdo, assim como também a largura do pavimento e espessura média da pavimentacao;

12. SINALIZACAO DE TRANSITO

A sinalizagdo horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usudrios sobre as condi¢des de utilizagdo
adequada da via, compreendendo as proibig¢des, restricdes e informagdes que lhes permitam adotar comportamento
adequado, de forma a aumentar a seguranca e ordenar os fluxos de trafego.

12.1. SINALIZACAO VERTICAL
A sinalizacdo vertical serd contemplada com as placas de sinalizacdo indicadas em projeto e suas

especificacdo constantes no mesmo, bem como placas se indicacdio de Logradouros Publicos nos pontos
determinados em projeto. Com as demais placas existentes nos locais, a contratada devera ter o cuidado para que
magquinas ou equipamentos nao danifiquem as mesmas, caso isto ocorra a responsabilidade de substitui¢do serd por
parte da mesma;

A método de execucdo, fixagdo bem como o material utilizado para confecgdo das placas e suportes deve
seguir o indicado em projeto, ndo sendo aceito materiais divergentes do mesmo, sob pena de substituicdo, sem
custos a contratante.

12.2. SINALIZACAO HORIZONTAL
Serdo executadas as pinturas na pavimentacdo, conforme indicadas em projeto.
A mesma deva seguir o constante no manual de Sinalizagdo Horizontal do CONTRAN;

O material usado (tinta) deverd atender as especificagdes: NBR 11862- Tinta para Sinalizagdo Horizontal
de Resina Acrilica, da ABNT.

13. IDENTIFICACAO

10.1 IDENTIFICACAO DA OBRA - PLACA DA OBRA
Sera colocada uma placa de obra em chapa de ago galvanizado, nos padrdes do programa, conforme
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fornecido pela contratante em local definido pela Divisdo de Estudos e Projetos do municipio em no local da area de
intervengao.

14. CONTROLE DE QUALIDADE

E obrigatério o controle tecnolégico, das obras de pavimentacdo asfaltica, sendo indispensavel a
apresentacao de Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servigos, conforme exigéncias do DNIT;

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverao ser apresentados para a aceitagdo dos servigos em medigao
e pagamento, os custos correspondentes a tais servigos técnicos laboratoriais estdo incluidos nos custos unitdrios
dos servigos. O Controle Tecnoldgico devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das
andlises deverdo ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Analise dos Resultados”,
descrevendo claramente se a amostra atende, ou ndo, ao projeto e as normas, vinculado a uma ART, nos laudos
deverdo constar o numero da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, indicar também qual o trecho
da rua/etapa que pertence a amostra.

15. CALCADAS PASSEIO EM CONCRETO ARMADO COM LARGURAS DE 1,20 METROS

As calcadas serdo executadas em todos os trechos indicados em projeto, com espessura de 6 cm de
concreto desempenado e alisado com colocacdo de tela em aco em toda sua drea.

Serd executada a regularizacdo do terreno e compactagdo, sobre esta serd espalhada uma camada de
pedrisco, com espessura de 5¢cm e colocagdo da tela de ago soldada nervurada, ca-60, g-92, (1,48 kg/m2), didmetro
do fio = 4,2 mm, espagamento da malha 15 x 15 cm, logo apds executasse a calgada com concreto usinado, fck de 25
MPA.

16. PLANTIO DE GRAMA

Os gramados serdo constituidos com grama esmeralda em placas, livres de inco e com espessura média
de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do assentamento, o terreno deverd ser preparado com a
retirada de todos os materiais estranhos, tais como pedra, torrées, raizes, tocos, etc.

A contratada devera regularizar as areas de plantio, “penteando” e acertando o caimento para garantir o
escoamento das aguas pluviais e satisfazendo as condi¢cdes de desempenho, alinhamento, declividade e dimensdes
do terreno. O solo local deverd, sempre que necessario, ser previamente escarificado (15cm), podendo ser manual
ou mecanico, para receber a camada de terra fértil, a fim de facilitar a sua aderéncia. As placas deverao ser assentadas
sobre a camada de 5cm no minimo de terra fértil adubada, compondo, ao todo, um conjunto de espessura de
aproximadamente 10cm de altura.

As placas serdo assentadas como ladrilhos, em fileira com as juntas desencontradas para prevenir
deslocamentos e deformacdo de drea gramada. Apds o assentamento, as placas deverao ser abatidas para efeito de
uniformizagdo da superficie. A superficie devera ser molhada até que o gramado enraize.
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17. CONSIDERAGOES QUANTO A ATUALIZAGCAO DE VALORES DOS ENSAIOS TECNOLOGICOS DA PLANILHA DE
REFERENCIA DE CUSTOS DAER/RS — CONFORME ESCLARECIMENTO DO PARANACIDADE.

Envio as informagdes sobre os custos dos ensaios do DAER/RS adotado em nossa planilha orgamentéria “OrcaPAV” de setembro/2023.
Adotando os pregos do DAER/RS desde 2019, porém as atualizages ndo tém acompanhado no mesmo ritmo do DER-PR, sendo necessério

adotar indices oficiais para as corregdes monetarias, mantendo sempre a referéncia oficial, mesmo que defasado nas suas atualizagdes. No link
abaixo consta a tabela de tarifas do DAER de janeiro/2022, porém os custos dos ensaios laboratoriais referem-se ao de maio/2019.

08 - SERVIGOS AEROFOTOGRAMETRICOS janeirof2022

p Valor (RS|
ORDEM | DESCRICAD UNIBADE emueems | ¥ J“j m? E
o8 |F0@ECI|EMTDDLI NMNEES DE FOTOS AEROFOTOGRAMETRICAS () un 100 "
08.02 DIAPOSITIVO un [TE 312,84
0803 FOTOINDICE m 5,97 910,48

TV POITAL « i D POTOI 8 PRESCO UNTAM) - ADEIONAL PR

rELas DRETORA OE

09 - ENSAIOS LABORATORIAIS majo/2019
P
Refarencial de Pregos Unitaros -
CRDEM DESCRICAD UNIDADE & Prestados a Terceiros data- }
bass MAIOI2049 4
04,01 SONDAGEM
[ 050101 _|SONDAGEM MANUAL £ MISTA EM SOLOIALTERAGAD DE ROCHA 162,10
030100 | RET! m 171,03
09.01.01  |SONDAGEM A PERCUSSAD {SPT) COM LAVAGEM m 202,24
10104 |SONDAGEM A PERCUSSAG (SPT) COM AMOSTRAGEM CONTINUA ™ 404,49

Foi corrigido para a tabela da OrgaPAV de fevereiro/2023, a penultima do DER-PR, adotando o indice INCC-DI-FGV, que no periodo de
maio/2019 a fevereiro/2023, um acréscimo de 39,87%. Foi utilizado para a correcdo de varios servicos com esse indice demonstrado na planilha
anexa (Servigos_Ensaios_DAER_RS_usados_na_OrgaPAV_Paranacidade.xlsx), pois nessa época se adotava o INCC-DI-FGV para calculos de
reajustes e reequilibrio contratuais.

Para a corregdo de fevereiro/2023 para setembro/2023, foi utilizado o indice SINAPI (IBGE) para a corregdo dos servigos e teve um acréscimo de
3,86%. Sendo utilizado o indice SINAPI a partir dessa atualizagdo, mediante o aprimoramento das tabelas de pregos para varios segmentos como
pavimentagdo e construgdo civil.

Comparando a variag&o dos indices SINAFPI e INCC-DI-FGV para o periodo de maio/2019 a fevereiro/2023, observamos gue o indice SINAPI
variou 72,70%, enquanto o indice INCC-DI-FGV variou 39,87%. Apesar das diferengas dos percentuais entre os indices, acreditamos que nédo
houve nenhum prejuizo ao erario, por adotar o indice INCC-DI-FGV, aos valores dos custos dos ensaios da tabela do DAER-RS atualizado para a
planilha orgamentaria do Paranacidade e em seguida utilizado o indice SINAPI para a corregéo de fevereiro/23 para setembro/23 com variagéo de
3,86%.

Como dependemos das atualizagbes dos custos rodoviarios do DER-PR, mantemos os pregos da planilha orgamentaria da OrgaPAV de
setembro/2023 e demais fontes oficiais como a SINAPI no mesmo periodo do DER-PR.

As nossas planilhas orgamentarias encontram-se no nosso site pelo link abaixo:

https://www,paranacidade, org,br/Pagina/ORIENTACOES-AQS-MUNIC|PJOS-DAS-ACOES-SFMPAM

18. CONSIDERAGOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensao das especificacées de servico serd dirimida pelo Engenheiro Fiscal
da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especifica, neste Memorial e na falta
de orientagdes de algum tipo de material ou servigo, a fiscalizagdo municipal terd supremacia e autoridade para
identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento anexo.

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execucdo, as especificagdes constantes nas normas
da Associacdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagOes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para os tipos de servicos
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previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacdes e contradi¢des resolvidas pelo engenheiro autor dos
projetos e pela fiscalizagdo do Municipio.

Toda e qualquer modificagdo do tipo material e servigo constantes dos documentos que integram o Projeto
Executivo, somente poderdo ser executados com autorizacdo expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A
utilizacdo dos materiais para a construcdo da presente obra fica sujeita a fiscalizagdo e aprovagdo prévia do municipio,
através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medigdes dos servigos ficardo sob sua responsabilidade.

Coronel Vivida, 08 de julho de 2024

DOUGLAS CRISTIAN
_ ra? STRAPAZZON:04103271906
= )é“ﬂv >~ Eu sou o autor deste
Dough
°”92ig°!?h‘e.m ;;C%“{g documento
CREA- PR 205761D Coronel Vivida - PR

2024.07.09 10:16:01-03'00

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Engenheiro Civil — Crea: PR-209761/D
Divisao de Estudos e Projetos
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