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80W 1 o DIAGRAMA DE COMANDO
X ~ ~ P -
ﬁﬁ% a = SUGESTAO DE ALIMENTACAO ELETRICA QD (QUADRO DE DISTRIBUICAO) SEM ESCALA
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a CcxX12 5 i ﬁé | 1kV (960 W) o — q o——— e — e — . — q
80W 40x40x40 o ‘ CAIXA "CN" - MEDICAO PACTO ‘ | & . I IT R+S1 (lluminagao baixa) . Circuito de Comando . . Circuito de Forga .
e 63 A 4 I I I
50 A | 50 A 30mA 20A | — — — — DISJUNTOR DO CIRCUITO : :
kv e 1KV pET S (3200 W) VAI PARA CONTATOR K1 | 19A | DE cCOMANDO I !
REDE T | M | T | 5 J T 2 (lluminagéo Campo) d | |
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\ 10 10 4 | o— || |
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‘ ‘ T N ) ™ I IT 3 (Circuito Comando Quadro)  Ver Diagrama de Comando | -—I—QI) = O OJ__I . o | | 20A do circuito de |
\ Aterramento do Neutro | | . R+S | 220V —_— [ 71 1 I I lluminag&o do Campo I
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M PVC @19mm - 1/2" | | I | @_-_“ | I I % (r{-l) I
2 \\ ‘ . ‘ 10 | PROGRAMADOR| LNA | | | > w |
= . HORARIO 2 8 . . .
cx15 Ver nota "Disténcias Maximas" para outras especificagdes de L = . Fr— 1 =~ = 7T 1T7 .
~ . . n . = A1
\ 40x40%40 condutores e tubulacSes para diferentes distancias. | | el _| _ |_ _1 L34 | CONTATOR |
| | | i 17 7 7/ / | MODULAR |
\ : L A2 D 27 47NA .
@3/4"
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CX10 % Legenda e Especificacbes - | | | Vvaipara lluminagao |
0
s0ud0x3 / , 1 QUADRO DE CARGAS DO QUADRO DE DISTRIBUICAO . ;i ‘doCampo i
\ a Sugestdo de modo de alimentacéo elétrica SEM ESCALA
1 8OVV Quadro de Medigao - Entrada padrao Copel Quadro de C QD
X4 \ - Categoria 28 - Entrada Bifasica 50A - De acordo com NTC 901100 — — uadro de L.argas — NOTAS DO CIRCUITO DE COMANDO
40x40x40 - Caixa "CN" padrao Copel - De acordo com NTC 910100 Circuito Descricao Esquema \Y% Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | In' Condutor Ic | Disj | dV parc | dV total
\ - Instalagéo em poste - De acordo com NTC 901100 - ltem 11.1.6 (V) (VA) (W) (W) (W) (A) (mm2) A) | A (%) (%)
1 \ ?bCSJ-L;tras configuragdes de alimentago podem ser adotadas dependendo das 1 lluminagé&o baixa F+F+T 220V 1067 960 | R+S 480 480 | 4.8 |2#4+T2.5 EPR 1kV 90° 12.4 [2x16A 2.49 4.99 Explicacédo do funcionamento do circuito de comando:
a NQM c:aracteristicas do local de im ;4 A . . ~ 2 lluminagdo Campo F+F+T 220 V 3556 3200 | R+S 1600 1600 | 16.2 | 2#4+T4 EPR 1kV 90° 42.0 |2x20A 2.09 4.59 - . . . . . ~
plantagao do respectivo parque. Assim, a especificagéo — - O circuito de comando acima efetuara o acionamento da iluminagdo do campo.
soOwW \ 0 exata do modo de alimentagdo do QD do parque deve ser efetuada pela executora do 3 Circuito de Comando F+F 220 vV - —— | R+S el Sl Ml 2#1.5 750V _| 14.0 |2x10A 0.00 2.50 - Ailuminagdo do campo sera acionada nos horérios e dias da semana programados no Programador Horario (Timer).
servigo. Porém devem ser respeitadas as especificagbes minimas de tubulagéo e TOTAL QD 2F+N+T | 220/127V 4223 3800 | R+S 1900 1900 | 19.2 |2#10(10)+T10 EPR 1kV 90°| 73.0 |2x50A 2.50 2.50 - Deverao ser programados no timer os horarios de acionamento e desligamento. Podem-se utilizar as diferentes
\ fiag&o indicadas neste projeto. o ) o programagdes do timer para considerar horarios diferenciados para os diferentes dias da semana.
2 - As especificagbes de tubulagéo e fiagao indicadas neste projeto sé&o validas para E ii 50 da fiacs tilizad - A programagéo do timer deve ser realizada conforme o manual do fabricante.
umta dlat_a?pla_maxma dﬁ 37 me:rog enl:t)r_eta CalxaN?e Passagerrt\ CX1 etCX2. Para Speciticacao da flagao a ser utllizada - No hor:félrio programado no timer para o acionamento da iluminagdo do campo o contato NA (Normalmente Aberto) do
outras distancias, consultar a nota de "Distancias Maximas" deste projeto. . ~ Timer é fechado.
3 - Intercalar caixas de passagem no solo (40x40x40cm) a cada 20m de comprimento - Condutores de alimentac&o do QD: . . R . 5 R - Uma vez que o contato NA do Timer é fechado, ocorre a energizagao da bobina do contator.
do trecho de eletroduto enterrado. ) - 4 (F+F+N+T) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 10mm? - Prysmian Eprotenax - Isolagdo 0,6/1kV 90 - Uma vez que a bobina do Contator & energizada, ocorre o fechamento dos contatos de forga NA do contator.
4 - Ver detalhe 6: "Sugestédo Entrada de Energia". - Codutores de alimentagao do Circuito 1: - Com o fechamento dos contatos de forga NA do contator ocorre a energizacéo e acionamento da iluminagdo do campo.
- 1 x Cabo de Cobre Multipolar - Bitola 3x4mm? (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolagéo 0,6/1kV 90°
- Condutores de alimentagao do Circuito 2: ~ o
c - 1 x Cabo de Cobre Mulct:i_pola}r - Bitola 3x4mm? (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolagdo 0,6/1kV 90° Observagbes do circuito de comando:
QD Quadro de distribuicéo - Condutores de comando do Circuito 3: ) s ] ] B - O modo de ligaca . . . . -
- ! P fatri S AT - - - - gacao dos equipamentos pode variar de acordo com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No
> Ver nota "Especificagdes do Quadro de Distribuigéo 2 (F+F) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 1.5mm? - Prysmian Superastic - Isolagao 750V momento da execugao seguir as recomendagdes de ligagéo do fabricante do equipamento.
I . . - .
— Caixa de passagem de concreto no solo (Dimensées Indicadas em cm)
% - Com Haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta - O circuito de forga de alimentagao da iluminagdo do campo nado deve ser interligado diretamente nos contatos de
> camada 254 microns (quando indicado) comando do timer, pois isso aplicara uma sobrecarga nos contatos de comando do timer, podendo ocasionar a queima do
%\ - 8om :jampa emf co(;]crdeto _ - equipamento. Assim, é necessaria a utilizagdo do contator para efetuar o acionamento do circuito de forga do campo.
- Com dreno no fundo da caixa . ESPECIFICACOES DO QUADRO DE DISTRIBUICAO
E‘ 20x40x40 - Para evitar vandalismos e roubo de condutores, a tampa da caixa de passagem no G Q C - O circuito de comando do timer e contator ndo devem ser alimentados diretamente pelo disjuntor de 20A do circuito de
| 1 L solo pode ficar enterrada alguns centimetros no solo, dificultado o acesso. Contudo, - Quadro de Distribuicgo forga da iluminag&o do campo. O circuito de comando deve ser alimentado pelo disjuntor bipolar de 10A especifico para o
B deve-se documentar a localizagao das caixas de passagem para que seja possivel - Dimensdes Sugeridas A=400mm L=300mm P=200mm (Para facilitar a montagem do quadro e considerando que o tamanho dos equipamentos circuito de comando.
3 a | t fut i i i 3 i i 5 ] ifi
) acessa-'as ém manutencoes luturas. internos podem variar de acordo com o fabricante, no momento da execugéo deve-se conferir as dimensdes do quadro, a fim de verificar se o
‘Q sow Obs.: Ver lista de especificagbes das caixas de passagem no solo, ao lado >>> quadro comporta o modelo dos equipamentos escolhidos, caso necessario adotar um quadro maior)
—
> a s . .
r _Pg%tgéj?nlletég;ilgg%?eo‘ld%gtz;\cr)qsu(:edm luminaria de LED. - O QD devera ser executados_ de acordo com a NBR 5410. S I M BOLOG IA
1 - Ver o projeto arquiteténico para a especificagéo do conjunto. - DeveraGr;gSs duelrb?c?tggéoou}rPog}l ou maior
A - Luminaria de LED com poténcia nominal maxima de 80W. i ) s . . Programador Horario (Timer) Digital - 220V
a N - Luminaria de LED com alto fator de poténcia e baixas distorgdes harménicas. - Embutido em mureta de alvenaria com pingadeira. ) . - antatos 1e2- Alingentagi)ao Iglétrica do Timer
80W . - Tens3o da luminaria 220V, - Em chapa de ago galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo. - Contatos 7 e 8 - Contatos normalmente abertos de
Wb~ — - Com cteceia ieqrada para aconaent da fuminaso. s om rhos padrdo DIN
® \ cxX2 8-8\-N ZXteérf;}tﬁ'é}%g%geﬂ‘,ﬁiﬁ:ri';”g'Qf,”,!,%gt% gg%hsed% condutor de terra do circuito - Conexao dos disjuntores dos circuitos através de barramento tipo pente com corrente compativel a corrente do disjuntor geral. i - Horario de programago para acionamento da iluminagao
\ 40x40x40 de alimentagéo conectado através de terminal de compressao tipo olhal. - _CI_)onexéo de conduto&es flexiveiz nos ?]quipanéentgs no interior do quadro elétrico atraveés de terminal de compressao especifico. @ i do campo a Sor definido pela prefeitura
N ; ; 5 5 - Tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado. T T | N " hgn :
\ CaCb%rg fjaenglﬁn%%tlgggg?ao na base do poste para passagem e conexao dos - Elaca de proéeg_:lé_o para'ilsolagéo gas prgtes vivas com chapa em policarbonato transparente. NA | dg?;glr?garﬁtreo programador horario de acordo com o manual
_Ei - Barramento de Terra e Neutro independentes. 2 8 i " = : :
\ - Fixada em base de concreto de 40x40xd0cm. - O barramento de neutro deve ser instalado sobre isoladores e o barramento de terra deve ser fixado diretamente na carcaga do QD. EENEEEE S— eeeed - O modo de ligag&o do equipamento pode variar de acordo
Ver demais caracteristicas no projeto arquiteténico. A > " . f com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No
- Aterrar barra de Terra através de cabo de cobre isolado 10mm? fixado na haste de terra através de conector tipo GAR em cobre. momento da execucio sequir as recomendacao de ligacio
\ - Plagueta de identificacdo nos Equipamentos internos, Disjuntores, DR, e barramentos de Neutro e Terra. do fabricante do e %i amgnto ¢ gag
1 2 - Plaqueta de sinalizagcao e adverténcia na tampa externa do quadro indicando perigo e a tens&o de operagéo do quadro. quip ’
1" \ - Diagrama unifilar e diagrama de comando do quadro disponivel dentro do respectivo quadro.
a Poste de iluminagéo do campo: - O quadro deve ser entregue com a adverténcia especificada no item 6.5.4.10 da NBR 5410 Contator Modular 25A Bifasico - 2 contatos normalmente
4 4 | - Poste metalico com 8 metros de altura conforme projeto estrutural do campo - O DR indicado devera ser de 30mA. = abertos - 220V
- Duas lumindrias de LED por poste : - Disjuntores do tipo minidisjuntores padréo DIN. - Contatos A1 e A2 - Alimentag&o da Bobina do Contator
\ - Ver o projeto arquitetonico para a éspecificagéo do conjunto. - Caracteristicas de construgéo e montagem conforme NBR 5410. Iﬂ 146 3¢ ;Contatos 1, 2, 3 e 4 - Contatos normalmente abertos de
- Luminaria de LED com poténcia nominal maxima de 400W. K1/ ——— —(/—--—- orca
g P : h ~ o —
\ ) %_g?;ggr?aqﬁnlqﬁgricao%gl\tlo fator de poténcia e baixas distorgoes harmonicas. - O esquema de aterramento elétrico adotado sera do tipo TN-S, no qual o condutor de neutro e o condutor de protecéo (terra) séo distintos. A2 2 4 TNA - O modo de ligagédo do equipamento pode variar de acordo
\ 9 - A tubulagdo que sobe no pbste de iluminago para alimentacdo elétrica das Sendo o Neutro aterrado somente junto a medicéo, e deste ponto em diante ndo sendo mais conectado ao condutor de protegao (terra). com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No
-2~ e c o momento da execugéo seguir as recomendagéo de ligagéo
| 2x400W I-ulr:Ti];g?r;atsu g3?;%;3;?5:{85?Jgtgeagggog?évgglﬁjg?ng ;ggo pesado 3/4" . - No momento da execug&o e fabricagéo do quadro as dimensdes do quadro devem ser conferidas e se necessario modificadas de modo que os do fabricante do eq%ipamgnto. ¢ 92
ausalr conduleté tipo "T" de aluminio no topo do poste para derivagao para as disjuntores, equipamentos, barramentos e cabos fiquem melhor posicionados e facilite a montagem, conexao e passagem de cabos.
uas luminarias.
\ - Aterrar o corpo das luminarias atraves do condutor de terra do circuito de - Para mais detalhes ver o diagrama unifilar, diagrama de comando, notas e os detalhes 1 e 2 107
1 \ alimentacéo conectado através de terminal de compressao tipo olhal. 9 » diag ’ ’ /‘\ Disjuntor Bipolar Termomagnético 10A
- Aterrar o poste metalico através de cabo de cobre nu #50mm? fixado a 10cm da o} o—
a \ base do poste através de terminal de compresséo e interligado a haste de terra /*\
\ 80W localizada na caixa de passagem elétrica no solo através de solda exotérmica.
- \ - Ver o "Detalhe 3" e "Detalhe 4" para detalhes do aterramento do poste metalico. . © o—
. V‘,\ \ - Ver demais caracteristicas no projeto arquiteténico e projeto estrutural MODO DE ACIONAMENTO DA |LU|\/||NAQAO
an \ - Postes de lluminagéo do Parque (Playground / Academia / Banco) - Ser&o acionados por fotocélula integrada
2 a luminaria. L _ ) . . o
WEDIGAO | 1 o1 E'Sg%?gf%&ﬂfgﬁgg ggpsegilgcados em projeto ou sem indicacao - Projetores de lluminagdo do Campo - Serdo acionados por programador horario, com horério a ser definido
E - i i i .
VEM DO QUADRO D O DE TERRA a 4 \ especifica serdo eletrodutos flexiveis, corrugados de PVC @1". pela respectiva prefeitura (Ver Diagrama de Comando)
VEM DO BARRAMENT 5O 4 \ - - Os eletrodutos com indicagéo "KL" deverao ser do tipo "Kanalex"
r DO QUADRO DE MEDIGA \ l-:Os eletrogutos com indicacdo "FG" deveréo ser de Ago Galvanizado a
ogo pesado
Qb NALEX @1.1 2" \ \ - Os eletrodutos com indicagéo "PVC" dever&o ser rigidos de PVC
KAl :
10 \
10 \
A 22 Detalhe de fiagao elétrica: ~
12 NALEX @1 A" \ QDb . . Conduto com fios Neutro, Fase, Retorno e Terra O BS E RVACO E S .
KA RRA DO QD \ KL @1.112 —HTI(L o1 respectivamente com numero do circuito, comando do D ETALH E 5
a 10 DA BARRA DETE \ 10 retorno, bitola do condutor e didmetro do eletroduto
4 4, | ATERRAMENTO

4 ~ 1- TODOS 0OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE PVC @32mm (1").
UMINARIAS | \ ° DETALHE POSTE ILUMI NAQAO 2 - TODOS OS CONDUTORES DE FORCA DEVERAO SER EPROTENAX - ISOLAGAO 0,6/1KV (90°).
VAI PARA ALIMENTAGAO DAS L | é? CXA-A E BASE DO POSTE
|

3 - ONDE HOUVER TRAFEGO DE VEICULOS ENVOLVER O ELETRODUTO EM ENVELOPE DE CONCRETO.

40x40x40 SEM ESCALA 4 - OS CONDUTORES FASE A, B, E C QUE ALIMENTA, OS QUADROS DE DISTRIBUICAO A PARTIR DA ENTRADA DE
SERVICO DEVERAO SER MARCADOS COM FITA NAS CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE

ﬁ 5 - TODAS AS PARTES METALICAS, NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.

. \ | HIDRAMETRD ENERGIA 6 - OS DISJUNTORES ATE 100A, INSTALADOS NOS CENTROS DE MEDICAO DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE
‘ \ | paDRAD DE g FABRICANTES CADASTRADOS PELA COPEL.

21

- R

\ 5 / 7 - E VEDADA A UTILIZACAO DE CHUVEIROS E TORNEIRAS ELETRICAS COM CARCACA METALICA E RESISTENCIA NUA.
CX

— — — 3004 40x40x40 EDIAL

NHAMENTD PR 8 - CONFORME NBR5410 ITEM 6.2.8.10 E PROIBIDA A APLICACAO DE SOLDA A ESTANHO NA TERMINAGAO DE
- < N cxi AL ~ A- 2
(?;)8(%0 20 — VA VA 40440x40 QD DETALHE DA JANELA DE INSPECAO CONDUTORES PARA CONECTA-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS.
x30x _
©
_
a

el L 9 - A ESPECIFICAGAO DAS LUMINARIAS E TIPOS DE LAMPADAS SERAO EFETUADAS NO PROJETO ARQUITETONICO,
C)%‘V‘ 10 DEVENDO SEMPRE OBEDECER A POTENCIA MAXIMA DISPONIVEL POR PONTO ELETRICO INDICADA NESTE PROJETO.
30x30x30 10 - TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO SER DE LED, COM ALTO FATOR DE POTENCIA (FP>0,97), E BAIXAS DISTORGOES
HARMONICAS.

11 - O ESQUEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO ADOTADO SERA DO TIPO TN-S, NO QUAL O CONDUTOR DE NEUTRO E O
CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) SAO DISTINTOS. SENDO O NEUTRO ATERRADO SOMENTE JUNTO A MEDIGAO, E
DESTE PONTO EM DIANTE NAO SENDO MAIS CONECTADO AO CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA).

12 - OS CONDUTORES DE TERRA DOS CIRCUITOS DEVERAO SER DE COBRE ISOLADOS.

13 - OS BARRAMENTOS DE TERRA E DE NEUTRO DO DQ NAO DEVEM SER INTERLIGADOS.
14 - O BARRAMENTO DE NEUTRO DEVE SER INSTALADO SOBRE ISOLADORES E O BARRAMENTO DE TERRA DEVE SER
FIXADO DIRETAMENTE NA CARCACA DO QD.

15 - EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE A BITOLA DOS CONDUTORES INDICADA NA PLANTA BAIXA OU NO DIAGRAMA
UNIFILAR E A BITOLA INDICADA NO QUADRO DE CARGAS, CONSIDERAR A BITOLA INDICADA NO QUADRO DE CARGAS.

16 - EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE AS INFORMACOES CONTIDAS NA PLANTA BAIXA, NO DIAGRAMA UNIFILAR E NO
QUADRO DE CARGAS, CONSIDERAR AS INFORMAGOES CONTIDAS NO QUADRO DE CARGAS.

17 - UTILIZAR TERMINAL APROPRIADO PARA CONEXAO DOS CONDUTORES FLEXIVEIS NOS DISJUNTORES, LUMINARIAS
E DEMAIS EQUIPAMENTOS.

_ o 18 - OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESCOLHIDOS NO MOMENTO DA EXECUGAO DA OBRA DEVERAO CONSIDERAR AS
DETALHES QD Xg;ﬁ&gﬂ'g%ﬁjﬁgfggiﬁg‘?s CARACTERISTICAS DE CADA AMBIENTE PARA EVITAR CORROSAO, INFILTRAGAO OU OUTROS DANOS.

DETALHES SUGESTAO ENTRADA DE ENERGIA — 19-A POSICAO, QUANTIDADE E MODELO DAS LUMINARIAS CONSTANTES NESTE PROJETO FOI PREVIAMENTE DEFINIDA
DETALHE 1 / s\

40cm NO PROJETO ARQUITETONICO.
DETALHE DO QD E MURETA DETALHE 2 (

) 20 - OS ELETRODUTOS DEVERAO ESTAR ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MiNIMA DE 50cm DO NiVEL DO SOLO.
. 21 - REFERENCIA DE EQUIPAMENTOS INDICADOS COM A SIGLA "WEG" SAO DE FABRICA AO DA "WEG S.A."; COM A
ESCALA 1:5 VISTA LATERAL DA MURETA DO QD Q ¢

N SIGLA "TEL" SAO DE FABRICAGAO DA "TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA."; COM A SIGLA "EXATRON" SAO DE
ESCALA 1:10 DETALHES ATERRAMENTO DETALHE 6 — 50 A : A ; '
ENTRADA DE ENERGIA PADRAO COPEL FABRICAGAO DA "EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.

SEM ESCALA NOTAS LUMINARIA DO PARQUE

\

Ko | 80W

1 @ 30x30x30 1a
80W

Parafuso Allen ou outro parafuso
que dificulte a abertura

80W

Janela de Inspecdo

Parafuso Allen ou outro parafuso
que dificulte a abertura

OR MQTTA

PLANTA BAIXA - CAMPO RU A DESEMBARG

|
ESCALA 1:100

40cm

PINGADEIRA

700

Condutores de Fase '
Condu;res de ;eum’ ] = DETALHE S X - Ver detalhe das especificagdes da luminaria.
' ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINACAO DO CAMPO

- O acionamento da iluminagdo do poste sera efetuado por fotocélula integrada a luminaria.
Condutores de Terra

—— CONEXAO DO CABO DE COBRE COM A ESTRUTU RA DO POSTE - O poste devera possuir janela de inspegdo na base da estrutura para passagem e conexdo dos cabos de

Condutores de Comando - 1 PAREDE alimentagéo.
SEM ESCALA Poste Duplo T 7,20 metros 75 DaN o . L . -
A indicacdo de cores acima é somente para uma B Padrio Copel. - Ater’rar corpo c'ia luminaria e do ~pos.te através do condutor de terra do circuito de alimentagio conectado
melhor visualizacdo gréfica do desenho. No QUADRO DE DISTRIBUICAO através de terminal de compress&o tipo olhal.
moment% dc? exelcu&ioRgiitoar codigo de cores \ — ESTRUTURA METALICA DO POSTE DE ILUMINAGAO DO CAMPO - Ver a Legenda de Simbologia para mais detalhes.
recomendado pela .

TERMINAL DE COMPRESSAO ESTANHADO COM DOIS
FUROS PARA CABO DE COBRE 50mm?

REF..TEL-5177 N
FIXAR A 10cm DA BASE DO POSTE DE ILUMINAGAO NO M
INTERIOR DAS TRELICAS DO POSTE

o PORCA SEXTAVADA EM ACO
Obs.: Dimensdes Sugeridas. Como o tamanho INOX @1/4" REF.: TEL-5314
dos equipamentos internos podem variar de - —

acordo com o fabricante, no momento da —

execugao conferir as dimensdes do quadro, a

fim de verificar se o quadro comporta o modelo
dos equipamentos escolhidos, caso necessario i —

adotar um quadro maior.
— ] ARRUELA DE PRESSAO EM A(;o/

INOX @1/4" REF.:TEL-5311

ARRUELA LISA DE ACO

/g]&x;é 5305 Caixa CN para medidor de energia ESTRUTURA PARA FIXAGAO DOS POSTES DE ILUMINAGAO BAIXA

Padrdo Copel
De acordo com NTC 910100

Disjuntor bifasico 50A

e F & Y ) BLOCO 30X30X30 CM
. e . - L C . .
5 < N PARAFUSO INOX CABEGA SEXTAVADA @1/4" - 1.1/4" bl olo /
. . . . N SN
. f.o.-< CABO DE COBRE NU 50mm? INOX REF..TEL-5329 Z " — | —T—ESTACA
S CONECTAR NA HASTE = 6@5mm
\ | \ S ATERRAMENTO
e @ ] VER "DETALHE 4" /
@—— @r— : M “
a- "
SR . @5mm c¢/20cm 2
0 ST ] u ®
e T® e DETALHE 4 i I AN L
R N e ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINACAO DO CAMPO Vai para QD
e 4. - 4 x ai para ||
“ 202Ckg8 CONEXAO DO CABO DE COBRE COM A HASTE DE ATERRAMENTO Caixa de passagem O_I_
%ﬁ‘? SEM ESCALA Z0cm x 40cm x 40cm S
PRENO DETALHE BASE DOS POSTES
N
esc.:1:20
Z CABO DE COBRE NU 50mm? < HASTE DE ATERRAMENTO TIPO medidas em cm
7 PROVENIENTE DO COPPERWELD ALTA CAMADA SEM ESCALA
A 4 < ATERRAMENTO DO POSTE @5/8 x 2,40m (254 MICRONS)
< DE ILUMINAGAO REF.: TEL-5814
A A 2 ’ N
4 ESPECIFICACOES DETALHE 1 E 2 %
¥ preretal Y NOTAS DA SUGESTAO DE ENTRADA DE ENERGIA - PADRAO COPEL
2 . - QUADRO DE DISTRIBUIGAO - CONFORME ESPECIFICACOES NA LEGENDA W&%‘i;‘ghg’ﬁfﬁg EEHEtSS?lB )
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