
Quadro de Cargas (POR INCUBADORA)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj

de inst. (V) 20 35 100 600 1100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A)
1 Iluminação Barracão F+N+T B1 127 V 24 480 480 R 480 1.00 1.00 3.8 3.8 2.5 24.0 3 20
2 Iluminação demais áreas F+N+T B1 127 V 3 105 105 R 105 1.00 1.00 0.6 0.8 2.5 24.0 10 20
3 Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 127 V 3 2 1667 1500 T 1500 1.00 1.00 12.2 13.1 2.5 24.0 10 20
4 Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 127 V 6 667 600 S 600 1.00 1.00 2.6 5.2 2.5 24.0 10 20
5 Tomadas de Uso Geral - Bifásica F+F+T B1 220 V 6 667 600 R+S 300 300 1.00 1.00 1.5 3.0 4 32.0 4.5 25
6 Tomada Industrial 3F+T B1 220 V 6 12245 6600 R+S+T 2200 2200 2200 1.00 1.00 5.4 32.1 6 36.0 6 40
7 Tomada Industrial 3F+T B1 220 V 6 12245 6600 R+S+T 2200 2200 2200 1.00 1.00 5.4 32.1 6 36.0 6 40

TOTAL 24 3 15 2 12 28075 16485 R+S+T 5285 5300 5900
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