Quadro de Cargas (POR INCUBADORA)

DET. 1.1 - CURVA VERTICAL EXTERNA 90°
SEM ESCALA

_O

DET. 2 - ELETROCALHA COM SUSPENSAC
VERTICAL

SEM ESCALA

_O

Circuito Descrigdo Esquema Método | Tens&o lluminag&o (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T FCT [ FCA | In' Ip | Secéo | Ic | lcc | Disj
de inst. (V) 20 35 100 | 600 | 1100 (VA) (W) (W) (W) (W) A) | A | (mm?d) | (A) | (KA) | (A
1 lluminagéo Barracao F+N+T B1 127V 24 480 480 R 480 1.00 | 1.00 | 3.8 | 3.8 25 |240| 3 | 20
2 lluminag&o demais areas F+N+T B1 127V 3 105 105 R 105 1.00 [ 1.00 | 06 | 0.8 25 | 240| 10 | 20
3 Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 12TV 3 2 1667 1500 T 1500 1.00 | 1.00 | 12.2 | 131 25 | 240| 10 | 20
4 Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 12TV 6 667 600 S 600 1.00 | 1.00 | 26 | 52 25 | 240| 10 | 20
5 Tomadas de Uso Geral - Bifasica F+F+T B1 220V 6 667 600 R+S 300 300 1.00 | 1.00 | 15 | 3.0 4 320 | 45| 25
6 Tomada Industrial 3F+T B1 220V 6 12245 6600 R+S+T 2200 2200 2200 1.00 | 1.00 | 54 | 321 6 360 6 | 40
7 Tomada Industrial 3F+T B1 220V 6 12245 6600 R+S+T 2200 2200 2200 1.00 | 1.00 | 54 | 321 6 360 6 | 40
TOTAL 24 3 15 | 2 12 28075 16485 R+S+T 5285 5300 5900
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NOTAS:

+ Os barramentos da caixa secclonadora deverso ser montados de forma escalonada, ser
estanhados e possulr furagSes de didmetro 14 mm)

*Nos barraomentos da caixa seccionadora, prever parofusos de ago bicromatizado de bitola 1/2 * x 2°
providos de porca, arruela lisa de pressto e de encosto estriado)

*Para conextes de cobos flexivels com medidores, disjuntores ou barramentos, deverdo ser usados
conectores de compressdo aplicados com alicate especifico)

*As Calxas de Medigto, Calxa Secclonadora e disjuntores até 100A Iinstalados nos CM's, deverdo ser
adquiridos de fobricantes cadastrados na concesslonériay

*0Os ramals alinentadores Instalados em eletrodutosenterrados no solo, deverSio possulr protegéo
mecénica adiclonal, classe de Isolagdo 750V ou 0,6/1kV, conforme NBR 5410;

*Cada eletroduto deverd conter circultos completos com as fases e o neutro

+0 condutor de aterramento devers ser continuo desde a conexdo com o neutro ou com a barra de
terra até haste)

*A barra de neutro dever& ser fixada sobre Isoladores e a de terra diretamente no quadro)

*No centro de medigéo e demals calxas para barramento, a barra de neutro deverd ser a mals
préximo da subtampaj

*Quando do uso de disjuntores de padrdo Europeu (IEC DIN) as caixas de medigdo e protegdo
previstas deverso ser adequadas a Impedir o acesso a parte Interna dos quadros e aos terminals dos
dis Juntores)

* A ldentificaglo dos condutores fases ser& efetuado com flta colorlda nas cores Amarela (fase A),
Branca (fase B) e Vermelha (fase C), desde a entrado de en
ergla até as medigBes)

*Todas as partes metdlicas do Instalagdo elétrica, normalmente sem tensdo e sujeltas a energizagdo
acldental, serto permanentemente ligadas a terra (eletroduto de ago, calxas metélicas em geral, etc))

+Os condutores do ramal aéreo de ligagdo em baixa tensdo ndo poderd ser acessivel de Janelas,
sacadas, escadas, terragos, toldos, luminosos e placas de publicidade, entre outros, devendo distar
desses pontos de no minimo 1,20 m.
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