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RELATORIO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - NBR 6484/2020.

Dados do cliente

Cliente: Municipio de Coronel Vivida.

Endereco: Loteamento Industrial.

Cidade/UF: Coronel Vivida — PR.

QR Code:
Aponte a cdmera do seu
Smartphone para ler o
QR Code e ter acesso ao relatéri
digital e as fotografias do ensaio.
Apresentacao

O presente relatorio tem por objetivo apresentar os resultados das
sondagens a percussao de simples reconhecimento (SPTa) realizado
pela empresa Geo Perfil Engenharia de Solos Ltda. Os resultados sé&o
apresentados através de secgbes geoldgicas, descrevendo para cada
segao de um metro suas caracteristicas visuais, se ha ou ndo presenca
de nivel de agua, e sua resisténcia. Atendendo a solicitacédo do cliente,

foram executadas 6 perfuragdes, totalizando 30,12 metros.

CNPJ: 38.065.263/0001-51
Rua Fernando Ferrari, 1145 — Centro — CEP 85.580-000
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1. EXECUGAO DO ENSAIO
Os métodos de sondagem e do ensaio SPTa foram conduzidos com
base nos procedimentos encontrados na Norma Brasileira
Regulamentadora NBR 6484/2020 — Solo — Sondagem de simples

reconhecimento com SPTa — Método de Ensaio.

1.1.Equipamento
O processo de perfuragdo foi realizado utilizando Equipamento
CompactDrill Automatizada - CD100.

1.2. Amostragem
As amostras foram extraidas a cada metro de profundidade através
do amostrador padrao de diametro interno e externo normatizados.
As amostras colhidas foram acondicionadas em recipientes
hermeticamente fechados e encaminhados para identificagéo tactil

visual no laboratério de solos da empresa GeoPerfil.

1.3. Penetracao Dinamica

Os indices de resisténcia a penetragcao foram obtidos pela cravacao
do amostrador a partir de quedas sucessivas do martelo padronizado
expressas pelo numero de golpes necessarios a cravagao dos
ultimos 30 (trinta) centimetros do amostrador, provocado pela queda
livre do martelo com massa de 65 (sessenta e cinco) quilos a uma
altura de 75 (setenta e cinco) centimetros, conforme orientacao da
NBR 6484/2020, observando os critérios de parada.

CNPJ: 38.065.263/0001-51
Rua Fernando Ferrari, 1145 — Centro — CEP 85.580-000
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1.4. Classificagcao das Amostras
A classificagédo da consisténcia das argilas e siltes argilosos e ainda

da compacidade das areias e siltes arenosos encontra-se definida

na tabela a seguir:

TABELA DOS ESTADOS DE COMPACIDADE E CONSISTENCIA
s indice de Resisténcia a . ~
olo Penetragao Designacgéao
N<4 Fofa
5=sN=<38 Pouco Compacta
Areias e Siltes Arenosos 9<N<18 Mediamente Compacta
19<N<40 Compacta
N> 40 Muito Compacta
N<2 Muito Mole
3=<N<5 Mole
Argilas e Siltes 6<N=<10 Média
Argilosos 11<N<19 Rija
20sN <30 Muito Rija
N > 30 Dura

Fonte: Associagao Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6484: Solo — Sondagem
de Simples Reconhecimento com SPT — Método de Ensaio. Rio de Janeiro, 2020.

1.5. Nivel de Agua Freatico

A determinacao do nivel de agua foi realizada de acordo com a NBR
6484 — Solo — Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT —
Método de Ensaio, ressaltamos que os niveis aferidos em cada
perfuragdo podem apresentar alteragdes ao longo do tempo devido

as variagdes do regime de precipitagdes pluviométricas da regido.

CNPJ: 38.065.263/0001-51
Rua Fernando Ferrari, 1145 — Centro — CEP 85.580-000
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1.6.Critério de Parada

As perfuragdes foram executadas até que se atingisse os critérios
de parada previstos pela NBR 6484 — Solo — Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT — Método de Ensaio, sendo os seguintes:

1.6.1. Amostrador

A cravagao do amostrador-padrao é interrompida antes dos 45 cm

de penetragdo sempre que ocorrer uma das seguintes situagdes:

a) em qualquer dos trés segmentos de 15 cm, o numero de golpes

ultrapassar 40;

b) um total de 50 golpes tiver sido aplicado durante toda a cravagéo;
c) nédo se observar avango do amostrador-padrdo durante a

aplicacao de cinco golpes sucessivos do martelo.
1.6.2. Lavagem

A sondagem deve ser dada por encerrada quando, no ensaio de
avanco da perfuragao por circulagao de agua, forem obtidos avangos
inferiores a 50 mm em cada periodo de 10 min ou quando, apos a
realizacdo de quatro tentativas consecutivas, nao for alcangcada a

profundidade de execugéo do SPT.

1.7. Perfuragdes Auxiliares

Nos casos em que o trépano de lavagem ou o amostrador n&o
tiverem avango antes da profundidade estimada para atendimento
do projeto, a sondagem deve ser deslocada, no minimo duas vezes
para posi¢cdes diametralmente opostas, a 2,00 m da sondagem
inicial, ou conforme orientagdo do cliente ou seu preposto, como
previsto no item 6.4.5 da NBR 6484 — Solo — Sondagem de Simples

Reconhecimento com SPT — Método de Ensaio.
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2, RESULTADOS
Os resultados sdo compostos pelas paginas anexas ao relatério, e

apresentam as seguintes informagdes:

2.6. Locacao
A locagao das perfuragdes, foram definidas pelo contratante, e
seguiram as recomendacgdes previstas de acordo com a NBR 8036
— Programacdo de Sondagens de Simples Reconhecimento dos

Solos para Fundacgdes de Edificios.

2.7. Nivelamento Altimétrico

Apés a demarcagao dos locais de cada sondagem, foram realizados
o nivelamento altimétrico de todos os pontos. A Referéncia de Nivel
(RN) foi estabelecida com cota 100,00. Nas planilhas de sondagem

apresentadas em anexo encontram-se as cotas de cada sondagem.

2.8. Perfis Individuais

Os resultados da sondagem foram apresentados individualizados
por perfuragdes e através de um perfil indicando o niumero de golpes
necessarios a cravagao dos ultimos 30 (trinta) centimetros, a
profundidade das camadas, a identificagdo das amostras extraidas
e sua respectiva classificagao.

CNPJ: 38.065.263/0001-51
Rua Fernando Ferrari, 1145 — Centro — CEP 85.580-000
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ANEXOS

Resultados

Anotacao de Responsabilidade Técnica

CNPJ: 38.065.263/0001-51
Rua Fernando Ferrari, 1145 — Centro — CEP 85.580-000
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GEO PERFIL Engenharia de Solos
geoperfil.eng@gmail.com

(46) 99912-2002

(46) 98820-5380

Cliente: Municipio Coronel Vivida
Obra: Empreendimento Publico
Enderego: Loteamento Industrial

Cidade: Coronel Vivida
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Trado Helicoidal (T.H.) Amostrador Revestimento Data da Execugdo
Circulacdo d' Agua (C.A.) Interno 1 3/8" Peso: 65,00 kg Inicio: 14/09/2022
Nivel d' Agua (N.A) Externo 2" Altura de queda: 75,0 cm Término: 14/09/2022
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GEO PERFIL Engenharia de Solos
geoperfil.eng@gmail.com

(46) 99912-2002

(46) 98820-5380

Cliente: Municipio Coronel Vivida
Obra: Empreendimento Publico
Enderego: Loteamento Industrial

Cidade: Coronel Vivida

Solo Superficial

Argila marrom avermelhada
de consisténcia MEDIA

Argila marrom avermelhada
de consisténcia RIJA

Argila marrom com pedregulho amarelo
de consisténcia RIJA
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Trado Helicoidal (T.H.) Amostrador Revestimento
Circulagdo d' Agua (C.A) Interno 1 3/8" Peso: 65,00 kg
Nivel d' Agua (N.A) Externo 2" Altura de queda: 75,0 cm

Data da Execugdo
14/09/2022
14/09/2022

Inicio:

Término:
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GEO PERFIL Engenharia de Solos
geoperfil.eng@gmail.com

(46) 99912-2002

(46) 98820-5380

Cliente: Municipio Coronel Vivida
Obra: Empreendimento Publico
Enderego: Loteamento Industrial
Cidade: Coronel Vivida

Escavado a trado 0 10 20 30 40 50 Solo Superficial
1 Argila marrom avermelhada
3/15| 4/30| 5/45| 9/30 s rom averme
de consisténcia MEDIA
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Trado Helicoidal (T.H.) Amostrador Revestimento Data da Execugdo
Circulacdo d' Agua (C.A.) Interno 1 3/8" Peso: 65,00 kg Inicio: 14/09/2022
Nivel d' Agua (N.A) Externo 2" Altura de queda: 75,0 cm Término: 14/09/2022
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GEO PERFIL Engenharia de Solos
geoperfil.eng@gmail.com

(46) 99912-2002

(46) 98820-5380

Cliente: Municipio Coronel Vivida
Obra: Empreendimento Publico
Enderego: Loteamento Industrial
Cidade: Coronel Vivida

Escavado a trado 0 10 20 30 40 50 Solo Superficial
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Trado Helicoidal (T.H.) Amostrador Revestimento Data da Execugdo
Circulagdo d' Agua (C.A) Interno 1 3/8" Peso: 65,00 kg Inicio: 15/09/2022
Nivel d' Agua (N.A) Externo 2" Altura de queda: 75,0 cm Término: 15/09/2022




G E O GEO PERFIL Engenharia de Solos | cliente: Municipio Coronel Vivida
geoperfil.eng@gmail.com|Obra: Empreendimento Publico
P E R F I_ (46) 99912-2002 |Endereco: Loteamento Industrial

ENGENHARIA DE SOLOS (46) 98820-5380 |Cidade: Coronel Vivida

Escavado a trado 0 10 20 30 40 50 Solo Superficial
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Trado Helicoidal (T.H.) Amostrador Revestimento Data da Execugdo
Circulagdo d' Agua (C.A) Interno 1 3/8" Peso: 65,00 kg Inicio: 15/09/2022
Nivel d' Agua (N.A) Externo 2" Altura de queda: 75,0 cm Término: 15/09/2022




GEO
PERFIL

ENGEMHARIA DE SOLOS

GEO PERFIL Engenharia de Solos
geoperfil.eng@gmail.com

(46) 99912-2002

(46) 98820-5380

Cliente: Municipio Coronel Vivida
Obra: Empreendimento Publico
Enderego: Loteamento Industrial

Cidade: Coronel Vivida

Escavado a trado 0 10 20 30 40 50 Solo Superficial
Argila marrom avermelhada
2/15| 3/30| 4/45| 7/30 glia marrom avems
de consisténcia MEDIA
Argila marrom avermelhada
a/15| 4/30| a/45| 8/30 glia marrom avems
de consisténcia MEDIA
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Trado Helicoidal (T.H.) Amostrador Revestimento Data da Execugdo
Circulacdo d' Agua (C.A.) Interno 1 3/8" Peso: 65,00 kg Inicio: 15/09/2022
Nivel d' Agua (N.A) Externo 2" Altura de queda: 75,0 cm Término: 15/09/2022
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GEO PERFIL Engenharia de Solos | cliente: Municipio Coronel Vivida
geoperfil.eng@gmail.com|Obra: Empreendimento Publico

P E R F | L (46) 99912-2002 |Enderego: Loteamento Industrial

(46) 98820-5380(Cidade: Coronel Vivida
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Figura 01- Local da Sondagem vista por imagem de satélite.
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GEO PERFIL Engenharia de Solos
geoperfil.eng@gmail.com

(46) 99912-2002
(46) 98820-5380

Cliente: Municipio Coronel Vivida
Obra: Empreendimento Publico
Enderego: Loteamento Industrial

Cidade: Coronel Vivida

800,00
795,00
790,00
785,00
780,00
775,00
770,00
765,00
760,00
SPT 04 SPT 03 SPT 02 SPT 01
Cota do Fundo Cota da Superficie
SPT Ne Cota Superficie Profundidade Cota Fundo Nivel de I-'\gua
Ref. (773,00) (m) Ref (773,00)
SPTa 01 17,00 3,11 13,89 N3o Encontrado
SPTa 02 9,00 3,28 5,72 N3o Encontrado
SPTa 03 10,00 10,00 0,00 N3o Encontrado
SPTa 04 -8,00 3,70 -11,70 N3o Encontrado
SPTa 05 10,00 3,65 6,35 N3o Encontrado
SPTa 06 -12,00 7,38 -19,38 N3o Encontrado




