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INTRODUCAO

O presente Projeto refere-se a reforma do Sistema de Abastecimento da Agua, com a
finalidade de atender a demanda de consumo de agua da Reserva Indigena Passo Liso, em
Coronel Vivida/PR.

O objetivo deste sistema serd de melhorar a qualidade da distribui¢cdo de 4gua, uma vez que os
moradores da Reserva ficam sujeitos a falta de 4gua. Sendo assim, serdo executadas melhorias
no Sistema de Abastecimento de Agua do local. As etapas de execugdo deste sistema estdo
descritas a seguir.

O sistema de abastecimento esta localizado na reserva indigena de Passo Liso em Coronel
Vivida - PR, no trecho que liga o Municipio de Coronel Vivida a Mangueirinha, com acesso pela
rodovia BR 373.

As estruturas serdo utilizadas para a captacdo, tratamento e distribuicdo de agua para a
comunidade, contendo a base do poco, abrigo do quadro de comandos, casa de quimica e
bases para os reservatoérios, todos devidamente cercados por alambrado com mourodes de
concreto curvos e tela revestida com PVC, travamento em arame liso 3 fios e com portodes de
acesso, conforme projeto.

A obra sera executada com recursos da ITAIPU, conforme instrumento de repasse nimero
4106506/2023, e recursos de contrapartida do municipio de Coronel Vivida-PR. Apds a
conclusdo da obra a manutencao e operacdo da rede de abastecimento de agua ficara a cargo
da SESAI - Secretaria de Saude Indigena.

CARACTERIZAGAO DA AREA DE PROJETO E DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL
2.1. Localizacdo da area de intervencio

O municipio de Coronel Vivida esta localizado no Sudoeste do estado do Parana, no 32 Planalto
de Guarapuava. O municipio se estende por 684,417 km?, situado a cerca de 710 metros de
altitude.

Vizinho dos municipios de Itapejara d’Oeste, Sdo Jodo, Chopinzinho, Mangueirinha, Honério
Serpa e Pato Branco, e se situa a 65 km de Francisco Beltrao, a maior cidade da regiao, e a 35
km de Pato Branco, a maior cidade da microrregido de Pato Branco.

Figura 1: Localiza¢do da 272 Microrregido e do municipio de Coronel Vivida
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Fonte: Elaboragdo prépria (2024)

O local a ser implantada a Rede de Abastecimento é a Reserva Indigena Passo Liso, localizada
em Coronel Vivida/PR, conforme a Figura 2.

Figura 2: Localizagdo da Reserva Indigena e do centro de Coronel Vivida

“1" JRESERVA INDIGENA

Camoind

Fonte: Google Earth (2024)

2.2. Caracteristicas fisicas da regido de estudo

2.2.1. Clima e vegetacdo

De acordo com dados do Instituto Agua e Terra (IAT), o territério de Coronel Vivida
possui duas classificagdes do clima: Cfa e Cfb, porém, a maior parcela pertence a
classificacdo Cfa. Ainda de acordo com o IAT, a diferenca entre as duas classificagdes
é a temperatura média no verdo, onde o clima tipo Cfa possui temperaturas médias
superiores a 22°C; ja no clima tipo Cfb, o verao é mais ameno. Em ambos as chuvas
sdo bem distribuidas ao longo do ano, com tendéncia de concentragdo das chuvas nos
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meses de verdo, porém sem estacdo seca definida. Na Reserva Indigena, o clima é do
tipo Cfb.

Figura 3: Mapa climatico do Parana

CLIMA - ESTADO DO PARANA

Fonte: IAT (2008)

A temperatura média no verdo fica na faixa de 22,1 a 23 °C e na faixa de 14,1 a 15 °C
no inverno. A média anual é entre 16,1 e 17 °C, conforme Figura 4. Os dados sdo do
Instituto Agrondmico do Parana (IAPAR).

Figura 4: Temperatura média anual
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Fonte: IAPAR (2019)

No que se refere a precipitacdo, o indice pluviométrico anual esta entre 2.000,1 e
2.200 mm, com boa distribuicdo durante o ano todo. Em 2023, os meses com maior
precipitacdo foram outubro e novembro, segundo dados do Instituto das Aguas do
Parana (AGUASPARANA). A Figura 5 mostra o mapa de precipitacdo anual do Parana.

Pagina 6 de 28

A A
Praca Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 — Coronel Vivida — Parana . .
CORONEL VIVIDA

Fone: (46) 3232-8300 — e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br UMA CIDADE PARA TODOS



TYT
'
MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

Figura 5: Precipitacdo anual
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A vegetacgdo nativa predominante no municipio é a floresta ombréfila mista montana
(Figura 6), com uma parcela menor de campos naturais. O desenvolvimento da
floresta ombroéfila depende de chuvas abundantes e constantes (a palavra
“ombrofila” tem origem do grego e significa “amigo das chuvas”, na origem latina o
termo remete a “pluvial”), e a floresta ombrofila mista é formada principalmente por
araucdrias; por isso é conhecida como Mata de Araucaria. A subforma¢do montana
remete ao local de ocorréncia da floresta, que é nas encostas dos planaltos e/ou
serras. As informacgdes sdo do Sistema Nacional de Informacgdes Florestais (SNIF).
Figura 6: Mapa de cobertura vegetal)

A 3 = Wi e

o Formagao Fitogaografica

Campos Naturais
* 1 cerrado

“t"v M Flo or
M Floresta Ombrofila Densa Alto-Montana
Floresta Ombrofila Densa das Terras Baias e Aluvial
M Floresta Ombrofila Densa Montana
Floresta Ombrofia Densa Sub-Mortana
Floresta Ormbrofia Mista Alto-montana

Formacoes Pioneiras Com Influencia Fluvial - Herbacea / Arbustiva
Formacoes Pioneiras Com Influencia Fluviomarinha - Arborea

1| Formacoes Ploneiras Com Influencia Fluviomarinha - Herbacea / Arbustiva
Formacoes Plonelras Com Influencia Marinha - Arborea

ia - Herbacea / Arbustiva
jal - Varzeas do Rio Parana

ioo-Administrativa do Parand - 2020

T et

Ay WA < £ 7 /
y @ D WAY ; P e |
. g o S |
e : espasd ‘
P e o ) ) |

Fonte: IAT (2024)

7

A maior parte do solo é utilizada para agricultura, seguida da utilizacdo para
pastagens. De forma esparsa e em dimensdes muito menores, existem dareas de
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reflorestamento e de floresta nativa; no entanto, a maior extensao de floresta nativa
estad dentro da Reserva Indigena, conforme ilustrado pela comparacao na Figura 7.

so e Cobertura do Solo e

et k ‘

Mapa de Terras Indigenas

X T L

Figura 7: Comparacao entre Mapa de U

E -

Fonte: IAT (2020 e 2024)

2.2.2. Relevo, geologia e pedologia

O municipio de Coronel Vivida esta localizado no Terceiro Planalto Paranaense, ou
Planalto Arenito-Basaltico, que engloba dois tergos do territério paranaense; possui
relevo planaltico e uma declividade no sentido oeste e noroeste do estado, com
altitudes que variam de 1.100 a 1.250 m na divisdo com o Segundo Planalto para
altitudes de 220 a 300 m na calha do rio Parana.

Entre as subdivisGes morfoesculturais, Coronel Vivida se situa em dois deles:
majoritariamente no Planalto do Alto/Médio Piquiri e apenas uma pequena area no
Planalto de Francisco Beltrdo. As formas predominantes de ambos sdo topos
alongados e isolados, porém o primeiro apresenta vertentes convexas e convexo-
concavas e vales em “U” aberto, ja o segundo contém vertentes convexas e vales em
“V” aberto. Ambos sdo modelados em rochas da Formacao Serra Geral. A Reserva
Indigena encontra-se no Planalto do Alto/Médio Piquiri.

Figura 8: Mapa Geomorfolégico do Parana
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Fonte: IAT (2006)

A Formagio Serra Geral, no Parand, ocupa uma area de 109.000 km?, com espessuras
que chegam a 1.400 m. Sua composicido é de rochas igneas vulcanicas; do mesmo
ciclo de vulcanismo, ocorrem diques e soleiras de diabasio, faixas fraturadas sub-
horizontais e subverticais com juntas e falhas, e diques de arenito injetados
(informacodes do Boletim Paranaense de Geociéncias de Dezembro/2011).

O municipio possui trés tipos de solo: latossolo, neossolo e nitossolo, com a
preeminéncia do latossolo. Estes sdo solos minerais, ndo-hidromérficos, com alta
permeabilidade a 4dgua; apresentam teor de silte inferior a 20% e o teor de argila
varia entre 15% e 80%.

Figura 9: Mapa de Solos do Parana
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SOLOS - ESTADO DO PARANA
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Na regido da Reserva Indigena, o solo é do tipo latossolo com textura argilosa.

2.3. Caracteristicas topograficas

0 municipio de Coronel Vivida faz parte da Regido Geografica Imediata de Pato Branco e
da Regido Intermediaria de Cascavel. A altitude média é de 708 m, com uma altitude

minima de 438 m e maxima de 1.039 m. O mapa abaixo ilustra a distribuicdo do
municipio.

Figura 10: Mapa topografico de Coronel Vivida
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A sede urbana esta situada na faixa de altitude entre 566 e 857 m. A amplitude varia no
sentido nordeste-sudoeste, com declividades criticas de 30-50% no entorno da malha
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urbana. Na regido da implanta¢do da Rede de Abastecimento a altitude varia entre 860 e
910 m.

Hidrografia e hidrogeologia

A hidrografia do Municipio é constituida das micro bacias do Rio Envolvido e Quieto, Rio
Gigante, Rio Jacutinga, Rio Lambedor e Surubim, Rio Barro Preto e Rio Butia.

Os principais rios sdo: Barro Preto, Gigante, Quieto, Mirim, Envolvido, Limeira, da Varzea,
Cacador, Surubim e Rio Chopim que faz divisa entre Coronel Vivida e alguns municipios. O
Rio Gigante é considerado pelos técnicos da Prefeitura, como sendo o rio mais preservado
em relacdo aos demais. O Municipio também apresenta fonte de 4gua mineral e mais de
90 cachoeiras catalogadas, localizadas no interior do Municipio.

A regido de implantacao da Rede de Abastecimento na Reserva Indigena Passo Liso nao
possui corpos d’agua, por isso a gua sera captada por meio de poco tubular profundo.

A Formacdo Serra Geral, na qual o municipio esta localizado, constitui-se em um aquifero
heterogéneo e anisotrépico, por isso possui condutividade hidraulica muito variavel,
complexa e de dificil avaliagdo. Uma caracteristica importante é o fato dele ser constituido
por rochas originalmente impermedaveis; sob a acdo da tecténica e do processo de
resfriamento das rochas igneas, criou-se uma porosidade e permeabilidade secundarias
que permitem a circulagdo e o armazenamento de dgua nessas estruturas. Estudos
também mostram que para profundidades maiores que 110 m, as entradas de agua sao
menos frequentes.

Dados demograficos e estudo da projecdo populacional de alcance do projeto

Conforme dados do mais recente censo demografico realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE), a populacdo de Coronel Vivida em 2022 era de 23.331
habitantes. Destes, 199 se declararam de cor/raga indigena.

Em 2000, Coronel Vivida tinha uma popula¢do indigena total de 212 pessoas, e destes
somente 87 moravam na area rural. Em 2010, o total registrado foi de 136 pessoas, com
106 morando em darea rural. Nota-se, portanto, uma diminui¢cdo da populacdo indigena,
porém um aumento desta populagdo na area rural. Considerando que o aumento das
pessoas que se declaram indigenas, pode-se estimar que houve novo crescimento desta
populacdo que habita o perimetro rural.

Condigoes sanitarias

Atualmente na Reserva Indigena ja existe uma rede de abastecimento. Porém, a rede ja
possui 20 anos e necessita de reparos além de ndo ser suficiente para a comunidade atual,
visto que esta cresceu.

Consumo per capita e vazdes de dimensionamento
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A populacdo atendida é de 320 pessoas. Adotou-se 200 litros por dia per capita, baseados
no calculo da ABNT 5626/98. A vazao de dimensionamento sera:

Vmin (litros)=CD=NxC

Onde:

Vmin = Volume minimo em litros;

CD = Consumo Didrio;

N = Populagio Abastecida;

C = Consumo por unidade;
Assim, em comparac¢ado com os dados da comunidade:

CD =320x 200 = 64.000 litros/dia

Sendo que o local fornece 1,0 m3 por hora, e a bomba podera trabalhar 18 horas por dia,
teremos um maximo um total de 18.000 litros dia (1,0 m3 = 1000 litros por hora x 18
horas).

3. APRESENTACAO E JUSTIFICATIVA
3.1. Diagnéstico do sistema existente

Atualmente ha um reservatdrio para abastecimento da Reserva Indigena, no entanto a
comunidade cresceu, e além disso o reservatério existente necessita de reparos.

Os principais fatores para a solicitacdo do projeto sao:

a) O fornecimento de agua é inferior ao volume necessario para abastecer a
populacio atual;

b) Em periodos de estiagem, algumas familias da comunidade ficam dependentes de
agua por caminhao pipa, levada pelo setor publico;

c) O reservatorio existente foi construido em 2004 e exige reparos.

Por conseguinte, uma nova rede de distribuicdo abastecida por um de Poco Tubular
Profundo junto com a reforma do reservatério existente atenderia as necessidades desta
comunidade.

4. SERVICOS INICIAIS

A contratada devera apresentar, antes do inicio da obra, Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execucdo da reforma
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recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Parana (CREA/PR)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana (CAU/PR).

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indica¢des constantes nos
projetos fornecidos pela contratante e referidos no memorial descritivo.

As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em plantas, serao
regularizadas de forma a permitir, sempre, facil acesso e perfeito escoamento das aguas
superficiais.

A contratante realizara melhorias nos locais de acesso aos pontos de execuc¢do das
estruturas para facilitar a entrada dos equipamentos da contratada.

A empresa CONTRATADA devera realizar diario de obra, com modelo fornecido pela
CONTRATANTE.

5. CSB-01 E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO

Consiste na estrutura de captacdo e quadro de comando da bomba do pogo, inclusive
dosador de cloro. E composta pelo pogo com sua base, abrigo do quadro de comando,
cerca e portdes de acesso. Esta prevista a terraplanagem do local, para permitir o acesso
dos caminhdes para perfuragdo e manutencao do pogo, e assim facilitar a instalacdo do
mesmo.

A bomba submersa devera ter poténcia minima de 5cv.

A empresa executora ficara responsavel pela obten¢do da outorga para uso do recurso
hidrico do poco. Devera apresentar Laudo que ateste a qualidade da agua do poco,
segundo padrdo de potabilidade do Ministério da Saude. Deverao ser realizados os testes
hidraulicos no po¢o, em termos de producao e recuperagao.

5.1. SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1. LOCACAO DE OBRA

A locacdo deverd ser feita por gabarito de madeira, respeitando-se as dimensoes
especificadas no projeto.

5.1.2. ENTRADA DE ENERGIA

Serd instalado, junto ao CSB-01, um padrao de energia para futura ligacdo da bomba e
quadro de comando.

5.1.3. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

A contratada deve providenciar a devida regularizacdo do terreno nas dimensdes
previstas, com maquinario apropriado, deixando toda a area de construc¢do/fechamento
em mesmo nivel e com facil acesso a veiculos e pessoas ao local.
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5.2. ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO
5.2.1. ESTACAS

Serdo executadas 4 estacas de didmetro de 0,20m e comprimento de 0,80m em cada
vértice do abrigo de quadro de comando.

Devera ser utilizado trado manual para abertura dos fustes. A concretagem devera ser
feita em concreto fck = 20MPa. Apds a concretagem, posicionar os arranques da estaca
com barras de aco de @ 6,3mm.

5.2.2. ESCAVACAO PARA BALDRAMES

A escavagdo sera feita de maneira manual para a montagem das férmas do baldrame.

5.2.3. LASTRO PARA BALDRAMES

Com a finalidade de proteger as armaduras do baldrame e evitar seu contato direto com o
solo, apds a escavacao, espalhar no fundo da vala o lastro em brita com espessura de 5cm.

5.2.4. FORMAS PARA BALDRAMES

Apos ser espalhado o lastro, fazer a montagem das férmas do baldrame. Atentar para o
adequado escoramento e fixacdo no solo, evitando-se, assim, a movimentag¢do das férmas
no momento da concretagem.

Atentar para a diferenca de nivel de 10cm do piso interno do abrigo com o terreno
acabado (ap6s lancamento da camada de brita de 10cm).

5.2.5. ACO PARA BALDRAMES
A armadura a ser utilizada nos baldrames sera:

Armadura longitudinal: 4 @ 8,00mm
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Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para garantir os
cobrimentos minimos exigido por norma.

5.2.6. CONCRETAGEM DOS BALDRAMES

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20MPa, podendo ser confeccionado em obra,
desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao utilizar os
vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar exsudagao.

5.2.7. LASTRO PARA O PISO INTERNO

Com a finalidade de proteger as armaduras do piso interno do abrigo do quadro de
comando e evitar seu contato direto com o solo, apds a regularizacdo do subleito,
espalhar o lastro em brita com espessura de 5cm.

5.2.8. PISO EM CONCRETO

O piso interno do abrigo do quadro de comando devera ser em concreto armado de 7cm
de espessura, com tela em aco CA-60, tipo Q-196 (3,11 kg/m?), fio de diAmetro 5,0mm,
espacamento da malha de 10cm x 10cm. Utilizar espagadores para garantir o cobrimento
minimo da armadura.

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado em obra, desde
que seja garantida a resisténcia minima.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao utilizar os
vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar exsudagao.

5.2.9. ALVENARIA DE VEDACAO

Deverd ser executada em blocos cerdmicos sobre o piso do abrigo, nas alturas e
dimensdes de projeto.
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Tijolo de barro — deverdo atender a EB - 20, aceitando-se pecas com 04 (quatro), 06 (seis)
ou 08 (oito) furos, dimensdo minima de 0,10m, de primeira qualidade bem cozidos, leves,
duros, sonoros, com faces planas e quebra maxima de 3% (trés por cento).

A argamassa para assentamento dos tijolos devera ser argamassa mista de cimento, cal e
areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria devera ser utilizada argamassa de cimento na
areia no traco 1:3 com adicao de aditivo impermeabilizante.

5.2.10.COBOGO

Devera ser executado nos locais indicados em projeto. Apds a execucao do cobogé e
revestimentos interno e externo, instalar tela tipo mosquiteiro para evitar a entrada de
insetos no interior do abrigo do quadro de comando.

5.2.11.CHAPISCO E EMBOCO

Apés a execucao da alvenaria, executar o chapisco e embogo, com preparo mecanico da
argamassa.

A espessura do emboco devera ser de, no minimo, 25mm, com a finalidade de garantir a
espessura da parede de 15cm.

O chapisco e emboco deverdo ser executados sobre a viga cinta e alvenaria, tornando-os
um plano Unico.

5.2.12.TEXTURA ACRILICA

Ap6és a execucdo do emboco, executar textura acrilica em cor branca, com uma demao.

5.2.13.FORMA E ARMACAO DA VIGA CINTA

No topo da alvenaria de vedagdo devera ser executada uma viga cinta. As dimensdes das
vigas estdo nos cortes.

As formas serao escoradas e fixadas de maneira adequada para se evitar movimentacao
no momento da concretagem.

A armadura a ser utilizada nas vigas cintas sera:
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Armadura longitudinal: 4 @ 8,0mm

Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras para garantir os
cobrimentos minimos exigido por norma.

5.2.14.CONCRETAGEM DA VIGA CINTA

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20MPa, podendo ser confeccionado em obra,
desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao utilizar os
vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar exsudagao.

A concretagem da viga cinta devera ser feita de maneira conjunta com a laje de cobertura
do abrigo.

5.2.15.LAJE PRE-MOLDADA DA COBERTURA

As vigotas e lajotas deverdo ser posicionadas e montadas de maneira que a concretagem
da laje de cobertura e da viga cinta da alvenaria seja feita em uma tnica etapa.

Executar devidamente o escoramento de toda a estrutura a fim de evitar-se o
deslocamento das formas e deformagdo dos elementos no momento da concretagem.

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20MPa, podendo ser confeccionado em obra,
desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao utilizar os
vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar exsudagao.

Apos o inicio da pega, iniciar o procedimento de cura molhada do concreto, com a
finalidade de evitar fissuras de retracdo plastica. Realizar a cura durante 3 dias. Podera
ser utilizada manta geotéxtil sobre a laje para manté-la imida durante o periodo de cura
e lona plastica para cobri-la e impedir a evaporacdo da dgua

5.2.16.IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE COBERTURA
Apés a cura da laje, serd executada cobertura com telhas ceramicas do tipo Francesa,
sendo executado trama de madeira com ripas fixadas na laje, e posterior telhamento com
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as telhas ceramicas. Deve ser executada a cumeeira na parte mais alta da laje para evitar a
infiltracdo da 4gua por baixo.

5.2.17.LASTRO PARA A CALCADA EXTERNA

Com a finalidade de proteger as armaduras da calgada e evitar seu contato direto com o
solo, apds a regularizacdo do subleito, espalhar o lastro em brita com espessura de 5cm.

5.2.18.CALCADA EM CONCRETO

A calgcada externa do abrigo do quadro de comando devera ser em concreto armado de
6cm de espessura, com tela em aco CA-60, tipo Q-196 (3,11 kg/m?), fio de diAmetro
5,0mm, espacamento da malha de 10cm X 10cm.

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado em obra, desde
que seja garantida a resisténcia minima.

Atentar para a diferenca de nivel de 5cm entre o nivel da parte interna do abrigo do
quadro de comando com a calgada e a diferenca de 10cm de desnivel do piso interno do
abrigo com o terreno acabado (apds langamento da camada de brita de 10cm).

5.3. BASE DO POCO
LASTRO PARA A BASE DO POCO

Com a finalidade de proteger as armaduras da base para o pogo e evitar seu contato
direto com o solo, ap6s a regularizacdo do subleito, espalhar o lastro em brita com
espessura de 5cm.

BASE DO POCO

A base do pogo devera ser em concreto armado de 10cm de espessura, com tela em ago
CA-60, tipo Q-113 (1,80 kg/m?), fio de didAmetro 3,8mm, espacamento da malha de 10cm
X 10cm, com armadura positiva e negativa.

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado em obra, desde
que seja garantida a resisténcia minima.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao utilizar os
vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar exsudagao.
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5.4. BLOCO DE ANCORAGEM

Sera executado um bloco de ancoragem  com dimensdes de
65cm x 65cm x 65¢cm préximo ao pogo, com objetivo de absorver os esforgos resultantes
do recalque da 4gua captada.

ESCAVACAO

A escavagdo para o bloco de ancoragem devera ser feita de forma mecanizada, com folga
nas dimensdes do bloco. Atentar para a profundidade necessaria, de maneira a garantir a
estabilidade da escavagdo e evitar acidentes.

FORMAS E CONCRETAGEM

Fazer a montagem das férmas nas dimensodes indicadas em projeto e na profundidade
determinada em projeto.

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado em obra, desde
que seja garantida a resisténcia minima.

REATERRO

Apés executado o bloco de ancoragem e instalada a tubulagdo, fazer o reaterro manual da
vala, garantindo a compactacdo do solo.

5.5. FECHAMENTO COM CERCAS
ESTACAS

Serao executadas 3 estacas de didmetro de 0,30m e comprimento de 0,80m em cada
vértice das cercas onde haverd mourdo de concreto.

Nos mourdes intermediarios serio feitas 8 estacas, além das 4 estacas nos dois blocos de
fundacdo do portdo de veiculos (0,80m).

Devera ser utilizado trado manual para abertura dos fustes. A concretagem devera ser
feita em concreto fck = 20MPa. Apos a concretagem, posicionar os arranques da estaca
com barras de aco de @ 6,3mm.

ESCAVACAO PARA BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

A escavagdo sera feita de maneira manual para a montagem das férmas do baldrame.

ESCAVACAO PARA BLOCOS DE ANCORAGEM ESCORAS
A escavacdo serd feita de maneira manual para os blocos de ancoragem para as escoras
dos mourdes dos vértices, sem previsdo para formas.
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LASTRO PARA BALDRAMES

Com a finalidade de proteger as armaduras do baldrame e evitar seu contato direto com o
solo, apds a escavacgao, espalhar no fundo da vala o lastro em brita com espessura de 5cm.

FORMAS PARA BALDRAMES

Apos ser espalhado o lastro, fazer a montagem das férmas do baldrame. Atentar para o

adequado escoramento e fixacdo no solo, evitando-se, assim, a movimentag¢do das formas
no momento da concretagem.

Atentar para a diferenca de nivel de 10cm do topo do baldrame com o terreno natural.
ACO PARA BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

A armadura a ser utilizada nos baldrames e blocos do portao sera:

Armadura longitudinal: 4 @ 8,0mm

Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espagadores nas armaduras, para garantir os
cobrimentos minimos exigido por norma.

CONCRETAGEM DOS BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20MPa, podendo ser confeccionado em obra,
desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao utilizar os
vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar exsudagao.

FORMAS PARA PILARES DO PORTAO

Os pilares do portdo de veiculo deverao respeitar as medidas e formato de projeto.
ACO PARA 0S PILARES DO PORTAO

As armaduras a serem utilizadas nos pilares serao:

Armadura longitudinal: 4 @ 8,0mm

Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espagadores nas armaduras, para garantir os
cobrimentos minimos exigido por norma.
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CONCRETAGEM DOS PILARES DO PORTAO

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20MPa, podendo ser confeccionado em obra,
desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao utilizar os
vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar exsudagao.

Realizar a concretagem dos pilares em mais de duas etapas para evitar o lancamento do
concreto em altura elevada, segregando o material e prejudicando a estrutura.

MOUROES

Os mourdes em concreto pré-moldado serdo concretados na mesma etapa de
concretagem da viga baldrame, juntamente com as escoras.

Eles devem ser previamente escorados nas suas posicoes, nivelados e alinhados. Garantir
que, no momento da concretagem, ndo sejam movimentados e desalinhados.

ALAMBRADO

Para cercamento do perimetro do local serdo utilizadas 3 fiadas de arame de a¢o ovalado
15x 17 (45,7 kg, 700 kgf), esticados com catracas e amarrados com arrame galvanizados,
apos serd instalado alambrado (tela) em arrame galvanizado e revestida em PVC em
altura de 1,90m, na parte superior dos mourdes (curva) serdo instaladas 3 fios de arrame
farpado.

5.6. PATIO EM BRITA
LONA PLASTICA

Sobre o subleito do patio da area de captacao e do abrigo do quadro de comando sera
instalada lona plastica preta de espessura 150 micras com a finalidade de impedir
crescimento de vegetacao.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR

Sobre a lona sera executada uma camada de brita 2 de 10cm. Espalhar manualmente o
material, de modo a garantir a espessura minima de 10cm e nivelada visualmente.

O material empregado deve ser livre de qualquer sujeira, material organico, material fino

ou solo.
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5.7. PORTAO DE VEICULOS E PORTAS
PORTAO DE VEICULOS

O portdo de veiculo deve seguir o projeto, garantindo sua correta fixagdo nos pilares de
concreto que o sustentarao.

As partes metalicas deverao receber fundo antiferruginoso ou primer de aderéncia (para
ferro galvanizado) antes da pintura. Deverdao ser aplicadas duas demaos de grafite,
esmalte ou dleo, a fim de proteger as pecas da corrosdo devido as intempéries.

PORTA DO ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO

Sera uma porta de ferro de abrir, tipo barra chata, pintada da cor branca, dimensoes
0,80m x 2,10m. Devera possuir fechadura e chave.

6. CASA DE QUIMICA
ESTACAS

Serao executadas 6 estacas de didametro de 0,20m e comprimento de 0,80m nos locais
definidos em projeto.

Devera ser utilizado trado manual para abertura dos fustes. A concretagem devera ser
feita em concreto fck = 20MPa. Apos a concretagem, posicionar os arranques da estaca
com barras de aco de @ 8,0mm.

ESCAVACAO PARA BALDRAMES
A escavacio sera feita de maneira manual para a montagem das formas do baldrame.
LASTRO PARA BALDRAMES

Com a finalidade de proteger as armaduras do baldrame e evitar seu contato direto com o
solo, apds a escavacao, espalhar no fundo da vala o lastro em brita com espessura de 5cm.

FORMAS PARA BALDRAMES

Apés ser espalhado o lastro, fazer a montagem das férmas do baldrame. Atentar para o
adequado escoramento e fixacdo no solo, evitando-se, assim, a movimentag¢do das formas
no momento da concretagem.
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Atentar para a diferenca de nivel de 10cm do piso interno da casa de quimica com o
terreno acabado (apds langamento da camada de brita de 10cm).

ACO PARA BALDRAMES
A armadura a ser utilizada nos baldrames sera:
Armadura longitudinal: 4 @ 8,0mm
Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para garantir os
cobrimentos minimos exigido por norma.

CONCRETAGEM DOS BALDRAMES

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20MPa, podendo ser confeccionado em obra,
desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao utilizar os
vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar exsudagao.

LASTRO PARA O PISO INTERNO

Com a finalidade de proteger as armaduras do piso interno do abrigo do quadro de
comando e evitar seu contato direto com o solo, apés a regularizacdo do subleito,
espalhar o lastro em brita com espessura de 5cm.

PISO EM CONCRETO

O piso interno do abrigo do quadro de comando devera ser em concreto armado de 7cm
de espessura, com tela em aco CA-60, tipo Q-196 (3,11 kg/m?), fio de diAmetro 5,0mm,
espacamento da malha de 10cm X 10cm.

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado em obra, desde
que seja garantida a resisténcia minima.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao utilizar os
vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar exsudagao.

ALVENARIA DE VEDACAO

Devera ser executada em blocos cerdmicos sobre o piso do abrigo, nas alturas e
dimensdes de projeto.

Tijolo de barro - deverao atender a EB - 20, aceitando-se pecas com 04 (quatro), 06 (seis)
ou 08 (oito) furos, dimensdo minima de 0,10m, de primeira qualidade bem cozidos, leves,
duros, sonoros, com faces planas e quebra maxima de 3% (trés por cento).
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A argamassa para assentamento dos tijolos devera ser argamassa mista de cimento, cal e
areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevacdo devera ser utilizada argamassa de
cimento na areia no traco 1:3 com adi¢do de aditivo impermeabilizante.

COBOGO

Devera ser executado nos locais indicados em projeto. Apds a execucao do cobogé e
revestimentos interno e externo, instalar tela tipo mosquiteiro para evitar a entrada de
insetos no interior do abrigo do quadro de comando.

CHAPISCO E EMBOCO

Apés a execucdo da alvenaria, executar o chapisco e embogo, com preparo mecanico da
argamassa.

A espessura do embogo devera ser de, no minimo, 25mm, com a finalidade de garantir a
espessura da parede de 15cm.

O chapisco e emboco deverdo ser executados sobre a viga cinta e alvenaria, tornando-os
um plano unico.

TEXTURA ACRILICA
Ap6és a execucdo do emboco, executar textura acrilica em cor branca, com uma demao.
FORMA E ARMACAO DA VIGA CINTA

No topo da alvenaria de vedacdo devera ser executada uma viga cinta. As dimensoes das
vigas estdo nos cortes.

As formas serdo escoradas e fixadas de maneira adequada para se evitar movimentagao
no momento da concretagem.

A armadura a ser utilizada nas vigas cintas sera:
Armadura longitudinal: 4 @ 5,0mm
Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para garantir os
cobrimentos minimos exigido por norma.

CONCRETAGEM DA VIGA CINTA
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O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20MPa, podendo ser confeccionado em obra,
desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao utilizar os
vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar exsudagao.

A concretagem da viga cinta devera ser feita de maneira conjunta com a laje de cobertura
do abrigo.

LAJE PRE-MOLDADA DA COBERTURA

As vigotas e lajotas deverdo ser posicionadas e montadas de maneira que a concretagem
da laje de cobertura e da viga cinta da alvenaria seja feita em uma tnica etapa.

Executar devidamente o escoramento de toda a estrutura a fim de evitar-se o
deslocamento das formas e deformagdo dos elementos no momento da concretagem.

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20 MPa, podendo ser confeccionado em obra,
desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao utilizar os
vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar exsudagao.

Apos o inicio da pega, iniciar o procedimento de cura molhada do concreto, com a
finalidade de evitar fissuras de retracdo plastica. Realizar a cura durante 3 dias. Podera
ser utilizada manta geotéxtil sobre a laje para manté-la imida durante o periodo de cura
e lona plastica para cobri-la e impedir a evaporacdo da dgua

IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE COBERTURA

Apés a cura da laje, executar a impermeabilizagdo com manta asfaltica elastomérica em
poliéster 3 mm, tipo III, classe B,

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de p9, areia, residuos de 6leo, graxa,
desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do
produto.

Apébs o preparo do local de aplicacdo da manta, aplicar o adesivo acrilico e instalar a
manta.

7. RESERVATORIO ELEVADO

Consistem na estrutura do reservatorio elevado, contendo a base executada em concreto
armado e o reservatdrio em estrutura metalica.
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BASE EM CONCRETO ARMADO

A fundacio do reservatorio consiste em bloco sobre estacas, sendo o nimero de estacas, o
seu diametro, e profundidade e armadura estabelecidos no projeto. Sobre as estacas sera
executado o bloco com dimensdes e armadura definidos no projeto.

As estacas deverao ser concretadas no mesmo dia em que forem escavadas. Apds a cura
do concreto devera ser realizado o arrasamento das estacas.

Antes da concretagem do bloco devera ser compactado o solo, aplicada uma camada de
5cm de lastro de brita, e sobre essa uma camada de lona plastica. As formas deverao ser
bem travadas, para evitar sua abertura durante a concretagem. Antes de qualquer
concretagem a fiscalizacdo deverd ser informada para que haja a conferéncia das
armaduras, para entdo ser liberada a concretagem. Em qualquer concretagem é
obrigatdrio o adensamento do concreto com vibrador de imersao.

Na fundacdo devera ser deixado um gancho com rosca para fixacdo do reservatorio, ou
entdo prever a instalagdo posterior com chumbadores.

INSTALACAO DO RESERVATORIO

Devera ser instalado um reservatério metélico, com volume minimo de 35 m3 O
reservatdrio devera ser icado no local, e fixado nos ganchos ou com chumbadores. A cota
do reservatério deve estar de acordo com o previsto no projeto, para que sejam
garantidas as pressdes minimas em todos os pontos da rede.

CERCAMENTO

Sera feito um cercamento no entorno no reservatério, com mourdes e tela, seguindo as
mesmas especificacdes do item 5.5.

PATIO EM BRITA

No patio interno do cercamento sera colocada uma lona plastica, e sobre ela uma camada
de pedra brita, seguindo as mesmas especificagdes do item 5.6.

8. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Para a execucdo da rede estdo previstos os servicos de escavacio, assentamento de tubos,
e reaterro com compactagao. A rede devera estar a uma profundidade minima de 100 cm,
sendo escavada uma vala com largura de 0,50 m, com posterior reaterro e compactagdo
adequada. Os didmetros dos tubos deverao atender aos valores indicados em projeto.
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0 dimensionamento da rede foi feito considerando a distribuicdo em marcha. A defini¢ao
dos ramais e a planilha de calculo estdo no anexo desse memorial descritivo. Foi
considerado um horizonte de projeto de 20 anos, resultando em uma populagdo a ser
atendida de 320 habitantes. A rede sera composta por tubos em PVC, com didmetros de
32 mm e 50 mm, conforme indicado no projeto. Para as ligacdes domiciliares sera
instalado um cavalete e hidrémetro, com um trecho de tubo de pvc de 25 mm e dois
joelhos de 902 para permitir a conexdo com o domicilio. Os pontos a serem atendidos
estdo indicados no projeto da rede, com as respectivas coordenadas geograficas,
conforme levantamento prévio realizado no local.

Para a tubulagdo atravessar a rodovia sera utilizada a travessia ja existente no local.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificacdo no projeto arquitetdnico terd que ter prévia aprova¢do do
responsavel técnico.

Todos os materiais empregados na obra deverao estar em conformidade com as normas
da ABNT e NORMAS LOCAIS. Todas as pegas construtivas e materiais utilizados deverao
seguir rigorosamente o projeto e o indicado no orcamento e memorial descritivo.

A obra s6 sera liberada ap6s cuidadosa fiscalizacdo e constatacao das perfeitas condigdes
de funcionamento, limpeza e seguranca de todas as instalagdes.

A qualquer momento o fiscal podera solicitar verificagdes dos materiais utilizados e
devera ser solicitado, antes de todas as concretagens, a presenca do fiscal da proponente,
para conferéncia, sob pena de o servigo ndo ser aceito e solicitado que seja novamente
executado.

Cabe a contratada comunicar a contratante/fiscalizacdo todas as incompatibilidades
encontradas em projeto, problemas executivos que surgirem ou alteragdes.

Coronel Vivida, 04 de fevereiro de 2025.

P JEAN FELIPE

/) MIECOANSKI:

v 08136345988

/] Eu sou o autor deste
documento

Coronel Vivida - PR
2025.02.04
13:40:02-03'00

JEAN FELIPE MIECOANSKI

Engenheiro Civil — CREA — PR-148981/D

DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS
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10. ANEXOS
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RAMAIS E TRECHOS DA REDE N A

RAMAL 5
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LEVANTAMENTO DE PONTOS PARA REDE DE DISTRIBUICAO
RESERVA INDIGENA - PASSO LISO

PONTO DESCRICAO COORDENADAS
LATITUDE LONGITUDE
1 C:.a?xa d'agua existente - ndo sera 25°57'97 00"S 52°04'45.00"0
utilizada
2 Travessia existente - BR 373 25°57'27.11"S 52°24'40.78"0
3 Moradia 25°57'25.88"S 52°24'43.15"0
4 Moradia 25°57'25.83"S 52°24'46.11"0
5 Moradia 25°57'27.09"S 52°24'46.75"0
6 Moradia 25°57'24.77"S 52°24'47.15"0
7 Moradia 25°57'26.66"S 52°24'43.52"0
8 Moradia 25°57'26.33"S 52°24'42.90"0
9 Moradia 25°57'50.00"S 52°24'26.00"0
10 Moradia 25°57'39.84"S 52°24'26.46"0
11 Moradia 25°57'37.68"S 52°24'30.87"0
12 Moradia 25°57'35.00"S 52°24'38.00"0
13 Moradia 25°57'33.55"S 52°24'43.71"0
14 Moradia 25°57'32.68"S 52°24'44.29"0
15 Moradia 25°57'33.27"S 52°24'46.10"0
16 Moradia 25°57'33.12"S 52°24'47.70"0O
17 Moradia 25°57'31.00"S 52°24'45.39"0
18 Moradia 25°57'29.72"S 52°24'47.30"0
19 Moradia 25°57'30.17"S 52°24'46.51"0
20 Moradia 25°57'29.17"S 52°24'45.21"0
21 Moradia 25°57'29.02"S 52°24'43.99"0
22 Moradia 25°57'29.57"S 52°24'44.43"0
23 Moradia 25°57'28.97"S 52°24'42.15"0
24 Moradia 25°57'28.52"S 52°24'42.24"0
25 Moradia 25°57'28.55"S 52°24'36.81"0
26 Moradia 25°57'26.90"S 52°24'34.56"0
27 Moradia 25°57'27.42"S 52°24'33.37"0
28 Moradia 25°57'27.35"S 52°24'32.31"0
29 Moradia 25°57'25.97"S 52°24'31.77"0
30 Moradia 25°57'25.20"S 52°24'22.97"0
31 Moradia 25°57'20.37"S 52°24'26.09"0
32 Moradia 25°57'7.76"S 52°24'25.17"0
33 Moradia 25°56'59.03"S 52°24'29.70"0
34 Moradia 25°57'24.68"S 52°24'37.78"0
35 Moradia 25°57'30.52"S 52°24'48.26"0
36 Moradia 25°57'33.79"S 52°24'45.68"0
37 Moradia 25°56'48.94"S 52°24'31.91"0
38 Local do novo reservatorio 25°57'24.35"S 52°24'41.60"0
39 Local do pogo a ser implantado 25°57'26.13"S 52°24'19.95"0
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PLANILHAS DE CALCULO
RAMAL 1
Vazio (I/s) Perda de Cota Cota do terreno (m) Pressdo disponivel (mca)
= Em i . . s Perda de Cota
Extensdo | . A . Diametro | Velocidad| carga piezométrica . Lo
TRECHO A jusante |Marcha Ficticia cece carga piezometrica a . .
(m) i montante (mm) e (m/s) | Unitdria [ a montante R A montante |Ajusante |A montante |A jusante
(Qj) (at) - (Qf) (mca) jusante (m)
(am) (m/m) (m)
trecho
1,000 408,000 0,000 0,082 0,082 0,041 32,000 0,050 0,000 925,740 0,082 925,658 905,000 866,000 20,740 59,658 *
2,000 500,000 0,082 0,100 0,182 0,132 32,000 0,160 0,002 926,540 0,800 925,740 904,000 905,000 22,540 20,740
3,000 618,000 0,000 0,124 0,124 0,062 32,000 0,080 0,000 926,540 0,247 926,293 904,000 899,000 22,540 27,293
4,000 389,000 0,305 0,078 0,383 0,344 32,000 0,430 0,010 930,352 3,812 926,540 912,000 904,000 18,352 22,540
* Observacao: no Trecho 1 esta prevista a instalacéo de vélvula redutora de presséo.
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RAMAL 2
Vazio (|, Pressdo di ivel
azdo (I/s) Perda de Cota Cota do terreno (m) ressao disponivel (mca)
= Em a . . . Perda de Cota
Extensdo | . . Diametro | Velocidad| carga piezométrica . L.
TRECHO A jusante |Marcha Ficticia - carga piezométrica a . .
(m) i montante (mm) e (m/s) | Unitaria | a montante R A montante |A jusante [A montante |A jusante
(Qj) (at) - (af) (mca) jusante (m)
(am) (m/m) (m)
trecho

6 425 0 0,085 0,085 0,0425 32 0,05 0,0002 928,731 0,085 928,646 910 901 18,73 27,65

7 333 0,085 0,0666 0,1516 0,1183 32 0,15 0,0014 929,1972 0,4662 928,731 910 910 19,20 18,73

8 320 0 0,064 0,064 0,032 32 0,04 0,0001 929,1972 0,032 929,1652 913 896 16,20 33,17

9 231 0,2156 0,0462 0,2618 0,2387 32 0,3 0,005 930,3522 1,155 929,1972 912 913 18,35 16,20

RAMAL 3
Vazio (I/s) Perda de Cota Cota do terreno (m) Pressdo disponivel (mca)
~ Em a . . . Perda de Cota
Extensdo | . o Diametro | Velocidad| carga piezométrica . L.
TRECHO A jusante [Marcha Ficticia s carga piezometrica a . .
(m) i montante (mm) e (m/s) Unitaria | a montante R A montante |A jusante |A montante |A jusante
(Qj) (at) - (af) (mca) jusante (m)
(Qm) (m/m) (m)
trecho
10 174 0,6448 0,0348 0,6796 0,6622 50 0,34 0,0037 930,996 0,6438 930,3522 926 912 5,00 18,35
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RAMAL 4
Vazio (I/s) Perda de Cota Cota do terreno (m) Pressdo disponivel (mca)
~ Em = . . . Perda de Cota
Extensdo | . o Diametro | Velocidad| carga piezométrica . L.
TRECHO A jusante [Marcha Ficticia s carga piezometrica a . .
(m) A montante (mm) e (m/s) Unitaria | a montante . A montante |A jusante |A montante |A jusante
(Qj) (at) - (af) (mca) jusante (m)
(Qm) (m/m) (m)
trecho

11 49 0,0462 0,0098 0,056 0,0511 32 0,06 0,0003 930,996 0,0147 930,9813 926 918 5,00 12,98

12 118 0,0226 0,0236 0,0462 0,0344 32 0,04 0,0001 930,9813 0,0118 930,9695 918 912 12,98 18,97

13 21 0 0,0042 0,0042 0,0021 32 0 0 930,9813 0 930,9813 912 910 18,98 20,98

14 92 0 0,0184 0,0184 0,0092 32 0,01 0 930,9813 0 930,9813 912 910 18,98 20,98

RAMAL 5
Vazédo (I/s) Perda de Cota Cota do terreno (m) Pressao disponivel (mca)
= Em i . . L Perda de Cota
Extensdo | . . Diametro | Velocidad| carga piezométrica R L.
TRECHO A jusante |Marcha Ficticia - carga piezométrica a . .
(m) i montante (mm) e (m/s) | Unitaria | a montante R A montante |A jusante [A montante |A jusante
(Qj) (at) - (af) (mca) jusante (m)
(am) (m/m) (m)
trecho

15 112 0 0,0224 0,0224 0,0112 32 0,01 0 930,996 0 930,996 926 921 5,00 10,00
16 567 0,2088 0,1134 0,3222 0,2655 32 0,33 0,006 930,996 3,402 927,594 926 894 5,00 33,59 *

17 541 0,1006 0,1082 0,2088 0,1547 32 0,19 0,0022 915,594 1,1902 914,4038 894 876 21,59 38,40

18 279 0 0,0558 0,0558 0,0279 32 0,03 0,0001 914,4038 0,0279 914,3759 876 876 38,40 38,38

19 224 0 0,0448 0,0448 0,0224 32 0,03 0,0001 914,4038 0,0224 914,3814 876 904 38,40 10,38

* Observacgdo: no Trecho 16 esta prevista a instalagdo de valvula redutora de pressao.
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