FAZFORTE

ORGAMENTO N°215212

Murilo / Departamento Comercial
E mail: vendas3@fazforte.com.br
Fone: (18) 99759-8532

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Data: 30/07/2024

Email: jeanfelipe@coronelvivida.pr.gov.br

Telefone: (46) 3232-8323

Cidade: Coronel Vivida - PR Celular:
DESCRICAO DO PRODUTO
Cadigo TCS 3501
Tipo Tipo Taca Coluna Seca
Altura Coluna 4,80
Altura Taca 4,00
Dia. Coluna 1,27
Dia. Taca 3,20
Altura Cone 0,80
Altura Total 9,60
Litros 35000
Preco R$ 58.000,00

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

Materiais utilizados:

Aquisicdo de reservatorios metalicos (cilindro vertical ou similar) , construido em chapa de aco carbono

ASTM A 36 garantindo maior

durabilidade e integridade estrutural de acordo com o projeto, quanto a forca devida do vento em edificacdes

conforme ABNT norma NBR 6123.

SOLDA: Interna e externa, alta resisténcia mecanica, boa tenacidade, excelente soldabilidade, resistente a
corrosdo atmosférica com processosemiautomatico MIG - 09 com arames sélidos e cobreados conforme

norma AWS
A5.18.
Especificacdo do Produto:

PREPARACAO DA SUPERFICIE: Realizada na superficie interna e externa, limpeza com detergente
desengraxante, decapante e fosfatizante liquido parapreparagdo da chapa em perfeita higienizacao,

preservando a chapa em
perfeita aderéncia a pintura.

PINTURA DA SUPERFICIE INTERNA: Realizada com aplicacéo de fundo e acabamento em epdxi de
poliamida, atéxico e Anti-Corrosivo de altaimpermeabilidade na cor azul piscina, da marca Sherwin-Williams

com

certificado de potabilidade, com espessura final de 180 a 200 microns.
PINTURA DA SUPERFICIE EXTERNA: Realizada com aplicagéo de fundo primer epoxi e acabamento em
epoxi PU atéxico e Anti-Corrosivo de altaimpermeabilidade na cor branca da marca Sherwin-Williams com

espessurafinal de 180 a 200 microns.




ACESSORIOS

* Escada Externa Tipo Marinheiro com Guarda Corpo;

* Escada Interna Tipo Marinheiro;

* Gradil de protecdo no Teto 1,20 m;

* Tampa de Inspeg&o com 600 mm;

* Suporte de fixagdo de tubulacéo;

* Suporte de Boia;

* Suportes de para Raio;

* Suporte de Luz Piloto;

* Conexdes de Entrada de acordo com Necessidade

* Conexdes de Saida de acordo com Necessidade

* Conexdes Dreno de acordo com Necessidade* Conex8es Extravasor/Ladrao de acordo com Necessidade
* Chumbadores para fixacdo do Reservatério com porca.* Conexdes rosca BSP ndo tem custo adicional,
caso seja conexdes deFlange, consulte o Vendedor

FRETE

Acesso rodoviario livre e desimpedido até o local de montagem do reservatério, para

transito, descarga e movimentacao dos equipamentos de montagem, com conjunto transportador
de 25 metros de comprimento e 4,80 metros de altura. Sera exigido que tenha espago fisico

livre e desimpedido inclusive de redes elétricas e outros obstaculos que possam impedir a
instalacdo da mesma, ou coloque em risco a integridade fisica de nossos colaboradores e
equipamentos. Caso o munck ndo consiga parar ao lado da base para fazer o icamento por conta
de empecilhos ou obstaculos ou haja necessidade de transbordo, a responsabilidade é da
contratante.

Observacao IMPORTANTE: Caso o local ndo ofereca condi¢cdes para os servicos na data da
entrega, o icamento ficard a cargo do cliente. O icamento nao sera feito por nés caso o
reservatorio tenha mais de 12,00M de altura ou 3,20M de diametro.

- VALOR DO FRETE: GRATIS
- ICAMENTO E FIXACAO: GRATIS (nas condicdes citadas acima)
- ART E CERTIFICADO DE POTABILIDADE: GRATIS

- PROJETO PARA EXECUCAO DA BASE: GRATIS

GARANTIA

5 Anos na parte Estrutural.
2 Anos na Pintura.

PRAZO

50 dias apés o pagamento da Entrada e aprovacéo do Projeto Hidraulico do Reservatorio.

FORMAS DE PAGAMENTO

- Entrada 40% + 30/60/90 no boleto ou transferéncia bancaria
- Cartao BNDES em até 48x

DESCONTO ESPECIAL NA CONDICAO ABAIXO:
- 50% de entrada e 50% na chegada da mercadoria

Validade da proposta: 07 dias.
OBS: Os valores podem sofrer modificag@es por inclusdo de acessorios ou
personalizages.




