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*  Notas:

1. Medidas em cm.
2. As armaduras e a resisténcia do concreto deverdo obedecer as condi¢des impostas pela NBR 6118:2014 -
Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

chBSgAMENTO: PLANTA BAIXA

DETALHE: CANTO EM PERSPECTIVA
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Trinco superior do portao para veiculos: vista
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*  Notas:
1. Medidas em cm.
2. As armaduras e a resisténcia do concreto deverao obedecer as condigdes impostas pela NBR 6118:2014 -
Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
3. (*) No pilar de canto a ponta inclinada deve ter 70cm, para que haja a devida correspondéncia de medidas.
CERCAMENTO: VISTA
esc.:1:50
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Baldrame do portao
VISTA INTERNA 20x30 cm em CORTE
concreto armado
PORTAO PARA PEDESTRES
esc.:1:50
Pilar 20x30 moldado Tubo FG 13"
in loco (estrutura do portao)
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. *  Notas:
() ) 2. As armaduras e a resisténcia do concreto deverao
|30 00 00 30| obedecer as condi¢des impostas pela NBR 6118:2014 -
t = = — Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
5 \2 \5 3. As partes metélicas deverao receber fundo
PLANTA antiferruginoso ou primer de aderéncia (para o ferro
~ , galvanizado), antes da pintura. Deveréao ser aplicadas
QQBSIAO PARA VEICULOS duas demé&os de grafite, esmalte ou dleo, a fim de

proteger as pecas da corrosao devido as intempéries.

4. Ver detalhes nos desenhos x a y.

Trinco superior do portao para veiculos: detalhe
em perspectiva

Sem escala

(Medidas em mm)

* Nota:
- Medidas em cm, exceto onde indicado.
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Trinco superior do portao para pedestres: vista

Chapa de ferro
4,8 mm

Cantoneira de fechamento: detalhe em perspectiva
(Medidas em mm)
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Trinco inferior do portao para veiculos: vista

frontal

DETALHES: TRINCOS E CANTONEIRAS
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Chapa de ferro 4,8 mm
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Trinco inferior do portao para veiculos: vista
lateral

Placa de ferro

Lado externo

* Nota:

-,

80 x 80 x 4,8 mm
Placa de ferro
50 x 120 x 4,8 mm
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Tubo da folha esquerda do portdo
(a do trinco)
Garras p/ chumbar a
placa ao baldrame
Lado interno
Detalhe da placa de reforgo do furo do trinco Detalhe dos batentes do portdo para
inferior do portédo para veiculos veiculos (x2)
- Medidas em cm, exceto onde indicado.
40

Chapas de ferro
e=4,8 mm

Parafuso sextavado
M12x40, porca e arruela
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Cantoneira
3/4" x 3/4" x 1/8"
(fixagao da telg
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Dobradiga dos portdes (fixagdo com chumbadores): detalhe em planta
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* Nota:

Anéis de chapa de
aco e=4,8 mm

soldados a estrutura
do portéo
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Dobradiga dos portdes (fixagdo com chumbadores): detalhe em vista

- Medidas em mm.

DETALHES: DOBRADICAS E BATENTE

esc.:1:2
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA
GESTAO 2025 - 2028

Divisao de Estudos e Projetos
Praga Angelo Mezzomo, s/n°

Coronel Vivida - Parana
(46)3232-8300

Empreendimento:

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA
INDIGENA PASSO LISO

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988

Eu sou o autor deste
documento

Coronel Vivida - PR
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JEAN FELIPE MIECOANSKI
Eng. Civil - CREA - PR-148981/D

Area de Intervencao::

5.713 m

ART DE PROJETO:

1720242909489

Desenho:

Jean Felipe Miecoanski

Prefeito Municipal resna e forma di Contetdo da prancha: Data:
ANDERSON MANIQUE ssinado de forma digital por _ s
BARRETO:067311009 BARRLTOSG7 5110951 DETALHES GENERICOS DO 23.01.2025
Dados: 2025.01.31 14:57:52
91 Do CERCAMENTO Escala:
ANDERSON MANIQUE BARRETO Indicada
Prefeito
Responsavel Técnico Prancha:
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