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IMPLANTA(}AO - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Escala: 1/4000

LEGENDA

1 Adaptador junta de compressao
para PEAD com rosca fémea

2 Toco de tubo PVC roscavel

3  Registro de gaveta em bronze,
liga de cobre ou latdo, com roscas BSP

4 Niple duplo
5  Valvula redutora de pressdo com
agao direta, pressao de entrada até 10

bar e saida ajustavel, rosca BSP

6 Unido com assento conico em
bronze

7  Segue para ligagao domiciliar

RELACf\O DE MATERIAIS
Descri¢do material DN Qtde Und

Té PVCJS PVC 32 40 un

Té PVCIE PVC 50 1 un

Redugdo PVC JE/IS PVC 50X32 2 un

Cap soldavel PVC 32 35 un

Tubo de PVC JS PB (NBR 5648) PVC 32 5227 m

Tubo de JEI PB (NBR 5648} PVC 50 961 m

Curva 902 Soldavel PVC 32 6 un
*Notas:
1. As larguras das estradas estéo fora de escala. Foram ampliadas apenas para melhorar a visualizagéo.
2. As redes estao desenhadas no leito da estrada apenas para facilitar a visualizagdo. Elas deverao ser implantadas a

margem das estradas rurais municipais, preferencialmente dentro da faixa de dominio e fora das canaletas de drenagem.
Porém, ao longo de estradas estaduais e federais, devera ser implantada fora da faixa de dominio e da area nao edificavel.
3. O poco devera ser o primeiro item a ser executado. Caso o mesmo nao atenda as especificagbes necessarias,
podera ser alterada a posigdo do pogo em um raio de até 500m. Caso permanega ndo atendendo as especifica¢des, sera
medido 0 pogo e nao sera autorizada a execugao da rede e demais itens.

4. As tubulagbes da rede devem estar assentadas em vala com profundidade minima de 1m, com o fundo da vala
preparado de forma a ser uma superficie plana e firme, livre de qualquer material que possa causar dano a tubulagao.

Tubo com didmetro DN32 VRP (Valvula Redutora de pressao)
Tubo DN50 P.E. Presséo de entrada

P.S. Pressao de saida
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA
GESTAO 2025 - 2028

Divisao de Estudos e Projetos
Praga Angelo Mezzomo, s/n°

Coronel Vivida - Parana
(46)3232-8300

Empreendimento:

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA

INDIGENA PASSO LISO

Prefeito Municipal Contetdo da prancha: Data:
ANDERSON MANIQUE  assinado de forma digital por i IMPI,-ANTACAO: REDE DE ABASTECIMENTO 23.01.2025
BARRET0:9673110999 grertronsys 1ooss1 DE AGUA )
1 Dad0sr2025.01.31 14:56:54 -03'00' - VALVULA REDUTORA DE PRESSAO Escala:
ANDERSON MANIQUE BARRETO Indicada
Prefeito
Prancha:

Responsavel Técnico

JEAN FELIPE MIECOANSKI:

08136345988 5.713 m
Eu sou o autor deste
documento .
Coronel Vivida - PR ART DE PROJETO:
2025.01.31 14:54:17-03'00"

Area de Intervencao::

02

1720242909489

JEAN FELIPE MIECOANSKI Desenho:
Eng. Civil - CREA -

DE 05

PR148981/D Jean Felipe Miecoanski
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