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PROPOSTA 00509/2024 
SÃO JOSE DO RIO PRETO – SP, 01 DE AGOSTO DE 2024. 

 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR 
 
Prezados Senhores, 
 
Temos a satisfação de lhes apresentar, nossa proposta para o fornecimento de reservatórios 
metálicos, como segue abaixo: 
 

CAIXA D´AGUA MODELO TAÇA SEM ÁGUA NA COLUNA 

Capacidade Altura 

Da 

coluna 

Diâmetro 

Da 

coluna 

Altura 

Do 

cone 

Altura 

Da 

taça 

Diâmetro 

Da  

taça 

Altura 

Total 

VALOR TOTAL 

35.000 3,60 1,43 0,60 4,20 3,18 8,40 55.000,00 

 
 
Condições Comerciais 
Incluso transporte e içamento, desde que local seja de acesso livre para que a carreta encoste 
ao lado da fundação, livre de qualquer empecilho. 
Prazo de Entrega: 45dd  uteis  
Validade da proposta: 03 dias 
Condição de Pagamento:  em 04 parcelas iguais, sendo: Sinal no pedido / saldo 30/60/90 dd 
após assinatura do pedido 
 
NORMA DE REFERENCIA 
NBR 6123/88 - "Forças devidas ao vento em edificações". 
 
MATERIAIS 
Todo aço empregado na construção do reservatório possui certificado de alta resistência 
estrutural, sendo esse do tipo ASTM A-36. O aço empregado na construção de escadas, guarda 
corpo e parapeitos serão do tipo SAE - 1010/ SAE - 1020. 
 
SOLDAS 

Soldagem por processo MIG (metal inerte a gás) utilizando arames cobreados com espessura de 

0,90 mm com camada protetora de gás composta por 75% de CO2 e 25% de argônio, segundo 

norma AWS A5.18. Poderá ser utilizado também processo elétrico de soldagem utilizando 

eletrodos E 6010 na raiz da solda e E 7018 no reforço, segundo norma AWS A5.5. Toda solda 

será executada interna e externamente no reservatório. 
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REVESTIMENTO EXTERNO 
revestido com Tinta de alta proteção contra corrosão, sistema de pintura com 100 micrômetros 
de espessura final de Esmalte Sintetico dupla funçaõ, com certificado, cor a definir, pela 
compradora no ato do fechamento do pedido.  
 
REVESTIMENTO INTERNO 
revestimento com Tintas especiais com alta proteção contra corrosão e atóxicas, totalizando 
110 A 140 micrômetros de espessura seca, com Epoxy AWWA, na cor Azul piscina, com atestado 
de potabilidade. 
 
ACESSÓRIOS 
Boca de visita no teto de Ø600mm  
Escada interna fixa para manutenção e limpeza 
Escada externa com Guarda Corpo (Kit) Segurança completo. 
Para peito no teto 
Suporte de boia 
Abraçadeiras para fixar a  tubulação no costado do reservatório 
Suportes para para-raios e luz piloto 
 
CONEXÕES 
Conexões de acordo com a necessidade do cliente! 
 
GARANTIA 
05 anos no estrutural do reservatório. 
02 anos na pintura interna e externa do reservatório. 
 
POR CONTA DO CLIENTE 
Execução da fundação e base civil de apoio do reservatório. 
Acesso ao local da base desimpedido para descarga do reservatório. 
CASO LOCAL SEJA DE DIFICIL ACESSO PARA QUE A CARRETA ENCOSTE AO LADO DA FUNDAÇÃO, 
LIVRE DE QUALQUER EMPECILHO – A CONTRATAÇÃO DE GUINDASTE FICAR A CARGO DO 
CLIENTE. 
Instalações hidráulicas, elétricos e acessórios do reservatório. 
 
POR CONTA DO FORNECEDOR 
Fabricação do reservatório metálico conforme proposta técnica acima. 
Fornecimento do projeto sugestivo de fundação (Base do Reservatório). 
Transporte e descarga do reservatório no local da obra, se assim for acordado entre as partes. 
 
Atenciosamente, 
Aguardo vosso retorno para acertamos os detalhes do fornecimento do(s) mesmos. 
 
ANA CLAUDIA / DEPTO. COMERCIAL 
LE RESERVATORIOS METALICOS 
F (17)  99108.1925 


