
N

901 m

910 m

910 m

913 m

896 m

916 m

908 m

910 m

906 m

903 m

897 m

898 m

904 m

913 m

907 m

899 m

905 m

866 m

918 m
910 m

910 m

912 m

916 m

926 m

904 m

RODOVIA BR-373

R
O

D
O

VI
A 

BR
-3

73

R
O

D
O

VI
A 

BR
-3

73
REE-01  (35 m³) [reservatório elevado]

N.T= 926m
Coord.  (aprox.):    25°57'23.74"S
                                  52°24'40.33"O

EXECUTAR LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO
DO SOLO

VRP-1   3/4" [Válvula
redutora de pressão]
P.E.= 50 mca
P.S.= 20 mca
N.T.= 866 m
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CSB-01 [poço] - deve distar mais do que 30,00 m de qualquer fossa
existente
N.T= 901m
Coord.  (aprox.):  25°57'26.13"S
                                52°24'19.95"O

-O poço deverá atender os seguintes parâmetros mínimos:
*vazão mínima de 1 m³/h
*atender teste hidráulico, padrão de potabilidade e procedimentos

executivos conforme normas vigentes e memorial descritivo.

-Potência da bomba submersa= 5 cv (com todos os componentes civis e
eletromecânicos para seu funcionamento).
-Dosador de cloro automático, com uso de pastilhas de 200g para
desinfecção.
-Rede de energia: monofásica. Instalar padrão de entrada e medidor de
energia. O padrão será instalado ao lado do último poste, no fim da rede.
A partir do padrão os cabos para alimentação seguirão enterrados até o
local do poço, em uma distância de cerca de 90,00 m.

SERÁ UTILIZADA A TRAVESSIA DA
RODOVIA EXISTENTE NO LOCAL
COORDENADAS:
25°57'27.11"S   52°24'40.78"O
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REDE DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA EXISTENTE
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VRP-1   3/4" [Válvula
redutora de pressão]
P.E.= 35 mca
P.S.= 23 mca
N.T.= 894 m

876 m

894 m

Tubo com diâmetro DN32

Tubo DN50

Residências

VRP (Válvula Redutora de pressão)

P.E.      Pressão de entrada

P.S.      Pressão de saída

N.T.      Nível do terreno

Curva 90°

Tê

Redução

Reservatório

1 2 3 4 5

6
7

1 2 3

4

6

5 7

Caixa moldada no local
em alvenaria com dimensões
50x50x70 cm

PLANTA

CORTE

LEGENDA

1     Adaptador junta de compressão
para PEAD com rosca fêmea

2     Toco de tubo PVC roscável

3      Registro de gaveta em bronze,
liga de cobre ou latão, com roscas BSP

4      Niple duplo

5      Válvula redutora de pressão com
ação direta, pressão de entrada até 10
bar e saída ajustável, rosca BSP

6      União com assento cônico em
bronze

7      Segue para ligação domiciliar

*Notas:
1. As larguras das estradas estão fora de escala.  Foram ampliadas apenas para melhorar a visualização.
2. As redes estão desenhadas no leito da estrada apenas para facilitar a visualização.  Elas deverão ser implantadas à
margem das estradas rurais municipais, preferencialmente dentro da faixa de domínio e fora das canaletas de drenagem.
Porém, ao longo de estradas estaduais e federais, deverá ser implantada fora da faixa de domínio e da área não edificável.
3. O poço deverá ser o primeiro item a ser executado. Caso o mesmo não atenda as especificações necessárias,
poderá ser alterada a posição do poço em  um raio de até 500m. Caso permaneça não atendendo as especificações, será
medido o poço e não será autorizada a execução da rede e demais itens.
4. As tubulações da rede devem estar assentadas em vala com profundidade mínima de 1m, com o fundo da vala
preparado de forma a ser uma superfície plana e firme, livre de qualquer material que possa causar dano à tubulação.
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