CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA INDIGENA PASSO LISO 0 0 0
FRENTES DE OBRA:
Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1.1. 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO =
1.1.1. CSB - Servicos Preliminares =
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1141 (347HPILAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE M3 80,00 | 20M20M*0,20M QUADRO DE COMANDO LY
200M. AF_07/2020
REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO ]
1.1.1.2. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 400,00 |20M*20M Z;uiggg gcésé%ﬁ/’ilcgg/ GO DO 400,00
PAVIMENTOS. AF_09/2024
LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1113 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 M 48,00 [QESRSEICHgIED RS QUADRO DE COMANDO .00
1.1.2. CSB - Abrigo para quadro de comando e dosador de cloro -
1121 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO " 400 |=a*10 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 400
et MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA el =" QUADRO DE COMANDO ‘
baldrame 15x30
1122 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM M3 030 =(18+1.8+1,5+15m 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 0.30
el ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 Y comprimento*0,15m largura*0,3m QUADRO DE COMANDO d
profundidade
1123 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE s 0.05 z(()1rn8:|:ni;:osg 1155r)n”:ar 1ra0.05m 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 0.05
e COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 ' proﬂfn e el QUADRO DE COMANDO :
5 A forma para viga
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA a
1124, BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 3,06 [aaencaGSu o S 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 3,96
comprimento*2 lados m *0,3m QUADRO DE COMANDO
AF_01/2024 '
profundidade
ESTRIBO VIGA
BALDRAME=(1,8+1,8+1,5+1,5)m
1125 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 264 Z‘;:)”apgrg:g:t‘; Mgale20m 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO b 64
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (0,0740.07+0,14+0,14+0,10) m QUADRO DE COMANDO
comprimento do estribo * 0,154
kg/m (fi 5mm)
ARMADURA LONGITUDINAL VIGA
1126 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 1043 |BALDRAME=(1,8+1,8+15+1,5)m 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 1043
.26 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3 | comprimento viga *4 barras * 0,395 QUADRO DE COMANDO d
kg/m (fi 8mm)
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK Pl Tl
1127, 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,30 z(()1rn8:|:ni;:osg 1155r)n”:ar \ra03m ébiggg gcésé%ﬁ”ilcggleo bo 0,30
ACABAMENTO. AF_01/2024 proﬂfn e e e,
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA INDIGENA PASSO LISO 0 0 0
FRENTES DE OBRA:
Item Descri¢éo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM i
1.1.2.8. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 2,25 piso interno = 1,5m*1,5m Znuiggg gcésé%ﬁﬁgg/ Gobo 2,25
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
A A area de parede =
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA .
1.1.2.9. HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 11,73 g '3%2;?+51r;15["cl'sgmé] _2;?'%'8 . Zzuiggg (Dcésé%i\ﬂileggl GO DO 11,73
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 el 901 - 179,
forma para viga
11210 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA M2 39p CINta=(18+1,8+1,5+15m 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 396
e COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 % | comprimento*2 lados m *0,3m QUADRO DE COMANDO :
profundidade
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE éﬁﬁiz(lﬁﬁ #21“?&2'35')':‘11"\" Ve 1 - POCO (C.5.5,) E ABRIGO DO
1.4.2.11. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 10,43 SIS ALT A S-S 10,43
AF 06/2022 comprimento viga *4 barras * 0,395 QUADRO DE COMANDO
| kg/m (fi 8mm)
ESTRIBO VIGA
BALDRAME=(1,8+1,8+1,5+1,5)m
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE comprimento viga /0,20m )
1.1.2.12. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 2,64 |espagamento * éuzggg Bcésc';%ﬁﬁﬁgg' GO DO 2,64
AF_06/2022 (0,07+0,07+0,14+0,14+0,10) m
comprimento do estribo * 0,154
kg/m (fi 5mm)
~ VIGA CINTA 15x30
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 21,841,641 501 5)m 1-POCO (C.5.B,) E ABRIGO DO
1.1.2.13. DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, M3 030 | o araura’0.3m QUADRO DE COMANDO 0,30
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 proﬂfn e e e,
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
1.1.2.14. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 7,84 |LAJE DE FORRO: 2,80X2,80 M ébiggg gcésé%ﬁ,cgg/ Gobo 7,84
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, PARA TELHADOS DE ATE 2
[ AS, AREA DA LAJE DE FORRO: 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.2.15. AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA INCLUSO TRANSPORTE M2 7,84 (5 302 80 M QUADRO DE COMANDO 7,84
VERTICAL.
11216 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, M2 7 g4 /AREA DA LAJE DE FORRO: 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 784
216 COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ©% 12,80%2,80 M QUADRO DE COMANDO :
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E '
11247, ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 23,46 ézfrﬁo':;E PANENIE X2 (D e ébiggg (Dcésé%i\ﬂileggl GO DO 23,46
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO ) ]
1.1.2.18. MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 7,92 SEEQO?E PANENIE X2 (D e éuiggg (Dcésé%;,:i/egg/ GO DO 7,92
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
11219 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 20,86 AREA DE PAREDE X 2 (interno e 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 20.86
et AF_04/2023 *® lexterno) QUADRO DE COMANDO i
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA INDIGENA PASSO LISO 0 0 0
FRENTES DE OBRA:
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
ALVENARIA DE VEDAQAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
1.1.2.20. (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 0,45 |abertura em cobogé = 0,3*1,5m &;ggg ECESC%;JiIngIGO bo 0,45
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIQAO, 87X210CM, 1-POCO (C.S.B.) EABRIGO DO
11221 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212019 N 1,00 porta de entrada QUADRO DE COMANDO 48
lastro para calgada no entorno da
11292 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 043 obra : (2,8+2,8+1,5+1,5)m de 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 043
e SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 : comprimento * 1,00 m de largura * QUADRO DE COMANDO !
0,05 m de espessura
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM calgada no entorno da obra : R
1.1.2.23, CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 8,60 (2,8+2,8+1,5+15)m de Zguiggg gcésé%fv/i/cggl GO DO 8,60
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 comprimento * 1,00 m de largura
1.1.3 CSB - Execugao do pogo -
= ) . " 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.3.1. Perfuragédo de pogo artesiano em até 200m de profundidade und 1,00 |1 und QUADRO DE COMANDO 1,00
. x . . 1-POCO (C.S.B.) EABRIGO DO
1.1.3.2. Transporte e instalagéo de equipamentos unidade 1,00 |1 und QUADRO DE COMANDO 1,00
Teste de vazéo de qualidade de 24 horas, com emiss&o de relatorio técnico . 1-POCO (C.S.B.) EABRIGO DO
1.1.3.3. conclusivo unidade 1,00 |1 und QUADRO DE COMANDO 1,00
e fi . o ok . 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.3.4. Andlise fisica, quimica e bacteriolégica, com emisséo de laudo unidade 1,00 |1 und QUADRO DE COMANDO 1,00
) - 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.3.5. Conjunto Motobomba submersa 5 cv monoféasico und 1,00 |1 und QUADRO DE COMANDO 1,00
. " s ) 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.3.6. Outorga de uso da agua do pogo perfurado emitido pelo 6rgdo competente unidade 1,00 |1 und QUADRO DE COMANDO 1,00
1137 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES s 0.05 E’;SJSSTZ%%‘BBA;EDSS_TAMPA 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 0.05
I SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 ! AM*1M*0.05M : QUADRO DE COMANDO ’
1138 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO M2 1.00 LAJE DE TAMPA DE PROTEGAO 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 1.00
T DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021 ! DO POCO: 1M*1M QUADRO DE COMANDO !
. 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.3.9. Cabo submersivel PP 3x10 mm m 200,00 |200 m QUADRO DE COMANDO 200,00
. ' " 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.3.10. Tubo edutor de ferro galvanizado din 1.1/2" (6m) 40 mm br 10,00 |10 QUADRO DE COMANDO 10,00
) " 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.3.11. Registro de gaveta de ferro 1.1/2" 40 mm und 2,00 |2 und QUADRO DE COMANDO 2,00
. - ) 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.3.12. Quadro painel de comando completo 5 CV monofasico 254 V unidade 1,00 |1 QUADRO DE COMANDO 1,00
= A = ) 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.3.13. Automagdo Moto Bomba longa distancia por pressdo unidade 1,00 |1 QUADRO DE COMANDO 1,00
R = . 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.3.14. Té de redugao de ferro 1.1/2"-3/4" 40 mm p / 25 mm und 1,00 |1 QUADRO DE COMANDO 1,00
1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
o
1.1.3.15. Curva 90° de ferro 1.1/2"-40mm und 3,00 3 QUADRO DE COMANDO 3,00
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA INDIGENA PASSO LISO 0
FRENTES DE OBRA:
Item Descri¢éo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
. " 1-POCO (C.S.B.) EABRIGO DO
1.1.3.16. Tubo de ferro galvanizado 1.1/2" - 40 mm m 1,20 [1,2M QUADRO DE COMANDO 1,20
~ . ~ . 1-POCO (C.S.B.) EABRIGO DO
1.1.3.17. Mao de obra para instalagéo de equipamentos da bomba und 1,00 |1 QUADRO DE COMANDO 1,00
1.1.4. CSB - Bloco de ancoragem recalque =
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA escavagao para bloco de :
1.1.4.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO M3 0,57 |ancoragem = é Uzggg (Dcésé%;,:i/egg/ GO DO 0,57
DE FORMAS). AF_01/2024 0,65m*0,65m*(0,7+0,65m)
FABRICAC/:\O MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
. _ X forma para bloco de ancoragem = 1-POCO (C.S.B.) EABRIGO DO
1.1.4.2. E\)E Co?/?(?zﬁMENTQ EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. M2 1,69 (4+0,65m)*0,65m profundidade QUADRO DE COMANDO 1,69
11423 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE M3 002 Lastro para bloco de ancoragem = 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 0.02
T COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024 ! 0,65m*0,65m*(0,05m) QUADRO DE COMANDO !
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.1.4.4. 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,27 zﬁrc‘g::tasn‘i”; 3062';‘28 ggm*o 65m Z;Z/Zggg (Dcésé%fwiﬁgg’ GO DO 0,27
ACABAMENTO. AF_01/2024 9 ! ! !
1145 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 030 reaterro do bloco de ancoragem = 1-POCO (C.S.B.) EABRIGO DO 0.30
T PERCUSSAO. AF_08/2023 ! 0,65m*0,65m*0,70m QUADRO DE COMANDO !
1.1.5. CSB - DOSADOR DE CLORO o
115.1 DOSADOR DE CLORO AUTOMATICO, COM USO DE PASTILHAS DE 200g UND 100 1 UNIDADE 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 1.00
T PARA DESINFECCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO ! QUADRO DE COMANDO !
1.1.6. CSB - Entrada de energia - Casa de Quimica - 1
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
1.1.6.1. EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00 1 ébiggg gcésé%fv/i/cggl GO DO 1,00
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
1162 NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE UN 100 1 1-POCO (C.S.B.) EABRIGO DO 1.00
e CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI ’ QUADRO DE COMANDO !
FORNECIMENTO). AF 11/2019
1163 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 UN 100 1 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 1.00
T M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D ! QUADRO DE COMANDO !
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIC/:\O POR TRECHO), EEE?%@%ABOZPrﬁiﬁr?Er?rﬁemo) . 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.6.4. RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A M3 24,60 030m (Iar. ura) * 1 OO?n QUADRO DL;' édMANDO 24,60
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ('rofundida%e) !
AF_09/2024 P
ESCAVAGAO PARA REDE
1165 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 24.60 ELETRICA: 82 m (comprimento) * 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 24.60
i PERCUSSAOQ. AF_08/2023 210,30 m (largura) * 1,00 m QUADRO DE COMANDO ’
(profundidade)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ELETRODUTO ENTERRADO 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.6.6. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 82,00 PARA REDE ELETRICA: 82 m QUADRO Dl_;' édMANDO 82,00
E INSTALACAO. AF 12/2021 (comprimento)
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA INDIGENA PASSO LISO 0 0 0
FRENTES DE OBRA:
Item Descri¢éo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, CABO ENTERRADO PARA REDE 1-POGO (C.5.B.) £ ABRIGO DO
1.1.6.7. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 164,00 |ELETRICA: 82 m (comprimento) X QUADRO DE COMANDO 164,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 2 (fase/neutro)
1.1.7. CSB - Instalagao elétrica - abrigo do quadro de comando -
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
117, MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSGOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 1,00 |1 und 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 1,00
AF 12/2020 QUADRO DE COMANDO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN
11.7.2. = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR UN 1,00 |1 und 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 1,00
QUADRO DE COMANDO
TIPO GRAMPO
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
: i ‘ 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.7.3. 'II;IIE'\I:(RA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES UN 1,00 |1 und QUADRO DE COMANDO 1,00
1174 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN ™ 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 100
S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ' QUADRO DE COMANDO ’
1175 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN ™ 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 100
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ' QUADRO DE COMANDO ’
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM T )
1.1.7.6. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 10,00 l“aﬁd;%:‘fe‘:('fg'su'?a" gleabaibole Z;Z/Zggg (Dcésé%fwiﬁgg’ GO DO 10,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 P
1177 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 200 1 und para interruptor 1 und para 1-POCO (C.S.B.) EABRIGO DO 200
S CORRUGADO "~ ltomada QUADRO DE COMANDO '
1178 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 1.00 11 unidade 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO P
e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ' QUADRO DE COMANDO '
1179 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1.00 |1 unidade 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO P
S PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_03/2023 ' QUADRO DE COMANDO '
11710 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, UN 1.00 |1 unidade 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO P
ST POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) ' QUADRO DE COMANDO '
11711 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E UN 1.00 |1 unidade 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO P
S INSTALAGAOQ. AF_09/2024 ' QUADRO DE COMANDO '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.1.7.12. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 12,60 interruptor / lampadas 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 12,60
AF 03/2023 QUADRO DE COMANDO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.1.7.13. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 4,80 |tomada 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 4,80
QUADRO DE COMANDO
AF_03/2023
1.1.8. CSB - Fechamento em alambrado =
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO fundagdo mourdes ( 11 und) + ]
1.1.8.1. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 12,80 fundagao pilares portdo (4 +1 und) * Zzuiggg (Dcésé%fwiﬁgg’ GO DO 12,8
AF_05/2020 (0,80 m) profundidade
1.1.8.2. MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE UN 11,00 |11 mourdes 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 1
1.1.8.3. ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 6,00 |3 cantos (com mourdes) * 2 und 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 6
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA INDIGENA PASSO LISO 0 0 0
FRENTES DE OBRA:
Item Descri¢éo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
(7,5+7,5+9+9)m
1184 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA M3 5 94 [0mPI*0,15mllarg]*0,3miprof] + 6 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 90
S84 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 % lund [escoras] * 0,5m [larg] * 0,5m QUADRO DE COMANDO g
[comp] * 0,5 m [prof]
1185 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA s o1 (?Iégri?;;np]o*RoT g\;’ Elaer]N*% o 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO o1
1.8:9. (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 7 pImo. EL QUADRO DE COMANDO ‘
1.1.8.6. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 19,80 |(7,5+7,5+9+9)m 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 19,8
ESTRIBO VIGA BALDRAME =
(7,5+7,5+9+9)m [comp]/0,2m
1187 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 1529 Egsgffg'gsfgﬂ;ho 14+0,10)m 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 1529
A8L AF_01/2024 ’ s AL A Sola ity QUADRO DE COMANDO d
comprimento do estribo * 0,154
kg/m (fi 5mm) + Armadura 2 blocos
do portdo: 6,75 m * 0,154 kg/m
1.1.8.8. ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 52,14  ARMADURA LONG VIGA 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 52,14
1189 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE M3 025 |(7.5+7,56+9+9)m 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 025
489 COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | [comp]*0,15mllarg]*0,05m[prof] QUADRO DE COMANDO :
1.1.8.10. CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK M3 2,38 |VIGA BALDRAME (7,5+7,5+9+9)m 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 2,38
11811 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES M2 380 =2 Pilares * 1.9m [altura] * 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO a8
SeA E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE Y 1(0,2+0,2+0,3+0,3)m [lados] QUADRO DE COMANDO ;
1.1.8.12. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2,63 |=2 pilares * 1,9m [altura] / (0,2)m 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 2,63
1.1.8.13. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 5,46 =2 pilares * 1,9m [altura] *4 und* 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 5,46
1.1.8.14. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 0,23 |=2 pilares * 1,9m [altura] *0,2m 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 0,23
oo 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.8.15. ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 3,91 |(7,5+7,5+9+2,5+2) * 3 * 0,0457kg/m QUADRO DE COMANDO 3,91
1.1.8.16. CATRACA PARA CERCA DE ARAME LISO UND 12,00 |3 * 4 cantos 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 12,00
1.1.8.17. ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = KG 2,00 |FIXACAO DAS TELAS, ARAMES 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 2,00
1.1.8.18. TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / M2 54,15 |(7,5+7,5+9+2,5+2) metros x 1,90 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 54,15
1.1.8.19. ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M 85,50 (7,5+7,5+9+2,5+2) x 3 fios 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 85,50
< ) 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1.1.8.20. PORTAO PARA VEICULOS EM TUBO FG E TELA DE ARAME GALVANIZADA | UND 1,00 1 QUADRO DE COMANDO 1
1.1.9. CSB - Patio em brita -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 7 ErON(7 453 A\ (1A 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO
1191, BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA . ™3 549 |=(7,579)-34'34-(1"1)10.1 QUADRO DE COMANDO 549
1.1.9.2. CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE M2 54,94 |=((7,5"9)-(3,4"3,4)-(1"1)) 1-POCO (C.S.B.) E ABRIGO DO 54,94
1.2, 2- RESERVATORIO ELEVADO REE =
1.2.1. 2.1-FUNDAGAO RESERVATORIO ELEVADO -
1211, DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATE 30CM M2 400,00 |20m*20m - LIMPEZA DA AREA 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 400,00
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E "
i . 20m*20m - ESCAVAGAO PARA
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS A .
12.1.2, (M47HPILAMINA: 8.70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE M3 40,00 REGULARIZAGAO DA 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 40,00
200M. AF_07/2020 SLERFIElE
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA INDIGENA PASSO LISO 0 0 0

FRENTES DE OBRA:
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2

REGULARIZAQAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO . &

1.2.13. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 400,00 i%”E‘ §0m CONMBACTACAVIDA 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 400,00
PAVIMENTOS. AF 09/2024
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA Largura * Comprimento * Altura = g <

1.21.4. (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 3,75 5 50%2,500,6 2- RESERVATORIO ELEVADO REE &
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO . . —

1.2.1.5. BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). M 30,00 |Qtde * profundidade= 5*6 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 30,00
AF_01/2020_PA

1216. MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. KG 173,34 6 fi del12,5 mm ao longo do 2. RESERVATORIO ELEVADO REE 173.34
AF_09/2021_PS comprimento das estacas
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEQAO X <

1.21.7. CIRCULAR, DIAMETRO = 5.0 MM. AF_09/2021 PS KG 17,09 |fi 5mm a cada 20 cm das estacas 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 17,09
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO Largura * Comprimento =

1.2.1.8. DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 6,25 2 58*2 50 P 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 6,25
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 ’ ’
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO 2*(Largura + Comprimento) * Altura

1.2.1.9. DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. M2 6,00 |< a9 mp 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 6,00
AF 01/2024 = 2*(2,50+2,50)*0,6
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE B N . .

1.2.1.10. COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 0,31 |=2,50m*2,50m*0,05 m 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 0,31

Armadura positiva: ¢10 a cada 15

12111 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 135,52 cm nals duas dire¢gdes. Armadura 2. RESERVATORIO ELEVADO REE 135,52

AF_01/2024 negativa: ¢10 a cada 15 cm nas
duas diregoes.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK LEmeE © Car i 2 A =

1.2.1.12. 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,75 4 08*4 000.9 P 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 3,75
ACABAMENTO. AF 01/2024 ! ’ !
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, i

1.2.1.13. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 KG 17,34 |=1,2*4*0,963 KG/M 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 17,34
DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.2.1.14. BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8" M 3,90 |=6*0,5*1,3KG/M 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 3,90

1.2.2. CERCAMENTO REE - RESERVATORIO -
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO fundagdo mourdes ( 10 und) + i

1.2.2.1. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 8,80 |fundagao pilares portdo (4 und) * 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 8,80
AF_05/2020 (0,80 m) profundidade

1222. MOURAQ DE CONCRETO CURVO, 10 X107 CM, Hi= 72,607 M+ CURVA DE UN 7,00 10 mourdes 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 7,00

1.2.23. ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 6,00 |3 cantos (com mourdes) * 2 und 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 6,00

~ Escavagdo para baldrames, blocos

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

1.2.2.4. (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 1,80 EZ::z:geg:;ﬁz:e e Blocos para 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 1,80

PMv3.0.6

77111



CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA INDIGENA PASSO LISO 0 0 0
FRENTES DE OBRA:
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Ei'::a]'f‘z‘;ﬁigpo”‘Sm [orof] + Bloco
1.2.2.5. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQOES. M2 13,44 | p ~ ; p 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 13,44
AF 01/2024 pilares portdo pedestre:
- 2*(0,3+0,8)m*0,3m(altura)
ESTRIBO VIGA BALDRAME =
(perimetro)m [comp]/0,2m
[espagamento]* comprimento do
~ ] R estribo * 0,154 kg/m (fi 5mm) +
1226. 2,’3“’(')’1\?2’324% BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 14,52  ARMACAO 2 BLOCOS DO 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 14,52
- PORTAO DE PEDESTRE:
(30*80*30cm) - espagamento a
cada 15 cm, armado nas duas
direcoes
ARMADURA LONG VIGA
ARMAC/:\O DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA BALDRAME = Comprimento m <
1.227. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 3192 [comp]*4 UND [barras]* 0,395 kg/m 2- RESERVATORIO ELEVADO REE El2
(fi 8mm)
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE (Area de vigas + Area dos blocos) _
1.2.2.8. COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024 M3 0,18 *0,05m[prof] 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 0,18
VIGA BALDRAME (perimetro de
viga)m
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK [comp]*0,15m[larg]*0,3m[prof] + i
1.2.2.9. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,80 |BLOCO ESCORAS 6 und [escoras] 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 1,80
ACABAMENTO. AF_01/2024 *0,5m [larg] * 0,5m [comp] * 0,5 m
[prof] + bloco portdo = 2 und * 0,8m
*0,3*0,3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES =2 pilares * 1,9m [altura] *
1.2.2.10. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 0,01 (_0 2p+0 240 3_"_0 3)m [lados] 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 0,01
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ! - !
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ;zspga;er:en:(ﬁ’f‘ [altura] /- (0,2)m
1.2.2.11. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 2,63 pag . 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 2,63
(0,15+0,15+0,25+0,25+0,1) * 0,154
AF_06/2022 kg/m
ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE =2 pilares * 1,9m [altura] *4 und*
1.2.2.12. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 6,00 p : 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 6,00
AF_06/2022 gl
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - =2 pilares * 1,9m [altura] *0,2m g
1.22.13. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 M3 023 *0,3m 2- RESERVATORIO ELEVADO REE B2
1.2.2.14. ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 2,77 |(7,5+7,5+9+2,5+2) * 3 * 0,0457kg/m 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 2,77
1.2.2.15. CATRACA PARA CERCA DE ARAME LISO UND 12,00 |3 * 4 cantos 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 12,00
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA INDIGENA PASSO LISO 0 0 0
FRENTES DE OBRA:
Item Descri¢éo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = FIXACAO DAS TELAS, ARAMES g
1.2.2.16. 211 MM (0,026 KGM) KG 2,00 | (0 TADOS E ARAME FARPADO 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 2,00
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / (Dorimetiolds corcamento) metroelx ]
1.2.2.17. LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 M2 34,56 |'P 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 34,56
X8 CM H=2M (altura da tela) 1,80m
1.2.2.18. ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M 57,60 f((‘;efzgge"" delcercameniofimetios) 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 57,60
PORTAO PARA PEDESTRE EM TUBO FG E TELA DE ARAME .
1.2.2.19. GALVANIZADA, 1m*1.7m. pintsdo UND 1,00 |1 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 1,00
1.2.3. REE-Pétio em brita -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA ]
1.2.3.1. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA| M3 1,93 |area do patio * 10 cm 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 1,93
DE *10 CM*. AF_01/2024
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE ) » .
1.23.2. CONGRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF. 0912021 M2 19,25 |4rea do patio 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 19,25
1.24. REE - RESERVATORIO :
RESERVATORIO DE AGUA, MODELO TAGA, SEM AGUA NA COLUNA,
CAPACIDADE DE 35. M?, ALTURA DA COLUNA MAIOR OU IGUAL A 5,00 m, .
1.241. FORNECIMENTO E ICAMENTO NO LOCAL (INSTALACAO), SEM EXECUCAD |  UND 1,00 QD 2- RESERVATORIO ELEVADO REE 1Y
DA BASE.
1.3. 3-REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA =
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ' -
1.3.0.1. RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A M3 3.094,00 =(5401[rede]+787[adugdo])*1%0,5 f‘ 5555 DE DISTRIBUICAO DE 3.094,00
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP), ' -
1.3.0.2. LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO M3 3.094,00 =(5401[rede]+787[adugdo])*1°0,5 f" ggf’:— DE DISTRIBUICAO DE 3.094,00
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023
TUBO PVC PARA REDE DE AGUA, DIAMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA 3-REDE DE DISTRIBUICAO DE
1303 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 5.227,00 B2z AGUA SePL)
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE
DE AGUA, DN 50, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL ) 3-REDE DE DISTRIBUICAO DE
1.304. COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). UN 961,00 Rmede s maducec) AGUA SELto
AF_05/2024
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO ! 3-REDE DE DISTRIBUICAO DE
1.3.05. DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 31,00 SHUNBICoRicinelpiolE o) AGUA SLO0
ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE
13.06 AGUA, DN 50, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM UN 1.00 1 3-REDE DE DISTRIBUICAO DE 1.00
200 NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). ' AGUA g
AF_05/2024
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA INDIGENA PASSO LISO 0 ol [ o
FRENTES DE OBRA:
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1.3.0.7. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1,00 1 f"gng DE DISTRIBUICAO DE 1,00
BUCHA DE REDUCAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, ) .
1.3.0.8. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 2 f‘ ggf’:— DE DISTRIBUICAO DE 2,00
INSTALACAO. AF 06/2022
1506 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMALDE | 6.00 |6 und 3-REDE DE DISTRIBUICAO DE 6.00
3.0.8. DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’ AGUA ’
1.4. 4-Ligacdes individuais o
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), combrimento de tubulacdo * 050 m
14.0.1. RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A M3 52,50 | SomPrmento de tubulagao " 0.59 ™ 4-Ligagdes individuais 52,50
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. gura*®0, P
AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), combrimento de tubulacio * 0.50 m
1402, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO M3 52,50 | SomPrmento de tubulagao " 0.0 ™ 4-Ligagdes individuais 52,50
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. g~ 2
AF_08/2023
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,
1403, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO = UN 35,00 1 und por ligagdo domiciliar 4LigagBes individuais 35,00
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
14.04. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 35,00 1 und por ligagdo domiciliar 4-Ligagdes individuais 35,00
INSTALACAO. AF_06/2022
14.035. HIDROMETRO DN 1%, 7 M¥H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024  UN 35,00 1 und por ligagdo domiciliar 4LigagBes individuais 35,00
14.06. B G FORNEOMENTO & INSTALAGROAF Obs0ms - S B RAMAL 210,00 |6m por ligagao domiciliar #-Ligagbes individuais 210,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
1407, DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 70,00 |2 und por ligagao domiciliar 4-Ligagdes individuais 70,00
AF 06/2022
15. 5- VALVULA REDUTORA DE PRESSAO : ,
1.5.0.1. TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL M 0,80 20,4 g'R‘ggLs‘;%A REDUTORA DE 0,80
1.5.0.2. NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 4,00 |2:2 g'R‘ggLs‘;%A REDUTORA DE 4,00
1.5.0.3. UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" UN 4,00 |2:2 g'R‘ggLs‘;%A REDUTORA DE 4,00
1504 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, N 200 |21 5- VALVULA REDUTORA DE 200
504, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) : PRESSAO :
1505 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARATUBOEM 200 |21 5- VALVULA REDUTORA DE 200
5.05. PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) ; PRESSAO :
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVA INDIGENA PASSO LISO 0 0
FRENTES DE OBRA:
Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
Valvula redutora de pressdo, com agéo direta, pressao de entrada até 10 bar e " 5- VALVULA REDUTORA DE
1.5.06. saida ajustavel, rosca BSP UND 2,00 2™ PRESSAO 200
1507 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS y 800 |27 5- VALVULA REDUTORA DE 800
0.7 COMPLEMENTARES : PRESSAO :
1508 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS y 800 |27 5- VALVULA REDUTORA DE 800
508. COMPLEMENTARES : PRESSAO :
1.5.0.9. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,40 =2%(0,0*1,05°0,74) 5 VALVULA REDUTORA DE 1,40
PRESSAO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA )
1.5.0.10. HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E M2 4,00 |=24[24(0,7°0,8)+(2*(0,55"0,8))] g'R‘gLS‘%%A REDUTORA DE 4,00
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO )
15011, INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 3,04 =27(0,4+0,4+0,55+0,55)0,8] ;‘g@;’g’q REDUTORA DE 3,04
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO )
1.5.0.12. MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 3,04 21,52 g'R‘ggLs‘;%A REDUTORA DE 3,04
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA )
1.5.0.13. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 0,04 24[0,440,55°0,1] gk‘ggg‘g%“ REDUTORA DE 0,04
DE *10 CM*. AF_01/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE . 5- VALVULA REDUTORA DE
1504, PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,52 12°0,26 PRESSAO U
15015, PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETODE 30 A 100 /. 0,00 |20.6°0.750.1] 5- VALVULA REDUTORA DE 0,09
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