
* Toda a calçada da via objeto deste projeto será realizada a execução
de acordo com o padrão definido, não sendo mantida em nenhum caso
calçadas existentes.
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** Rampa de Rebaixamento para travessia de pedestres de acordo com item 6.10.11.13 da NBR 9050 - Modelo D

*** A Rede de Energia Elétrica está disposta na faixa de serviço, qual seja, faixa de grama entre a calçada e a Via a ser
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*** A Rede de Energia Elétrica está disposta na faixa de serviço, qual seja, faixa de grama entre a calçada e a Via a ser
pavimentada.

Meio-fio rebaixado

RAMPAS DE
ACESSIBILIDADE

250

12
0

12

16
0

LOGRADOURO EXISTENTE

INCL. MÁX.
8.33%

INCL. MÁX.
8.33%

65 120 65

 6cm
BLOCO INTERTRAVADO
 6cm

CÓDIGO

MODELO

R-1 R-19 R-6B + COMPLEMENTAR

CÓDIGO

MODELO

A-32b

R-3 R-26

30 E
EXCLUISIVO

 PARA MOTOS

E
ESTACIONAMENTO

ROTATIVO
Máximo 15 Minutos

PISCA ALERTA LIGADO

R-6B + COMPLEMENTAR

50

70

50

70

50

60
,36

25

25

45

R-6B + COMPLEMENTAR

E
EXCLUSIVO
DEFICIENTE
FÍSICO

OBRIGATÓRIO
 USO DO CARTÃO

50

70

A-18 A-18

50 m

45 45

0,30m²

R-6bR-6a

50 50 50 50

SIMPLES SECCIONADA e=10cm
BALIZAMENTO

ESTACIONAMENTO e=10cm

200 400 200 400

SIMPLES CONTINUA e=10cm
INDICAÇÃO  DE PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

M
O

T
O

S
15MIN

EESTAC
IO

N
AM

EN
TO

R
O

TATIVO
M

áxim
o 15 M

inutos

PISC
A ALER

TA LIG
AD

O

15
0 150

EEXC
LU

ISIVO
 PAR

A M
O

TO
S

ID
OSO

E EX
C

LU
SI

VO
D

EF
IC

IE
N

TE
FÍ

SI
C

O

O
BR

IG
AT

Ó
R

IO
 U

SO
 D

O
 C

AR
TÃ

O

250

SIMPLES SECCIONADA e=10cm
BALIZAMENTO

200 400 200 400 200 400 150040160400

X

200 200
20

0

20
0

L2 ≥ 150
Rampa

0,5 400 ≤ L3 ≤ 600
Largura da faixa

0,5 L2 ≥ 150
Rampa

500 ≤ L3 ≤ 700
Largura da plataforma

DETALHE A

DETALHE B

SUPORTE METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO COM
DIÂMETRO DE  50mm (2") E ESPESSURA 1,55mm COM TAMPA
E ALETAS ANTIGIRRO H=3m FIXADA EM BASE DE CONCRETO
DE ø0,20x0,55cm (øxh);

55

30
0

20

70
20

0

15

Logradouro

Nome xx

BairroMunicípio de
Coronel Vivida70,

5
17

,5

25

4 40 1

5

5

45 45

1

IDENTIFICAÇÃO NOME DA RUA

IDENTIFICAÇÃO NOME DA RUA

PLACA ESMALTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO DE RUA
45X25CM, COM INDENTIFICAÇÃO
EM TODOS OS LADOS, COM
SUPORTE METÁLICO TUBULAR
GALVANIZADO  DIAMETRO DE 2"
ESPESSURA DE 3,00mm COM
TAMPA PLASTICA SUPERIOR,
CANTONEIRAS SOLDADAS PARA
FIXAÇÃO DAS PLACAS E ALETAS
ANTIGIRRO H=3m FIXADA EM
BASE DE CONCRETO D:200mm
H:600mm;

45

ID
EN

TI
FI

C
AÇ

ÃO
 N

O
M

E 
D

E 
R

U
A

ID
EN

TI
FI

C
AÇ

ÃO
 N

O
M

E 
D

E 
R

U
A

SUPORTE TUBULAR METÁLICO Ø2,5"*** FUNDO AZUL COM LETRAS EM BRANCO

Rua

Xxx

XxxMunicípio de
Coronel Vivida

Avenida

Xxx

XxxMunicípio de
Coronel Vivida

1

L2 ≥ 150
Rampa

L2 ≥ 150
Rampa

500 ≤ L3 ≤ 700
Largura da plataforma

H ≤ 155% a 10% 5% a 10%

60 0,4

50
90

L2

0,
1

2020202020

0,
9

0,8

DETALHE B

DETALHE A

50
 m

50 m

1500

150

X

15 BRANCO

8

150

CAPA DE ROLAGEM EM C.B.U.Q

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL C.B.U.Q

1
0

370

CAPA DE ROLAGEM EM C.B.U.Q

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL C.B.U.Q

50 m

1500

370

X

3 %

AL
IN

H
AM

EN
TO

 P
R

ED
IA

L

PISTA DE
ROLAMENTO

3 %

MEDIDAS EM PLANTA

MEIO FIO EM CONCRETO

SUB BASE > LEITO NATURAL COMPACTADO

2 %

VERIFICAR EM PLANTA

CALÇADAS A CONTRUIR

PINTURA DE LIGAÇÃO SOBRE PAVIMENTAÇÃO  EXISTENTE E SOBRE REPERFILAMENTO 

AL
IN

H
AM

EN
TO

 P
R

ED
IA

L

REPERFILAMENTO SOBRE RECUPERAÇÃO DE BASE - C.B.U.Q.= 2cm

CAPA  SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E SOBRE REPERFILAMENTO - C.B.U.Q FAIXA C e = 4 cm

2 %

120 40

RECUPERAÇÃOP DE BASE  OU  BASE EXISTENTE

PLANTIO DE GRAMA

VISTA SUPERIOR

14 66 14

B
B

A A

MEIO-FIOMEIO-FIO

Ø40

14
56

14

TAMPA TIPO GRELHA EM AÇO
 80x70 CONF. DETALHE

NÍVEL PAVIMENTO 10 80 10

CONCRETO Fck 15MPa

BLOCOS DE CONCRETO
COM ENCHIMENTO
EM CONCRETO

ENTRADA

i=1%

ENCHIMENTO CONCRETO
Fck 15MPa

PISO CONCRETO ARMADO
ARMADURA EM ESTEIRA

SAÍDA

15
Ø

 0
,4

0m
 =

1,
20

m

VA
R

IÁ
VE

L

20

10

VARIÁVEL

ENTRADA

LATERAL

CORTA AA

CONCRETO Fck 15MPa

ENCHIMENTO CONCRETO
Fck 15MPa

PISO CONCRETO ARMADO
ARMADURA EM ESTEIRA

ENTRADA
LATERAL

i=1%

NÍVEL PAVIMENTO 10 70 10

10
Ø

 0
,4

0m
 =

1,
20

m

VA
R

IÁ
VE

L

20

ENTRADAVARIÁVEL

TAMPA TIPO GRELHA EM AÇO
 80x70 CONF. DETALHE

70

80
FERRO CHATO 1/4X1.12
X = 8 UND LONGITUDINAL

FERRO CHATO 1/4X1.12
Y = 6 UND TRANSVERSAL
Z = 2 UND LONGITUDINAL

X
X

X
X

X
X

X
X

Y

Y

Y

Y

Y

Y Z

Z

DETALHE GRADE BOCA DE LOBO

CORTA BB

BLOCOS DE CONCRETO
COM ENCHIMENTO
EM CONCRETO

18/02/2025

39.212,74m²

1720250922430

* Toda a calçada da via objeto deste projeto será realizada a execução
de acordo com o padrão definido, não sendo mantida em nenhum caso
calçadas existentes.
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** Rampa de Rebaixamento para travessia de pedestres de acordo com item 6.10.11.13 da NBR 9050 - Modelo D

*** A Rede de Energia Elétrica está disposta na faixa de serviço, qual seja, faixa de grama entre a calçada e a Via a ser
pavimentada.

Meio-fio rebaixado

ENTRADA DE VEÍCULOS
    CONCRETO ARMADO

250

12
0

12

20
0

Concreto  6cm

Tátil Direcional

LOGRADOURO EXISTENTE

LOGRADOURO EXISTENTE

Pavimentação

3 %

PEDRISCOTerreno Natural

AL
IN

H
AM

EN
TO

 P
R

ED
IA

L

CALÇADA EM CONCRETO

2 %

120 40

Meio-fio

 Tátil Alerta
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*** A Rede de Energia Elétrica está disposta na faixa de serviço, qual seja, faixa de grama entre a calçada e a Via a ser
pavimentada.
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