Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P CA-II—DE?AMI'ERSI%I%'SLRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720240006157

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugédo n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABIO ROBERTO SORANSO referente a(s)
Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIO ROBERTO SORANSO
Registro: PR-162728/D RNP: 1716579600
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720244837302 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 27/08/2024 Baixada em: 27/08/2024 Forma de registro:
Substituicdo Participacéo técnica: Individual

Empresa contratada: CONSORA CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO CNPJ: 95.590.832/0001-11

Rua: AV. SAO ROQUE N°: 178

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PINHAL DE SAO BENTO UF: PR CEP: 85727-000

Contrato: 30/2024 celebrado em 18/04/2024 Vinculado a ART: 1720242289235

Valor do contrato: R$ 196.890,97 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: AV. SAO ROQUE N°: S/N

Complemento: LOTE 28-B, GLEBA 204-SA Bairro: CENTRO

Cidade: PINHAL DE SAO BENTO UF: PR CEP: 85727-000
Coordenadas Geograficas: -26,035813 x -53,487007

Data de inicio: 18/04/2024 Conclusao efetiva: 14/08/2024
Finalidade:
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: 1- Execugao de obra de edificacdo de alvenaria, 43,43 M2; 2- Execugéo de obra de instalagdes elétricas
em baixa tensado , 320,84 M2; 3- Execugao de obra de tubulagdo para instalagdes elétricas em baixa tenséo para fins
comerciais, 320,84 M2; 4- Execugao de obra de fundagdes superficiais em sapatas isoladas, 43,43 M2; 5- Execugéo de obra
de estrutura de concreto armado , 43,43 M2; 6- Execugdo de obra de sistema de redes de aguas pluviais , 320,84 M2; 7-
Execucgéo de obra de estrutura metalica para edificagéo, 53,72 M2; 8- Execugéo de obra de prevencéo e combate a incéndio
e panico , 320,84 M2; 9- Execucéo de obra de sinalizagdo de emergéncia em edificagdo , 320,84 M2; 10- Execugéo de obra
de instalagéo de sistema de esgoto sanitario , 43,43 M2; 11- Execugao de obra de sistema de agua potavel , 43,43 M2; 12-
Execucgéo de obra de reforma de edificagao de alvenaria, 277,41 M2

Observagoes da certidao:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigco, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P CAEE?AMFERSE&'SBRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720240006157

Atividade concluida

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos

comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituigdo ou anulagéo de ART.

A CAT é valida em todo territério nacional.
A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o nudmero do
protocolo: 242699/2024.

A falsificagcdo deste documento constitui crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
Www.crea—pr.org.br 5

& Agronomia do Parana

"¥202/6692¢ :0]020}01d Op
0JBWNU 0 OpUBWLIOUI ‘SedlIqnd Se)Nsuo) / 1q-610°1d-ea1d mmm//:sdny dd-eald

Op 31IS OU BPRLWIILUOD J3S SASP 0BPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

€T 8p ¢ euibed '¥'202/80/.2 9P LGT9000720ZLT oU LVD




Prefeitura Municipal de

Pinhal de Sao Bento

Estado do Parana

ATESTADO DE EXECUGAO E CONCLUSAO DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, situada na Rua
Luis Manfroi N. 71, Loteamento Cadore, Salto do Lontra, PR, CEP 85670-000 inscrita no CNPJ
sob o N° 46.812.148/0001/21, registro CREA PR 78658 tendo nesta obra como Responsavel
Técnico o Engenheiro Civil Fabio Roberto Soranso, portador do CPF n° 095.599.139-05,
Carteira de Identidade n° 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA n° 162.728/D e RNP 1716579600,
executou os servigcos de "REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE IDOSOS” com éarea de
construcdo=43,43 m2 e area de reforma=277,41m2, totalizando uma area de 320,84m2 para o
MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO, inscrito no CNPJ 95.590.832/0001-11, enderego na
AV. SAO ROQUE, 178, Centro, PINHAL DE SAO BENTO, CEP 85727-000, Estado do Parana,
sob o contrato N° N° 30/2024, ART de execugado n° 1720242289235, iniciando em 18 de abril
de 2024 e concluida em 14 de agosto de 2024, sendo o endereco da obra AV. SAO ROQUE,
S/N, Centro, LOTE 28-B, GLEBA 204-SA - PINHAL DE SAO BENTO/PR CEP 85727-000,
Estado do Parana, sendo medidos os servigos constantes na Planilha de Servigos abaixo:

"¥202/6692¢ :0]020}01d Op
0JBWNU 0 OpUBWLIOUI ‘SedlIqnd Se)Nsuo) / 1q-610°1d-ea1d mmm//:sdny dd-eald

Op 31IS OU BPRLWIILUOD J3S SASP 0BPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

€T ap € euibed '¥'202/80/.2 9P LGT9000720ZLT oU LVD

24 0p e1wOUOIBY o
op teuoioy o

®

REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE IDOSOS UND |QTDE
SERVICOS PRELIMINARES - -
PLACA DE OBRA E LOCAGAO DA OBRA - -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 200
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS '
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 35,82
UTILIZAGOES. AF_10/2018

DEMOLIGOES E REMOGOES = -
DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 22 54
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
REMOGAO DE DIVISORIAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1577
REAPROVEITAMENTO ’
REMOCAO E REALOCACAO DE PORTA, DE FORMA MANUAL M2 6,30
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 536
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 '
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 297
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, M2 1917
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 '
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA M2 1917
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 '
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE M2 74 43
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 264 24
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M 67 04
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
MOVIMENTAGAO DE SOLO - -
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 460

(SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

Av. Sao Roque, 178 Fone/Fax (46) 3560-1122

CEP 85727-000- Pinhal de Sac Bento - Parana

E-Mail: contato@pinhaldesaobento_pr.gov.br CNPJ 95.590.832/0001-11




Prefeitura Municipal de

Pinhal de Sao Bento

Estado do Parana

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

1,70

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

2,30

INFRAESTRUTURA

SAPATAS

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

130,70

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

2,30

ARRANQUES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

M2

8,06

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM.
AF_09/2020

M2

8,06
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ARMAGCAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

18,00

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

69,80

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

0,35

SUPERESTRUTURA

VIGAS DE BALDRAME

ARMAGCAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

41,90

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

1,20

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

41,80

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

124,50

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

1,70

PILARES
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Prefeitura Municipal de

Pinhal de Sao Bento

Estado do Parana

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 20,16
AF_09/2020

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 33,80
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 97,00
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

VIGAS DE CINTA - -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 28,80
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2 20,16
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FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ARMAGCAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 39,10
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 1,20
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 59,30
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 79,00
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - M3 1,47
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

VERGAS E CONTRAVERGAS - -
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE

M2 28,80
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1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 8,00

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE y 450 2
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 ’ P
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE N 8.00 ;1R
ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ’ g
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM y 450 ."
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 ’ ‘ug
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE N 450

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
ALVENARIA E DIVISORIA - -

Av. Sao Roque, 178 Fone/Fax (46) 3560-1122 CEP 85727-000- Pinhal de Sac Bento - Parana

E-Mail: contato@pinhaldesaobento_pr.gov.br CNPJ 95.590.832/0001-11



Prefeitura Municipal de

Pinhal de Sao Bento

Estado do Parana

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

64,11

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2

15,82

COBERTURA

TESOURAS METALICAS

COMPOSICAO PARAMETRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM
DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPOES COM
ESTRUTURA DE APOIO EM TRELICA TIPO FINK. AF_11/2022

KG

78,96

TERCAS METALICAS

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
(EM KG). AF_07/2019

KG

204,81

TELHA METALICA

TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

53,72
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ESQUADRIAS E ACESSORIOS

JANELAS

JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS 4 MM,
BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

M2

2,82

GUICHE

GUICHE EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM
GUARNIGCAO, FIXACAO COM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

4,95

PORTAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUA~RNIQAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

M2

8,69

PORTA DE ABRIR TIPO GIRO, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
110X270 CM, INCLUSIVE ACESSORIOS. FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

PORTA DE ABRIR TIPO GIRO, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
65X210 CM, INCLUSIVE ACESSORIOS. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UN

1,00

€T op 9 euibed '¥'202/80/.2 9P LGT9000720ZLT oU LVD

CONTRAMARCO

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

15,40

PEITORIL

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

4,70
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Prefeitura Municipal de

Pinhal de Sao Bento
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GRANITO POLIDO PARA BASE GUICHE. LARGURA 50 CM.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

INSTALACOES ELETRICAS

ENTRADA E QUADROS DE ENERGIA ELETRICA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

1,00

ELETRODUTOS E PERFILADOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

15,30

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

38,25

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

32,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

5,50
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIQAQ DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

3,00

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PERFILADO PERFURADO
SIMPLES, DIMENSOS DE 38 X 38 MM, COM CHAPA N°22, INCLUSIVE
FIXACAO, SUPORTES, CORTES E DOBRAS.

69,30

CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

127,10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

321,40

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

143,30

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

94,35

CAIXAS

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

1,00

CAIXA DE PASSAGEM METALICA PARA ELETRICA 15X15X10CM
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,00
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CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 16,00
INSTALACAO. AF_10/2022

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
INTERRUPTORES E TOMADAS - -

0

55
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 10,00 Zo
AF_03/2023 H
DISJUNTORES - |- &h
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN | 100 g6
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ! g3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN | 200 S
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’ 358
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN | 100 322
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ S
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN | 100 =8
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’ ]
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - UN | 100 H

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO
(1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

€T ap g euibed '¥'202/80/.2 9P LGT9000720ZLT oU LVD

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Sl ©:00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 13.00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’
LUMINARIAS - -
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 4.00
INSTALACAO. AF_02/2020_PS ’
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE UN 20.00
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022 ’
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 9.00

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA DE BALIZAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 2,00

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, INCENDIO E APARELHOS - - t
INSTALACAO DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO - - Q
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA g
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E UN | 1,00 e
INSTALACAO. AF_10/2020_PE ;

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE S 100

PLACA DE SINALIZAGAO CONTRA INCENDIO 15 CM X 30 CM UN 13,00

Av. Sao Roque, 178 Fone/Fax (46) 3560-1122 CEP 85727-000- Pinhal de Sac Bento - Parana

E-Mail: contato@pinhaldesaobento_pr.gov.br CNPJ 95.590.832/0001-11



Prefeitura Municipal de

Pinhal de Sao Bento

Estado do Parana

PLACA DE SINALIZACAO CONTRA INCENDIO 15 CM X 15 CM

UN

4,00

BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

1,00

EXECUGAO DE SISTEMA DE DETECGAO DE INCENDIO. COMPOSTO
POR 13 DETECTORES DE INCENDIO, 02 AVISADORES AUDIOVISUAL
E CENTRAL DE DETECGAO DE INCENDIO COM BATERIA 12V E 24
PORTAS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CJ

1,00

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

TUBOS DE PVC - AGUA FRIA

TUBO, PVC, ~SOLDA’VEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

24,70

INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

13,80

TUBOS DE PVC - ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

21,90
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10,30

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

16,45

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

1,00

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE
INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

1,00

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

1,00

APARELHOS SANITARIOS, LOUGAS, METAIS E OUTROS

BANCADAS INSTALAGCOES SANITARIOS E COZINHA

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO,
SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00
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BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2” OU 3/4” , P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

LAVATORIOS PCD

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

APARELHOS SANITARIOS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

2,00

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00
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ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

4,00

SABONETEIRAS E PAPELEIRAS

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

4,00

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

UN

4,00

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.
AF_01/2020

UN

4,00

BARRAS PARA P.N.E.

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

4,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

2,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

4,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

4,00

REGISTROS E VALVULAS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

3,00
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS - -
REVESTIMENTO E ISOLAMENTO DE PAREDES - -
CHAPISCO - -

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 95,16
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

EMBOCO - -
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

M2 21,00
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TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERAMICA - (INSTALACOES
SANITARIAS)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM M2 76,38
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO DO PISO = -
LASTRO DE BRITA - -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

M2 95,16

M2 21,00

M2 32,31

€T op TT euibed '¥202/80/.2 8P LST9000¥202.LT ol LVD

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 1,98
CM*. AF_08/2017

CONTRAPISO - -

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA M2 | 39,55
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

5
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REVESTIMENTO CERAMICO (AMPLIAGAO) - -
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 39,55
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO (SUBSTITUIGAO DO PISO EXISTENTE) - -

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 264,24
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

SOLEIRAS E RODAPES (AMPLIAGAO) i _
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
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AF_09/2020 M| 390
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO v | 3332
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 :
RODAPES (SUBSTITUICAO DOS RODAPES EXISTENTES) - -
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M| 6704

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
REVESTIMENTO DO FORRO - -

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. M2 100,95
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AF_08/2023_PS
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO

E PLASTICO). AF_08/2023 M| 7808 0
PINTURA DAS PAREDES DE ALVENARIA E ESTRUTURA METALICA - - -
PINTURA EM SUPERFICIES DE ALVENARIA (AMPLIACAO) - |- S
EMASSAMENTO A S
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS | > | o1 o5 =
DE CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017 : 2
FUNDO PREPARADOR - - o
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA | | ¢ oa 3
DEMAO. AF_04/2023 : 3
PINTURA - S
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM V2 | o108 3
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 : <
PINTURA EM SUPERFICIES DE ALVENARIA (PAREDES EXISTENTES) - - o

7 I ~ o
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM V2 | 507,93 g

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA - -

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA M2 | 2,88 &
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE a
LIMPEZA DA OBRA - - =
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURAA | v | 50379 iy
SECO. AF_04/2019 : i
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO v =

UMIDO AF_04/2019
ADITIVO - SERVICOS EXTRAS
CONTRAPSIO REGULARIZAGAO OBRA EXISTENTE
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

253,04

PALCO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

2,40

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

1,93

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2

1,93

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1,93
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COBERTURA ITENS NOVOS

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M.L

13,43

Pinhal de Sao Bento, 22 de agosto de 2024.

Assinado de forma digital por
VANDERLEI VANDERLEI BAMPI:73 156868949

BAM p|:73 156868949 Dados: 2024.08.22 13:40:06

-03'00'
VANDERLEI BAMPI
Engenheiro Civil — CREA N° 30.374/D
RNP — 1704538173
ART DESEMPENHO CARGO/UNCAOQ: 20193404587
ART DE FISCALIZACAOQ: 1720242203950
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