DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES (km)

Municipio:  NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE Prioridade: 54
Projeto  PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS SAM: 57
Local: VIAS URBANAS DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE Lote: 1
Comercial Local
Destinos Materiais Origem Sigla Transporte| x; x1 = Pav.| x2 = N pav. | x; x1 = Pav.| x2 = N pav.
Abrigo parada 6nibus (1) CCC 0,00 0,00
Areia Areal - LCB 300,00 0,00
Brita 4A / Bica Corrida Pedreira- LCB 73,00 0,00
Brita Graduada Pedreira- LCB 22,00 0,00
P6 de Pedra Pedreira- LCB 73,00 0,00
Saibro / Material de jazida / Moledo Pedreira- LCB 22,00 0,00
Macadame Hidraulico / Seco Pedreira- LCB 22,00 0,00
Rachdo / Pedra de Mao / Pedra britada Pedreira- LCB 37,00 0,00
Pedra Irregular / Corddo lateral Pedreira- LCB 37,00 0,00
:dIAdAISIAC}JIpEUU REQUIAres 7 ricaaniia Pedreira' LCB 39,00 0,00
< Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) Pedreira- LCC 40,00 0,00
g Cal hidratada / virgem (7) CCC 478,00 0,00
o) CAP-50/70 (4) MAQ 461,00 0,00
< Cimento Portland - ensacado (5) CCC 468,00 0,00
a Cimento Portland - granel (silo) (5) CCS 480,00 0,00
% Concreto Compactado a Rolo (massa) (2) LMF 27,00 0,00
8 Concreto Usinado (2) LMC 22,00 0,00
74 EAI / CM-30 (4) MAF 497,00 0,00
'T Emulsdo RR-1C; RR-2C (6) MAF 497,00 0,00
o Gabido galvanizado (3) CCC 0,00 0,00
Z Massa brita graduada Usina de solos LMF 23,00 0,00
U) Massa solo cimento Usina de solos LMF 26,00 0,00
‘EJ Massa a frio Usina de asfalto LMF 40,00 0,00
Massa a quente Usina de asfalto LMQ 40,00 0,00
Material de fresagem Pista p/Bota-fora LCB 4,00 0,00
Material de pav.demolido Pista p/Bota-fora LCB 3,00 0,00
Solo argiloso (2) LCB 17,00 0,00
Tijolos (2) LCC 1,00 1,00
Trilhos/chapas (3) LCC
Fincadinha de concreto (2) LCC 16,00 0,00
Lajotas de Concreto (2) LCC 29,00 0,00
Meio-fio (2) LCC 28,00 0,00
Paver ou Bloket (2) LCC 32,00 0,00
Tubo (1) LCC 24,00 0,00
Zx Areia Areal LcC 300,00 0,00
PEER o ]
o< Brita Pedreira LCC 22,00 0,00
oo <™ Cimento Portland (5) ccc 468,00 0,00
Areia Areal- LCB 76,00 0,00
SR [t Pedreira- LCB 73,00 0,00
% z 3:‘ PG de Pedra Pedreira- LCB 73,00 0,00
%) % LU)L CAP/CAP-Borracha/Polimero (4) MAQ 497,00 0,00
g < Cal hidratada CH-1 (7) CCcC 478,00 0,00
Emulsdo RM-1C/2C ; RL (6) MAF 497,00 0,00
GZRs |Aeia Areal LCB 76,00 0,00
oo=
E 0gQ Brita Pedreira LCB 73,00 0,00
a % E g Solo (solo cimento) Saibreira LMF 2,00 0,00
880w Cimento Portland (5) CccC 468,00 0,00

Obs:

Local
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(&))]

Origem

Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragéo

Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.

Comércio local ou préximo
Curitiba

Repar-Araucaria

Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
Curitiba (CT), Araucéria

Almirante Tamandaré, Itaperucu, Rio Branco do Sul
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