LEGENDA: Rua Geni Fraga

Meio Fio a ser Executado - L =160,00m

Contengao Lateral a ser Executada - 07 cm L =160,00m

Sinalizagao Tatil Direcional e = 6,0 CM
Area Total = 32,00m?
FINAL Concreto Simples e = 6,0 CM

AV. ALEXANDRE BONETTI TS Area Total = 224,00m

P6 de Pedra e=03cm V=7,68m3
Pedra Britada e=03cm V=7,68m?

8,50

Acesso em concreto armado L =18,00 m

J Placa - Nome de Rua (Existente)

» o

FONTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

— Detalhe da Estrutura do Pavimento =—

Legenda

9 Centra Espartivo Prefeito Norberto Goerdert
@ Elemerto 1

© Elermento 2

2 Elemerto 3

&a Medida da linha

£ RUAALBERTO BONETTI

Revestimento asfaltico em CBUQ (capa)
esp. = 05cm.

g Pintura de ligacdo

Pavimento em pedra irregular existente.

Subleito compactado

Escala: 1/50

Capa e=5,0cm
Area Total = 765,00 m?
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Planta Baixa

Trecho entre Av. Alexandre Bonetti e Av. Iguacu

CAPA ASFALTICA A EXECUTAR ESP.: w Cl i
U.Q. S,
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DETALHE - PERFIL TRANSVERSAL RUA G ENI FRAGA
S/ ESCALA .
Planta Baixa Meio Fio (11,5x22cm) Rebaixado
Paver Tétil de Alerta Paver Tétil de Alerta Concreto Simples Paver Tétil de Alerta
esp: 06cm esp: 06cm esp: 06cm esp: 06cm
. H H H rejuntado com areia fina rejuntado com areia fina fck: 15 MPa rejuntado com areia fina
Detalhe dos Passeios = Detalhe Meio Fio = — Detalhe Viga de —m
* Meio fio moldado in loco Contengao < Inclinaggo 8 339, Inclinag3o 8,33% %
com uso de extrusora . ) PROJETO: AREA TOTAL A RECAPEAR:
* Concreto Fck 20 MPa * Contengdo lateral moldada in loco ) ] ~ . 2
- * Concreto Fk 15 MPa oo Do o Osem Recape/Construgao de Passeios 765,00 m
N PROPRIETARIO: CPF/CNPJ: DOCUMENTO EMITIDO PARA:
5.0 Prefeitura de Nova Esperanca do Sudoeste 95.589.289/0001-32 | [JAnteprojeto
.umm . CIDADE|ESTADO: A rovacdo Legal
Corte Horizontal ' provacao =€
Contengap PG de Pedra Nova Esperanca do Sudoeste | Parana [CJExecuggo
(A Executaf) esp: 05cm ~ o RUA:
Brita Graduad N - Quantitativos: B : ~
N es;?035mua : —:Zr mZtro ﬁnear: * Cada Rampa Contem: Rua Geni Fraga Centro PAVIMENTACAO
Paver Tatil Paver Tatil de 0,015 m3 de concreto; _ . . 3 U
Direcional Colorido | Alerta Colorido 0,30 m2 de forma de madeira; Base em brita graduada (espessura 03cm)- 0,19m CONTEUDO' REVISAO'
v §.°r2§|r§§° esp: (t)sgm ::J;;n ?:é:;ncom | 10 | 0,31 kg de ago CA-60. - Base em P6 de Pedra (espessura 05cm): 0,32m3 ' '
Detalhe O esp: 06cm | aroia e areia fina 115 y - Base em concreto simples Fck 15 MPa (espessura 06cm): 0,30m3 Planta Baixa: Detalhes 01
esc. 1/100 : Escala 1:50 - Paver tatil de alerta, colorido: 1,29m?2 ! FOLHA:
Corte Transversal
escala 1:25 ESC. 1/10 ESC. 1/10 SO SETE: BESENRG, P-o 1/01
Indicada Fevereiro/2025 .
rancha; 841mmxs94mm
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CAMADA DE PAVIMENTO ESP.: 6 cm C.B.U.Q. EXISTENTE.
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CAPA ASFÁLTICA À EXECUTAR ESP.: 5,00 CM 
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