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Motobomba

Submersa 2"’

Aplicagéio

Recomendada para bombeamento e recalque de dgua limpa isenta de sélidos em pogos, abastecimento de cisternas,
captagdo de dgua de rios, pressurizagdo, mineragdo, industrias e sistemas de irrigacdo.

Caracteristicas

- Corpo da bomba, carcaga do motor e eixo em - Selo mecanico: Grafite, Cerédmica, Buna N;

aco inoxidavel AlSI 304; - Cabo alimentagdo: 2 m;

- Rotores em poliacetal; - Lubrificante do motor: dleo isolante dielétrico atdxico;
- Difusores em policarbonato; - Conexdo de recalque e intermedidrio: Bronze (BR);

- Rolamentos blindados; - Dié@metro (@): 52 mm;

- Enrolamentos em cobre; - Motor rebobindvel;

- Protetor térmico; - Garantia: 12 meses.

- Grau de protegdo IP6S;
Desempenho
- Altura manomeétrica total méxima: 67 m.c.a.;

- Vazéo maxima: 1,5 m?/h.

Limites de uso

- Submergéncia maéxima: 80 m abaixo do nivel dindmico; - Temperatura méxima ambiente: + 40° C;
- Agua limpa com teor de areia inferior a 30 g/m?; - pH do liquido: 6-8;
- Temperatura méxima do liquido: + 35°C; - Tensdo: 1~127V ou 220V.

W 2SDIM 0.7/27
L

Vazdo média / Quantidade de rotores
Contém capacitor interno

Didmetro da motobomba em polegadas
Claw
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Motobomba

Submersa 2,5"

Aplicagéio

Recomendada para bombeamento e recalque de dgua limpa isenta de sélidos em pogos, abastecimento de cisternas,
captagdo de dgua de rios, pressurizagdo, mineragéo, industrias e sistemas de irrigagéo.

Caracteristicas

- Corpo da bomba, carcaga do motor e eixo em - Selo mecanico: Grafite, Cerédmica, Buna N;

aco inoxidavel AlSI 304; - Cabo alimentagéo: 2 m e 20m;

- Rotores em poliacetal; - Lubrificante do motor: dleo isolante dielétrico atdxico;

- Difusores em policarbonato; - Conexdo de recalque e intermedidrio: Ferro Fundido (FF)
- Rolamentos blindados; com tratamento antiferrugem e Bronze (BR);

- Enrolamentos em cobre; - Diémetro (@): 66 mm;

- Protetor térmico; - Motor rebobindvel;

- Grau de protegdo IP6S; - Garantia: 12 meses.

Desempenho

- Altura manomeétrica total méxima: 102 m.c.a,;
- Vaz&o maxima: 3,2 m?/h.

Limites de uso

- Submergéncia maxima: 80 m abaixo do nivel dinGmico; - Temperatura méxima ambiente: + 40° C;
- Agua limpa com teor de areia inferior a 30 g/m?; - pH do liquido: 6-8;

- Temperatura méxima do liquido: + 35°C; - Tens@o: 1~127V ou 220V.

W 2,5 SDIM 2/26

Vazdo média / Quantidade de rotores
Contém capacitor interno

Didmetro da motobomba em polegadas
Claw

@000
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Bronze
ou Ferro Fundido
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Motobomba

Submersa 3"’

Aplicagéio

Recomendada para bombeamento e recalque de dgua limpa isenta de sélidos em pogos, abastecimento de cisternas,
captagdo de dgua de rios, pressurizagdo, mineragéo, industrias e sistemas de irrigagéo.

Caracteristicas

- Corpo da bomba, carcaga do motor e eixo em - Cabo alimentagdo: 2 m;

aco inoxidavel AlSI 304; - Lubrificante do motor: 6leo isolante

- Rotores em poliacetal; dielétrico atodxico;

- Difusores em policarbonato; - Conexdo de recalque e intermedidrio: Ferro Fundido (FF)
- Rolamentos blindados; com tratamento antiferrugem e Bronze (BR);

- Enrolamentos em cobre; - Diémetro (@): 76 mm;

- Protetor térmico; - Motor rebobindvel;

- Grau de protegdo IP6S; - Garantia: 12 meses.

- Selo mecanico: Grafite, Cerédmica, Buna N;
Desempenho
- Altura manomeétrica total méxima: 196 m.c.a.;

- Vazéo maxima: 4,4 m?/h.

Limites de uso

- Submergéncia maxima: 80 m abaixo do nivel dinGmico; - Temperatura méxima ambiente: + 40° C;
- Agua limpa com teor de areia inferior a 30 g/m?; - pH do liquido: 6-8;
- Temperatura méxima do liquido: + 35°C; - Tensdo: 1~127V ou 220V ou 254V.
W 3 SDIM ou SDM 3/27
L

Vazdo média [/ Quantidade de rotores
Contém control box

Contém capacitor interno

Didmetro da motobomba em polegadas
Claw

©0000

10 Catdlogo de Produtos | Claw Motobombas

Bronze
ou Ferro Fundido

zclaw



Motobomba

Submersa 4'’

Aplicagéio

Recomendada para bombeamento e recalque de dgua limpa isenta de sélidos em pogos, abastecimento de cisternas,
captagdo de dgua de rios, pressurizagdo, mineragéo, industrias e sistemas de irrigagéo.

Caracteristicas

- Corpo da bomba, carcaga do motor e eixo em - Cabo alimentagdo: 2 m;

aco inoxidavel AlSI 304; - Lubrificante do motor: éleo isolante dielétrico atdxico;

- Rotores em poliacetal; - Conexdo de recalque e intermedidrio: Ferro Fundido (FF)
- Difusores em policarbonato; com tratamento antiferrugem, Bronze (BR) ou ago

- Rolamentos blindados; inoxidavel (SS);

- Enrolamentos em cobre; - Diémetro (@): 97 mm;

- Protetor térmico; - Motor rebobindvel;

- Grau de protegdo IP6S; - Garantia: 12 meses.

- Selo mecanico: Grafite, Cerédmica, Buna N;

Desempenho

- Altura manomeétrica total méxima: 470 m.c.a.;
- Vazé&o maxima: 28,2 m/h.

Limites de uso

- Submergéncia maxima: 80 m abaixo do nivel dinGmico; - Temperatura méxima ambiente: + 40° C;
- Agua limpa com teor de areia inferior a 50 g/m?; - pH do liquido: 6-8;
- Temperatura méxima do liquido: + 35°C; - Tens@o: 1~127V ou 220V ou 254V [ 3~220V ou 380V.
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W 4 SDIM ou SDM ou SD 4/45

_E Vazdo média [/ Quantidade de rotores

Trifésico sem quadro de comando
Contém control box

Contém capacitor interno

Diémetro da motobomba em polegadas
Claw

00000

Bronze, Ferro Fundido
ou Ago Inoxidavel
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Dados de

Desempenho

2"

%
o 2 % Altura Manométrica Total (m.c.a.) PN
Modelo Monofdasico | Modelo Monofésico PR o~ L 8o [}
sem Control Box | com Control Box “’mg'g:ggﬂ'ﬁ §3 & 33 s ‘ 10 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 30 ‘ 35 ‘ 40 ‘ 45 ‘ 50 ‘ 55 ‘ 60 ‘ 65 8¢
(127 ou 220v) (127 ou 220V) o 2| &~ @ 3
) vazéo (m3/h) £
W2SDIMO.7/19 - - /4| 19 |8/4" 15|15 |14 |12| 1 [08|06[04(03| - | - | - | - | 47
W2SDIMO.7/23 - - 13| 23 [3/4| * 15|14 14|13 12|11 | 1 (09|07/03| - | - | 87
W2SDIMO.7/27 - - 2| 27 |3/4| * [15|14[1413[13 12|11 | 1 |09/08|07|02]| 67
2 5"
14
) P %
o o | 3 Altura Manomeétrica Total (m.c.a.) S
Modelo Monofasico | Modelo Monofasico | |\ ol o g,; .% _g' - Eo ]
sem Control Box com Control Box (2200u3sov) 8| T § 8! 5 ‘ 10 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 30 ‘ 35 ‘ 40 ‘ 45 ‘ 50 ‘ 55 ‘ 60 ‘ 65 ‘ 70 ‘ 75 ‘ 80 ‘ 85 ‘ 90 ‘ 95 o Q
(127 ou 220V) (127 ou 220V) ST g | 2~ 9k
) Vazéo (m3/h) £
W2.5SDIM2/8 - - Va4 | 8 | 1 |32/29/25(21/15(06| - | -|-|-|-|-|-|-|-|-|-]-|-1]232
W2.5SDIM2/11 - - sl m | 1 | x| 3/28(26/23] 2 15/09| - |-|-|-|-|-|-|-|-]-|-]43
W2.5SDIM2/16 - - 2 we | x| x| 3(29/27(25/23[21[19|16|11|05| - |- |- |-|-|-|-]863
W2.5SDIM2/21 - - 3fal 20 | | x| x| * 31| 3(29(27(26/25(23/21 /19|17 14|11 /05| - | - |- 83
W2.5SDIM2/26 - - 1|26 | 1 | x| = | *| *]29/28|27(26(25[23(22/22|21 2 |18 16|14 11|07/ 102
3"
o P Altura Manométrica Total (m.c.a.) 8 —_
Modelo Monofdsico | Modelo Monoféasico Modelo Trifésico 'g,; '%, _g-,: fu
sem Control Box | com Control Box | “(5)5'\ 280,y | €5 T | ¢ S| s ‘ 10 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 30 ‘ 35 ‘ 40 ‘ 45 ‘ 50 ‘ 55 ‘ 60 ‘ 65 ‘ 70 | 75 ‘ 80 ‘ 85 ‘ 90 ‘ 95 ‘100‘ 1o ‘ 120‘130 ‘ 140‘150‘160‘170 ‘ 180‘190 G 9
(127, 220 ou 254V)* (127 ou 220V) S o e~ ] 3
s vazéo (m3/h) a
W3SDIM2/4 - - Wa| a4 | v | 3262112 -] -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|/-|-|\-|-1-|-1-1-1-1-1-+- - -] 23
W3SDIM2/6 - - 3| e | 1 [32(29(26(23 /21| - |- |- |- |-|-|-|-|-|-|-|-/-|-/-|~-~|~-|-]-/]-+- -1 -1 35
W3sDIM2/8 W3SDM2/8 - 3| 8 | 1" 3432 3[29/28(26/ 2 (16| 1 |- |- -|-|-|-|-|-|-/-|-/-|~-|~-|-]-/]-+- - -] 49
W3SDIM2/11 W3sDM2/11 - W2 m| o |+ 333231 3[29/25(21(18[15|11/05| - |- |- |- |-|-|-|-|-|-|-/]-/|-/]-+- - - | 64
W3sDIM2/13 W3sDM2/13 - 3fal 13 | 1 | = x| *|33/32 3|29[28/26(24/22| 2 |18[14(09/03| - |- |- -|-|-|-|-]-]|- - -1 es3
W3sDIM2/18 W3SDM2/18 - 1T o e x| 2 1313 29(28/27(25(24[23(22 2 [19(17/15[12/09(05 - |- | - | -] -]~ - | - | 1086
W3SDIM2/21 W3SDM2/21 - 1B 20| 1 | x| x| x| x| x| 3129/28(27(25(24/23(22/21| 2 18[17 /16|14 12|06 - | - |- | -|- - -] mn8
W3sDIM3/27 W3SDM3/27 - 2 27 | 1 | x| x| x| x| x| x 1441434342 4)| 4 |39|38(37(36/35|34/33(32/29(26(22(17| 1| - - | - | 156
W3SDIM2/32 - - 2 | 32| | x| x| x| x| x| x| * 13231313329/ 29/28/ 28|27 26(26[25|/24|22|21|18/|15/13 07/03] 196

- * Conforme disponibilidade do modelo.
- Conexdo de recalque e intermediario em Ferro Fundido (FF) e Bronze (BR) conforme disponibilidade do modelo.
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4"

o 0|3 Altura Manométrica Total (m.c.a.) 3 —
et comconvaisor| MeIeTOo £ 8| 8T < (10 120 2] 30|55 0] 50 a5 o0 o5 70 75 0055 30 9 00| w0 120 o o] ] e o] 0] 0] 4] s o] ] oo § &
(]s;n;;::;tjrg:‘% (Iczt;mzzcoogttjrglsiz);* (2200u3sov) 2 ¢ §8 5 |10 15|20 25|30 |35|40 45 50 55|60 65|70 |75 | 80 85|90 | 95100110 120 130|140 150|160 | 170 | 180 190|200 240|280 320 360 400|440 g8

" ' g a e - 2L
Q Vazéo (m3/h) £
W4sDIM2/5 W4sDM2/5 - 1/2 1ja|as]a2]3936/33[29]25] 21305 - -[-[-[-1-[-1-[-]-[-71-[-1-[-1-[-7-"[-1-"]-71-"1]-71-9/- 53
W4sDIM2/7 - - 3/a| 7 |wjar| * |42] 4 |38(36(33[31(28(25(22/19 15|11 /04| - | - | - - | -| -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-/|-1-/1- 73
W4sDIM2/9 W4sDM2/9 W4sD2/9 1| 9 |ufa| | = 43|41 4 [38/37(35(33[31(29(26(24(21(17[14 /0904 - | - |- |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-]-/|-/]- 94
W4sDIM2/13 W4SDM2/13 W4sD2/13 15 | 13 [1i/ar| < |+ | * 43|42| 4 [3938/36/35(34(33(32 3 2826|2422 wl13loslol| - - -1-]-[-1-1-1-1-1-7]- 131
W4SDIM2/17 W4SDM2/17 w4sp2/17 2 |17 |wfar] x| x| x| * |a3/42|41|41| 4 39/38/38(37(36/35/34/33(32| 3 (2927242119141 04 - |- |-|-]-]-]-/]- 176
WA4SDIM2/24 W4SDM2/24 W4SD2/24 3 |24 [wfar| x| x| x| x| * 43/42(42 41| 4| 4 |39(38(38(37|37/36/35(35(34(33|31| 3 28(26/24(22| 2 [17[15/02 - |- | - |- 245
W4sDIM4/6 W4sDM4/6 W4sD4/6 1|6 |uja x| % 74| 7|67/63| 6 |54(46(38(28(12 - | - |- |- |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-/-/-|-|-/|-/-]-]-/]- 64
- - W4sD4/26 4 |26 [11f2r| x| x| x| x| x| x| x| % = x| x| * 16362 61| 6 59|59 5857|5654 53 514947 45/43]41(38 21| - | - |- |- 271
- - W4sD4/33 55 | 33 [Lif2r| * | x| x| x| x|k pox [k pox ok fox ok x| x| % 163162)6]1|61| 6 59|58/ 57|56/ 54|53|52|51[49]47|413212| - | - 348
- - W4SD4/45 75 | 45 [if2r | x| x|k | x| e e [k pox ok e e x|k x|k x|« 1631636261 6 |59|58|57|56|56|55| 51 4641|3527 470
W4SDIM6/6 - W4sD6/6 1| 6 [11/27] * |104/99 948577675436 18| - | - | - - | - -/ -| | | =/ | |- -/ |-/ -|-/-]-|-1-1-/]- 55
W4sDIM6/8 - W4SD6/8 15| 8 |[1/2r| x| * |96/93/89(84(78|73/6762|54(46(36/22/07 - |- |- |- |- |-/ -|-|-| -/ -| -/ -|-|-|-|-|-/-/]- 78
W4sDIM6/11 - W4sD6/11 2 | n |uj2r| = | * | *|105/103 10|98 9 84/81/78/74| 7 |63|55(45/34/27(17/05| - | - |- |-|-|-|-|-|-|-|-/-|-/]-/]- 102
W4SDMIB/15 - W4sD6/15 3 |1 juf2r| x| x| x| x| *|98|/96|/94/92(89/86(83| 8 |78|75|72|69|65|62/58(49/38(23/09| - | -|-|-|-|-|-|-|-/]-/]- 146
W4sDIM8/9 - W4sD8/9 2 | 9 | 20 | x| x| x| x|« 12/14[108102/93/84/72(52(33[22(08| - | - |- | -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-/-/|-/|]-/]- 83
W4sDIM8/12 - w4sD8g/12 3 (12| 20 | x| x| x| x| x| x| |12/ 06|/ 11106/10195(89(83|71/5738(29|21(02| - |- |-|-|-|-|-|-|-|-/-|-/|]-/]- m
W4sDIMI0/8 W4SDMI0/8 W4sDI10/8 3| 8 | 20 | *|163/158(153(148141(132(124/14(102/88/62 (37|16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - | -| - || -|-|-|-1-]|-/|]-1/]- 72
- W4sDMI0/10 W4sD10/10 4 10| 20 |+ * |16 157155152 15 147(145/143| 14 |11 | 10 1 87(63/39 16| - | - - | - | -|-| -/ -/ -| -/ -|-|-|-|-|-1-/]- 87
- W4sDMI0/13 W4sDI10/13 55|13 | 2 | = | * | * |157)15415114,8|145/142(136| 13 |124|/16(108/ 10| 9 | 8 644528 - | - | - | - | - | - | - | - |- -|-1-]|-|]-]- 108
- - W4sD10/17 75 | 17 2" * | | x| x 115 1146(14,3]14,1(13,9(136(133|129(126/122| N8 |N4| 11 [106/102(93|73|52(34 16| - | - | - | - | - | - | = | - | -] -] - 149
- - W4sD10/22 10 22 2" * * * * * * |15 |14,7]145(14,314,1| 14 [137/13,4(132|129|12,6 123|121 |1,7| 1 |101 9 |78|59| 4 | 24|03 | - - - - - - - 181
- - W4sD16/6 3 [ 6 | 20 | x| *|28|236l212(1790145 n 5| - |- | - | -|-|-|-|-|-|-|-|-|-/-|-|-|-|-|-]1-1-/-1-/-]-1]- 49
- - W4sD16/10 55 10 | 20 | * | * | * |275/26,8 26,1(24,9(234|21,8(199(17,6(153|131(107 82 43| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |- - - -|-|-|-]- 82
- - W4sD16/13 75 | 13 | 2 | = | x| x| * |282275|267|259/24,8|23,6/22,4 21,3(19,8|181(161(143|125/106(83 42| - | - | - | - | - | - | - | - |- |- |- -|-|-]- 105

- * Conforme disponibilidade do modelo.
- Conexdo de recalque e intermediario em Ferro Fundido (FF), Bronze (BR) e Ago Inoxidavel (SS) conforme disponibilidade do modelo.
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