19/02/2025, 16:21 SEIUTFPR - 4731645 - Atestado de Capacidade Técnica

Ministério da Educacao
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO -PB
DEPART. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - PB - DEMAP-PB
Via do Conhecimento, Km 1 - CEP 85503-390 - Pato Branco - PR -
Brasil
Telefone: (46) 3220-2511 - www.utfpr.edu.br

PR

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PATO BRANCO, inscrita no CNPJ sob o n2
75.101.873/0004-32, ATESTA para os devidos fins, que a empresa 53.736.424 ELISANGELA ALVES
MINCHUERRI, inscrita no CNPJ sob o n2 53.736.424/0001-85, com sede na Rua Eugenio de Freitas 355,
A114/B3, S3do Paulo(SP), forneceu a esta Instituicdo, por meio do processo de Pregdo Eletr6nico n2
90012/2024, realizado pelo Nucleo Regional Oeste, da UTFPR, UASG 153029, através da Nota de
Empenho 2024NEQ00442 (4437643), Nota Fiscal n? 044 (4470724) e respectivo ateste do requisitante

(4470727), os seguintes itens:

ltem Descrigéo Unidade de
Medida

Quantidade

Refletor, material corpo aco/aluminio blindado, tipo lampada
led SMD, faixa de poténcia lampada 400W — 600W, tensdo
alimentacdo bivolt, uso externo grau protecdo minimo IP66 .

) . . . Unidade
(tabela ingress protection), angulo minimo de abertura da
lente 1207, Fluxo luminoso minimo de 37500 [umens,
temperatura de cor minima de 6000 k.

222

20

Refletor, material corpo aco/aluminio blindado, tipo ldmpada
led SMD, Faixa de poténcia da lampada 250 — 300W, tensdo
alimentacdo bivolt, uso externo grau protecdo minimo IP66 .

. A . Unidade
(tabela ingress protection), angulo minimo de abertura da
lente 1207, Fluxo luminoso minimo de 22000 [umens,
temperatura de cor minima de 6000 k.

223

30

Refletor, material corpo aco/aluminio blindado, tipo ldmpada
led SMD, Faixa de poténcia lampada 150w - 200W, tensao
alimentagao bivolt, uso externo grau prote¢ao minimo IP66 .

. . . .. Unidade
(tabela ingress protection), angulo minimo de abertura da
lente 1207, Fluxo luminoso minimo de 15000 [imens,
temperatura de cor minima de 6000 k.

224

30

Informamos também, que a referida empresa cumpriu com todas as suas obrigacdes, ndo constando em
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as

obrigagOes assumidas.
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Pato Branco, 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Eletronicamente por
Carline Marquetti
Diretora de Planejamento e Administracao

UTFPR - Campus Pato Branco

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) CARLINE MARQUETTI,
DIRETOR(A), em (at) 19/02/2025, as 10:00, conforme horario oficial de Brasilia (according to official Brasilia-
Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
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eletrénica

i1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the
= website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento conferir&id orgao acesso_externo=0,

informando o cédigo verificador (informing the verification code) 4731645 e o cédigo CRC (and the CRC code) 3A8113C3.
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