CHAVE BOIA

Controla o nivel de liquidos em qualquer
reservatoério, podendo ser aplicado tanto para
proteger a bomba (trabalho sem agua) quanto
para evitar o transbordamento de agua.

CARACTERISTICAS GERAIS

» Temperatura méxima do liquido: 70°C » Tens3o: até 250Vca

- Montagem: Suspensa » Grau de Protec¢3do: IP68

« Corrente Maxima (Ith): 16A ou 25A » Cabo de 1,2m e 2m (16A) / 1,5m (25A)

« Isenta de Mercurio: controle por micro « Para sistemas com correntes superiores,

chave (mecanica) recomenda-se o uso de um sistema auxiliar de forga

m CAPACIDADE ELETRICA

MODELOS cODIGOS CAIXA MASTER MONOFASICO (CV)
MODELO | CORRENTE (A)
CBS-161,2M 05199.0002.01 30 127Vca | 220Vca
CBS-16 2M 05199.0001.01 24 CBS-16 16 3/4 1
CBS-251,5M 05199.2003.01 30 CBS-25 25 1 2

ESQUEMA DE LIGAGAO

Controle de nivel superior Controle de nivel Inferior

Desliga quando a caixa estiver na maxima capacidade. Desliga quando a caixa estiver na minima capacidade.

Rede Elétrica 127Vca ou 220Vca Rede Elétrica 127Vca ou 220Vca

Nivel Méximo Nivel Méaximo

Carga
(Bomba)

Nivel Médio Nivel Médio

Isolar o fio nao utilizado ]Contrapeso

Nivel Minimo Nivel Minimo

Isolar o fio nao utilizado

Contrapeso

G SOLUCOES PARA ENERGIA Mais informacgdes técnicas em soprano.com.br B SDPRnnD



