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PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

A, AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

inscrita no CNPJ sob nº 27.840.547/0001-51, TEL: (11)4084-1269 

e-mail: vendas@ajrcompany.com.br, sediada na Rua 

Waldemar Petená de Oliveira, 324, Jd. Nova Itapevi- Itapevi/SP, 

por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, 

propõe fornecer ao órgão, em estrito cumprimento ao previsto 

no edital da licitação em epigrafe, conforme abaixo 

descriminado:  

 

PRAZO DE ENTREGA: 12 (doze) dias.  

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) Dias.  

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 (dez) Dias. 
BANCO DO BRASIL: 001 – Agência: 2171-7 Conta bancária: 37581-0 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA 

MODELO 
Unid. QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

68 
Refletor Solar Led Holofote 300w 
Placa Bateria Prova Dágua Carcaça 
Preto Luz Branco-frio 

ZPL UNID 15 R$174,30  R$2.614,50  

VALOR TOTAL R$2.614,50  

dois mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos 
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Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e 

despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes 

desta licitação. 

 

 

 

Itapevi, 06 de junho de 2025. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
_______________________________________ 

Romualdo Alves Mendes 

CPF: 284.512.378-78 

RG: 30.376.564-1 

Sócio – Administrador 
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Refletor Solar Led Holofote 300w Placa Bateria Prova Dágua 

Carcaça Preto Luz Branco-frio 

 

Refletor Led Holofote Placa Solar Bateria 300w 

Com Placa 

 

Ao ficar exposto à luz do dia, o painel que 

acompanha o refletor irá absorver a energia 

solar, transforma-la em eletricidade e armazena-

la na bateria interna do holofote. Isso ocorre 

mesmo em dias nublados devido a alta 

tecnologia desse produto. Vale ressaltar também que seu 

tempo de funcionamento após a carga é de 

aproximadamente 8 horas e deve ser instalado a uma altura 

de 3 a 5 metros. 


