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 PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Ao Pregoeiro  

Do  

Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná  

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77/2025 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: Lacso Soluções LTDA 

NOME FANTASIA: Lacso Soluções  

CNPJ: 57.721.126/0001-72 

IE: 005019145.00-73 

Endereço: Rua José Miquelino Siqueira, nº 5, Engenheiro navarro/MG, Cep: 39.363-

000 

Tel/Fax: (38) 997238068 

E-mail: lacso@lacsosolucoes.com.br 

Nome do Responsável pelas Licitações da Proponente: Leila Aparecida Caldeira dos 

Santos Oliveira 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A  

Agência: 0001 

C/C: 760366952-4 

REPRESENTANTE LEGAL RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DA ARP/ 

CONTRATO 

Nome Completo: Leila Aparecida Caldeira dos Santos Oliveira 

Cargo: Sócia 

CPF:  092.078.536-04 

RG: MG-14.655.720 

 

 

 

Apresentamos nossa proposta para entrega do objeto abaixo da presente licitação, 

modalidade Pregão Eletrônico nº. 25/2025, acatando todas as estipulações consignadas 

no anexo I do edital, conforme abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO 
Unid. 

QUANT. 

MARCA/                  
MODELO/ 

FABRICANTE/ 
PROCEDÊNCIA 

Valor Unitário 
em R$ 

 

Valor Total 
em R$ 

1 

Hidrômetro mecânico  

multijato + Conjunto de 

conexões para instalação de 

hidrômetro DN 20 (3/4"); 

sendo, Hidrômetro 

mecânico (volumétrico ou 

multijato) destinado à 

medição de água potável 

fria, fabricado conforme as 

normas técnicas vigentes, 

especialmente a Portaria 

INMETRO nº 246/2000 

,NBR NM 212 e ISO 4064; 

Características mínimas 

exigidas: Tipo: Hidrômetro 

para água fria (até 40 °C); 

Diâmetro nominal (DN): 20 

mm (3/4”); Vazão mínima : 

30,0 litros/hora; Vazão 

nominal: 1,5 m³/h; Vazão 

máxima : 3,125 m³/h; 

Pressão máxima de 

trabalho: 16 bar (PN16); 

Material do corpo: Latão ou 

plástico de engenharia de 

alta resistência (anti-UV, 

resistente a impacto); Rosca 

de conexão: 3/4” BSP; 

Indicação de leitura: 

Mecânica, com visor 

transparente de 

policarbonato à prova de 

condensação, escala em m³ 

com resolução mínima de 

0,00005 m³ (ou 0,05 litros); 

Sentido de instalação: 

Horizontal ou vertical 

(preferencialmente 

multiregistro); Garantia 

mínima: 12 meses contra 

defeitos de fabricação. + 

Conjunto de conexões para 

instalação de hidrômetro 

DN 20 (3/4"), utilizado em 

cavaletes padrão para 

medição de água potável em 

ligações domiciliares ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT 50 

SAGA                                

MS- 3.0                                  

SAGA MEDIÇÃO 

S.A              

NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 146,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 7.340,00 
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comerciais, fabricado 

conforme normas técnicas 

da ABNT e compatível com 

instalações hidráulicas 

residenciais. Características 

mínimas exigidas: Diâmetro 

nominal (DN): 20 mm 

(3/4”); Rosca: BSP (rosca 

paralela), padrão NBR NM 

ISO 7-1; Material: Polímero 

de engenharia 

(polipropileno, PPR ou 

PEAD de alta resistência), 

latão ou PVC reforçado, 

resistente a intempéries, 

raios UV e  

impactos mecânicos; 

Composição mínima do 

conjunto: 02 adaptadores 

com rosca fêmea 3/4” BSP 

(para entrada e saída do 

hidrômetro); 02 arruelas de 

vedação; 02 porcas de união 

(latão ou plástico 

resistente); Pressão de 

trabalho: Mínimo 7,5 

kgf/cm² (750 kPa ou 7,5 

bar); Temperatura de 

trabalho: Água fria até 40 

°C; Instalação: Fácil 

encaixe e vedação, sem 

necessidade de solda ou 

colagem; Compatibilidade: 

Deve ser compatível com 

hidrômetros padrão DN 20 

(3/4”) e cavaletes 

convencionais de 

concessionárias; 

Durabilidade: Resistência a 

agentes químicos e 

corrosão, vida útil mínima 

de 5 anos; Certificação: 

Preferencialmente com selo 

de conformidade 

INMETRO ou laudo técnico 

do fabricante comprovando 

atendimento às 

especificações.  

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 7.340,00 (SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS). 
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Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I do 

Edital do Pregão Eletrônico nº. 25/2025.  

 

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas 

e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 

como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 

contratação.  

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias a partir da data de 

emissão da proposta.  

 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.  

 

PAGAMENTO: Conforme Edital.  

 

DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Edital 

 

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do 

objeto pela Contratante. 

 

 

 

 

 

 

Engenheiro Navarro/MG, 13 de Junho de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Lacso Soluções LTDA 

CNPJ: 57.721.126/0001-72 

Leila Aparecida Caldeira dos Santos Oliveira 

Sócia 

CPF: 092.078.536-04 

RG: MG-14.655.720 
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