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Projeto de Mistura Betuminosa

1. Generalidades

Empresa: 0

Objetivo: C.A.U.Q.. Faixa "C" DER-PR
Ligante: Asfalto CAP 50/70
Finalidade: Camada de Rolamento
2.Materiais

2.1 Agregado

2.1.1 Britas

Origem: PEDREIRA CONCREVALLE
Localizagdo:  DOIS VIZINHOS - PR

Tipo: Basalto

2.2 Ligante Asfaltico

Origem: Petrobras

Localizag@o:  Araucéria
Tipo: Cap. 50/70
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ENSAIOS DO MATERIAL PETREO

NOME DO ENSAIO METODO OBTIDO ESPECIFICADO
Abraséo Los Angeles DNER-ME-035/98 22,2 <50%
Durabilidade com Sulfato
de Sddio Agregados DNER-ME-089/94 0,80 <12%
Graudos
Durabilidade com Sulfato
de Sddio Agregados DNER-ME-089/94 0,8 <15%
Miudos
Lamelaridade Mistura 14,91 <25%
Eguwalente de Areia da DNER-ME-54/97 57,0 2 55%
Mistura
Adesividade DNER-ME 78/94 Satisfatério sem DOP Sem descolamento
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Granulometrias dos Silos Frios

Silo Frio

DNER-ME 083/98

Brita 3/4"

Distribuicdo Granulométrica

Amostra 01 Amostra 02 Amostra 03
Peso da amostra: 6.616,0 | [ 5.910,2 | 8.420,8 Média
Peneiras Andlise Granulométrica Andlise Granulométrica Andlise Granulométrica
ASTM mm Retido Passa % Passa Retido Passa % Passa Retido Passa % Passa | % Passa
11/2" 38,100 0 6.616,0 100,00 0,0 5.910,2 100,00 0,0 8.420,8 100,00 100,00
1" 25,400 0,0 6.616,0 100,00 0,0 5.910,2 100,00 0,0 8.420,8 100,00 100,00
3/4" 19,100 0,0 6.616,0 100,00 0,0 5.910,2 100,00 0,0 8.420,8 100,00 100,00
3/8" 9,520 6430,0 186,0 2,81 5.802,2 108,0 1,83 8.225,2 195,6 2,32 2,32
4 4,760 144,0 42,0 0,63 80,0 28,0 0,47 149,0 46,6 0,55 0,55
10 2,000 10,0 32,0 0,48 10,0 18,0 0,30 25,0 21,6 0,26 0,35
40 0,420 3,4 28,6 0,43 4,0 14,0 0,24 2,4 19,2 0,23 0,30
80 0,180 0,0 28,6 0,43 0,0 14,0 0,24 0,0 19,2 0,23 0,30
200 0,074 1,1 27,5 0,42 3,1 10,9 0,18 1,0 18,2 0,22 0,27
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Granulometrias dos Silos Frios

Silo Frio

DNER-ME 083/98

Brita 3/8" Pedrisco

Distribuicdo Granulométrica

Amostra 01 Amostra 02 Amostra 03
Peso da amostra: 2.322,0 | [ 25230 | 2.834,0 Média
Peneiras Andlise Granulométrica Andlise Granulométrica Andlise Granulométrica
ASTM mm Retido Passa % Passa Retido Passa % Passa Retido Passa % Passa | % Passa
11/2" 38,100 0,0 2.322,0 100,00 0,0 2.523,0 100,00 0,0 2.834,0 100,00 100,00
1" 25,400 0,0 2.322,0 100,00 0,0 2.523,0 100,00 0,0 2.834,0 100,00 100,00
3/4" 19,100 0,0 2.322,0 100,00 0,0 2.523,0 100,00 0,0 2.834,0 100,00 100,00
3/8" 9,520 270,0 2.052,0 88,37 412,0 2.111,0 83,67 340,0 2.494,0 88,00 86,68
4 4,760 1.400,0 652,0 28,08 1.460,0 651,0 25,80 1.740,0 754,0 26,61 26,83
10 2,000 515,0 137,0 5,90 504,0 147,0 5,83 589,0 165,0 5,82 5,85
40 0,420 60,0 77,0 3,32 59,0 88,0 3,49 105,0 60,0 2,12 2,97
80 0,180 0,0 77,0 3,32 0,0 88,0 3,49 0,0 60,0 2,12 2,97
200 0,074 31,0 46,0 1,98 31,0 57,0 2,26 9,0 51,0 1,80 2,01

Curva Granulométrica

Distribuicdo granulométrica
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Granulometrias dos Silos Frios

DNER-ME 083/98

3/16" ao Fundo

Distribuicdo Granulométrica

Amostra 01 Amostra 02 Amostra 03
Peso da amostra: 1.052,0 | [ 1.011,0 | 1.098,0 Média
Peneiras Andlise Granulométrica Andlise Granulométrica Andlise Granulométrica
ASTM mm Retido Passa % Passa Retido Passa % Passa Retido Passa % Passa | % Passa
11/2" 38,100 0,0 1.052,0 100,00 0,0 1.011,0 100,00 0,0 1.098,0 100,00 100,00
1" 25,400 0,0 1.052,0 100,00 0,0 1.011,0 100,00 0,0 1.098,0 100,00 100,00
3/4" 19,100 0,0 1.052,0 100,00 0,0 1.011,0 100,00 0,0 1.098,0 100,00 100,00
3/8" 9,520 0,0 1.052,0 100,00 0,0 1.011,0 100,00 0,0 1.098,0 100,00 100,00
4 4,760 12,0 1.040,0 98,86 12,0 999,0 98,81 21,1 1.076,9 98,08 98,58
10 2,000 268,0 772,0 73,38 264,0 735,0 72,70 276,0 800,9 72,94 73,01
40 0,420 420,0 352,0 33,46 402,0 333,0 32,94 441,0 359,9 32,78 33,06
80 0,180 0,0 352,0 33,46 0,0 333,0 32,94 0,0 359,9 32,78 33,06
200 0,074 170,0 182,0 17,30 135,0 198,0 19,58 170,0 189,9 17,30 18,06

Curva Granulométrica

Distribuicdo granulométrica
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Composicao da mistura granulométrica dos silos frios DNER-ME 083/98

Peneiras Porcentagem passando nas peneiras
(pol) (mm) 1"-1/2" 3/4" 3/8" 3/16" ao fundo | Areia Média Filler
1"-1/2" 38,100 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
1" 25,400 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
3/4" 19,100 0,0 100,00 100,0 100,0 0,0 0,0
3/8" 9,520 0,0 2,3 86,7 100,0 0,0 0,0
n° 4 4,760 0,0 0,6 26,8 98,6 0,0 0,0
n° 10 2,000 0,0 0,3 5,8 73,0 0,0 0,0
n° 40 0,420 0,0 0,3 3,0 33,1 0,0 0,0
n° 80 0,180 0,0 0,3 3,0 33,1 0,0 0,0
n° 200 0,074 0,0 0,3 2,0 18,1 0,0 0,0
Dosagem
Silo %
1II_1/2II
3/4" 20%
3/8" 45%
3/16" ao fundo 35%
Areia Média
Filler
Total
Densidades das fracdes da mistura
Fracédo passando 3/4" retido n° 4" D, ==> 3.014
Densidade do agrgado seco Dy ==> 2.871
Fracdo passando n° 4" retida n° 200 Dy ==> 2.908
Densidade real media passa n° 200 p==> 2.855
Densidade do betume
Densidade do betume Dp ==> 1.010
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Percentagem que Passa (%)
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Curva Granulometrica individual dos Agregados componentes DNER-ME 083/98
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DNER-ME 083/98

Tabela 2 - Faixa granulométrica especificada

Peneiras
(pol) (mm) Média Limites
1"1/2" 38,100 100,0 100,0 100,0
1" 25,400 100,0 100,0 100,0
3/4" 19,100 95,0 90,0 100,0
3/8" 9,520 68,0 56,0 80,0
n° 4 4,760 50,0 35,0 65,0
n° 10 2,000 34,0 22,0 46,0
n° 40 0,420 16,0 8,0 24,0
n° 200 0,074 5,0 2,0 8,0
Tabela 3 - Proporc¢ao inicial dos agregados
Material Porcentagem
3/4" 20,00%
3/8" 45,00%
3/16" ao fundo 35,00%
Areia Média 0,00%
Filler 0,00%
Total 100%
Tabela 4 - Granulometria inicial dos agregados
Peneiras
(pol) (mm) Projeto Faixa de trabalho Tol.
1"1/2" 38,100 100,00 | 100,00 - 100,00 +7
1" 25,400 100,00 | 100,00 - 100,00 7
3/4" 19,100 100,00 | 93,00 - 100,00 +7
3/8" 9,520 74,47 67,47 - 80,00 +7
n° 4 4,760 46,69 | 41,69 - 51,69 +5
n° 10 2,000 28,25 | 23,25 - 33,25 +5
n° 40 0,420 12,97 8,00 - 17,97 +5
n° 200 0,074 7,28 5,28 - 8,00 +2
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Porcentagem passando

Distribuicdo Granulométrica - Pré-dosagem- Faixa "C" DER-PR
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DNER-ME 117/94

Teor Peso do Corpo de Prova Densidade

% Peso ar P.Imer Vol CP Laboratério Média
1.250,0 748,0 502,0 2.490
1.247,0 746,0 501,0 2.489

4,00 1.243,0 743,0 500,0 2.486 2.488
1.253,0 755,0 498,0 2.516
1.255,0 757,0 498,0 2.520

4,50 1.251,0 756,0 495,0 2.527 2.521
1.263,0 767,0 496,0 2.546
1.256,0 763,0 493,0 2.548

5,00 1.261,0 766,0 495,0 2.547 2.547
1.267,0 770,0 497,0 2.549
1.265,0 768,0 497,0 2.545

5,50 1.267,0 769,0 498,0 2.544 2.546
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DNER-ME 084/95

Material Retido # 4"

Densidade Real do Agregado Graudo

AMOSTRA 1 2 3
NOTACAO KM/ESTACA/FUNDO
DETERMINACAO RELATIVA AOS REGISTROS
Ph MASSA AO AR AGREGADO SAT. SUP. SECO 1.330,6 1.292,3 1.268,3
Pi MASSA AO AR AGREGADO IMERSO 874,5 849,5 833,9
Ps PESO DA AMOSTRA SECA 1.308,7 1.271,6 1.247,5
Dss= Ph DENSIDADE DO AGREGADO SATURADO 2.917 2.918 2.920
Ph-Pi SUPERFICIALMENTE SECO 2.918
Da= Ps DENSIDADE APARENTE 2.869 2.872 2.872
Ph-Pi DENSIDADE AGREGADO SECO 2.871
Dr= Ps DENSIDADE REAL 3.014 3.013 3.016
Ps-Pi DENS. PARCELA IMPERMEAVEL AGREGADO 3.014
Dr= _(Ph-Ps)*100 ABSORCAO 1,7 1,6 1,7
Ps 1.7




SM RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES

Densidade Real do Agregado Médio

DNER-ME 084/95

Material Passando na # 4 ret 200

Amostra
Notacédo

Picnémetro n° 1 2 3
P2 Peso do picnémetro + amostra seca (g) 342,00 314,00 327,00
P1 Peso do picndmetro 169,20 139,80 142,90
Ps = P2 - P1 Peso da amostra seca (g) 172,80 174,20 184,10
P4 Peso do picnémetro + agua (g) 655,00 617,60 632,40
P3 Peso do picndmetro + 4gua + amostra (g) 768.40 731,70 753,40
Dt = Ps/(P4-P1)-(P3-P2) Densidade reag%fg)regado miudo 2.909 2.899 2.918

Dt Densidade real média 2.908
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Densidade Real do Agregado Miudo

DNER-ME 084/95

Material Passando na # 200

Amostra
Notagéo

Picnémetro n° 1 2 3
P2 Peso do picnbmetro + amostra seca (g) 297.00 307.00 305.00
P1 Peso do picnémetro 169,20 139,80 142,90
Ps=P2-P1 Peso da amosira seca (g) 127,80 167,20 162,10
P4 Peso do picndmetro + agua (g) 655,00 617,60 632,40
P3 Peso do picndmetro + agua + amostra (g) 738.00 726.50 737.50
Dt = Ps/(P4-P1)-(P3-P2) Densidade rezg((’)fg)regado mitido 2.853 2.868 2.844

Dt Densidade real média 2.855
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FracOes da granulometria da mistura

G - fracao passando 1 retido n° 4 53,31
M - fragcao passando n° 4 retido n° 200 39,41
F - fracdo passando n°200 7,28
Total 100,0

Densidades médias da mistura agregados + filler

Densidade real da mistura

Dr (mist) = 100 = 2.960
%G + %M+ %FE
Dr Dt M
Densidade aparente da mistura
Da (mist) = 100 = 2.884
%G+ %M+ %F
Da Dt M
Densidade média da mistura
Dm (mist) = Dr(mist) + Da(mist) = 2.922

2
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Calculo da densidade teorica

2.922 1.010

Formula
= 100,0
100-%b + %b
Dm (mist) Db
Para b = 4,00%
100,0 2.716
96.0 + 4,0
2.922 1.010
Parab = 4,50%
100,0 2.693
95,5 + 4,5
2.922 1.010
Parab = 5,00%
100,0 2.669
95.0 + 5,0
2.922 1.010
Parab = 5,50%
100,0 2.647
94,5 + 55
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Determinagéo do Equivalente de Areia

DNER - ME 54/97

Material Mistura Faixa "C" DER-PR

Material Passando na # 4

Proveta N°: 1 2 3

Leitura no topo da argila : 13,0 13,2 13,1

Leitura no topo da areia : 7,7 7,7 7,0
EA. Leitura no topo da Areia x 100

Leitura no topo da Argila

E.A, 7,7 X 100 = 59,2
13,0

E.A, 7,7 X 100 = 58,3
13,2

E.A, 7,0 X 100 = 53,4
13,1

|[E. A . médio: 57,0
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Material:

Mistura Faixa "C" DER-PR

Lamelaridade

Peso amostra : |

4.050,0

Peneiras

| Analise Granulométrica

Tamanho da Fragao A B C D=C/B E=AxD
% Fracao Peso Peso Indice Lamela
ASTM mm Retido Passado % Pas. Passa Rete Retido Retido Passando | Lamela | Ponderada
2 1/2' 63,5 4.050,0 100,0 21/72" 2"
2" 50,8 4.050,0 100,0 2" 11/2"
11/2" 38,1 4.050,0 100,0 11/2" 1"
1" 25,4 0,0 4.050,0 100,0 1" 3/4"
3/4" 19,1 0,0 4.050,0 | 100,00 3/4" 1/2" 22,1 | 3.100,0| 301,2 9,7 2,1
1/2" 12,7 3.100,0 950,0 23,46 1/2" 3/8" 15,1 890,0 210,5 23,7 3,6
3/8" 9,5 890,0 60,0 1,48 3/8" 1/4" 8,4 1.030,0 | 132,3 12,8 1,1
1/4" 6,4 50,0 10,0 0,25
Indice de Lamelaridade 14,9 [Soma %] 45,60 | [ 6,80
6,4 19,p5,4 38,1 63,5
100,0 .
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0 /
10,0 ,
0,0 _4
0,0 0,1 1,0 10,0

100,0
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Célculo de Estabilidade e Fluéncia

DNER-ME 043/95

Estabilidade
Teor (%) | CP N° [ Leitura [ Const. Anel | Encontrada| F.correcdo | Corrigida| Média
1 510 1.917 978 1,09 1.066
4,0 2 500 1.917 959 1,09 1.045 1044,8
3 490 1.917 939 1,09 1.024
Teor (%) | CP N° | Leitura | Const. Anel [ Encontrada| F.correcdo | Corrigida| Média
4 570 1.917 1.093 1,09 1.191
4,5 5 590 1.917 1.131 1,09 1.233 12119
6 580 1.917 1.112 1,09 1.212
Teor (%) | CP N° [ Leitura [ Const. Anel | Encontrada| F.correcdo | Corrigida| Média
7 600 1.917 1.150 1,09 1.254
50 8 650 1.917 1.246 1,09 1.358 1295,5
9 610 1.917 1.169 1,09 1.275
1,04
Teor (%) | CP N° | Leitura | Const. Anel [ Encontrada| F.correcdo | Corrigida| Média
10 570 1.917 1.093 1,09 1.191
55 11 530 1.917 1.016 1,09 1.107 1128,3
12 520 1.917 997 1,09 1.087
Fluéncia
Teor (%) | CP N° | Leit. Inicial | Leit. Final [ Diferenca Fluéncia 1/100 Média
1 0,0 230,0 230 2,30
4,0 2 0,0 250,0 250 2,50 2,30
3 0,0 210,0 210 2,10
Teor (%) | CP N° | LeitInicial | Leit. Final | Diferenca Fluéncia 1/100 Média
4 0,0 250,0 250 2,50
4,5 5 0,0 280,0 280 2,80 2,70
6 0,0 280,0 280 2,80
Teor (%) | CP N° | Leit. Inicial | Leit. Final | Diferenca Fluéncia 1/100 Média
7 0 290 290 2,90
50 8 0 300 300 3,00 3,00
9 0 310 310 3,10
Teor (%) | CP N° | Leit. Inicial | Leit. Final | Diferenca Fluéncia 1/100 Média
10 0 360 360 3,60
55 11 0 330 330 3,30 3,47
12 0 350 350 3,50




Densidade Método Rice (ASHTO T 209-99)

Revisao Faixa "C"

Teor de betumeda Mistura

4,0

4,50

5,0

5,5

Peso do picnbmetro g

Massa da amostra g

1.838,0

1.966,0

1.892,0

1.908,0

Massa do picnémetro+Amostra+Agua g

9.058,0

9.132,0

9.080,0

9.082,0

Massa do picndmetro+Agua g

7.900,0

7.900,0

7.900,0

7.900,0

Volume da Agua deslocada cm’

(B+D-C)

680,0

734,0

712,0

726,0

Massa Especifica Real, g cm®

(B/E)

2.702,9

2.678,5

2.657,3

2.628,1

Temperatura da agua. °C

25,0

25,0

25,0

25,0

Fator d eCorrecdo da adgua

(E*H)

0,9971

0,9971

0,9971

0,9971

— (M m|OlO|m|>

Massa Especifica Real corrigida, g cm®

2.695

2.671

2.650

2.620

2.780

2.770

2.760
2.750

2.740

2.730
2.720

2.710

2.700
2.690

2.680

2.670
2.660

2.650«

2.640
2.630

2.620

2.610
2.600

2.590

2.580
2.570

2.560

A 4

2.550

3,4 3536373839404,142434445 46 4,748 495051525354555,65,75,8
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Caracteristicas Marshall DNER-ME 043/95

Teor de Asfalto (1) : 4,00% Resultados Obtidos dens rice
Caracteristcas Marshall Especificagdo DER CP1 CP2 CP3 Média
Porcentagem de vazios (%) 3ab 7,61 7,65 7,76 7,67 2695
Relacdo Betume-Vazios(%) 70 a 82 55,6 55,4 55,0 55,4

Estabilidade (kgf) 850 minimo 1.066 1.045 1.024 1.045

Fluéncia (1/100 ") 2,0a4,0 2,3 2,5 2,1 2,3

Massa espec. aparente (g/cm3) _ 2.490 2.489 2.486 2.488

Vazios do agregado mineral (%) 15 minimo 17,13 17,16 17,26 17,18

Teor de Asfalto (2) : 4,50% Resultados Obtidos

Caracteristcas Marshall Especificacdo DER CP4 CP5 CP6 Média
Porcentagem de vazios (%) 3ab 5,79 5,64 5,37 5,60 2671
Relacdo Betume-Vazios(%) 70 a 82 65,3 65,9 67,1 66,1

Estabilidade (kgf) 850 minimo 1.191 1.233 1.212 1.212

Fluéncia (1/100 ") 2,0a4,0 2,5 2,8 2,8 2,7

Massa espec. aparente (g/cm3) _ 2.516 2.520 2.527 2.521

Vazios do agregado mineral (%) 15 minimo 16,70 16,56 16,32 16,53

Teor de Asfalto (3) : 5,00% Resultados Obtidos

Caracteristcas Marshall Especificagdo DER CP7 CP8 CP9 Média
Porcentagem de vazios (%) 3ab 3,90 3,85 3,85 3,87 2650
Relagdo Betume-Vazios(%) 70 a 82 75,9 76,1 76,1 76,0

Estabilidade (kgf) 850 minimo 1.254 1.358 1.275 1.296

Fluéncia (1/100 ") 2,0a4,0 2,90 3,00 3,10 3,0

Massa espec. aparente (g/cm3) _ 2.546 2.548 2.547 2.547

Vazios do agregado mineral (%) 15 minimo 16,13 16,09 16,10 16,11

Teor de Asfalto (4) : 5,5% Resultados Obtidos

Caracteristcas Marshall Especificagdo DER CP10 CP11 CP12 Média
Porcentagem de vazios (%) 3ab 2,72 2,87 2,91 2,83 2620
Relagdo Betume-Vazios(%) 70 a 82 83,5 82,7 82,5 82,9

Estabilidade (kgf) 850 minimo 1.191 1.107 1.087 1.128

Fluéncia (1/100 ") 2,0a4,0 3,60 3,30 3,50 3,5

Massa espec. aparente (g/cm3) _ 2.549 2.545 2.544 2.546

Vazios do agregado mineral (%) 15 minimo 16,48 16,61 16,65 16,58
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Dados dos ensaios

Teor Vazios RBV Estabilidade| Fluéncia Massa VAM
4,00 7,67 55,35 1044,77 2,30 2488,35 17,18
4,50 5,60 66,12 1211,93 2,70 2521,14 16,53
5,00 3,87 76,00 1295,51 3,00 2547,17 16,11
5,50 2,83 82,92 1086,56 3,47 2546,25 16,58




SM RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES

DNER-ME 138/94

Resisténcia a tracdo por compressao diametral

Teor (%) CP N° Leitura Calculada Lx2xConst. Fator @x3.1416x Alt. Resist. Média
4,0 1 390 1.506 203,08 0,74 0.78
4,0 2 430 1.661 203,08 0,82 ’

Teor (%) CP N° Leitura Calculada Lx2xConst. Fator @x3.1416x Alt. Resist. Média
4.5 3 490 1.892 204,16 0,93 096
4.5 4 520 2.008 203,96 0,98 ’

Teor (%) CP N° Leitura Calculada Lx2xConst. Fator @x3.1416x Alt. Resist. Média
5,0 5 550 2.124 201,60 1,05 107
5,0 6 570 2.201 201,09 1,09 ’

Teor (%) CP N° Leitura Calculada Lx2xConst. Fator @x3.1416x Alt. Resist. Média
5,5 7 430 1.661 200,13 0,83 0.88
5,5 8 480 1.854 200,13 0,93 ’
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Calculo do teor 6timo de Betume

Valores limites

Vazios Teor RBV Teor
3,0 5,40 70,0 4,70

5,0 4,65 82,0 5,40

Média => 5,03 Média => 5,05
Teor médio calculado 5,04

Teor adotado 5,00

Resultado final

Caracteristcas Marshall Especificacao DER Resultado
Porcentagem de vazios (%) 3ab5 4,00
Relagédo Betume-Vazios(%) 70 a82 76,0
Estabilidade (kgf) 850 minimo 1.300,00
Fluéncia mm 2,0a4,0 3,00
Massa espec. aparente (g/cm3) _ 2.547,00
Vazios do agregado mineral (%) 15 minimo 16,11
Teor de betume (%) 5,00%
Resisténcia a tragcao por compressao didmetral estatica a 25°C,Mpa 0,65 minima 1,07
Relagdo Finos/Betume 08a1l,6 1,38
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Gréfico das Temperaturas de Usinagem e Compactagéo

DNER-ME 04/94

Viscosidade Saybolt Furol Cap 50/70
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Viscosidade 158,0 81,0 55,0 33,0
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CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

PESO TOTAL 961,5
PENEIRA ABERTURA PESO (%) (%) PASSA ESPECIFICAGAO TEOR DE LIGANTE PELO APARELHO SOXHLET
NUMERO (mm) (9) RETIDA | AcumuLADA FAIXA DE TRABALHO PESO INICIAL 1013,0
PESO FINAL 961,5
1" 254 0,0 0,0 100,0 100 100 % LIGANTE 5,08
3/4" 19,1 0,0 0,0 100,0 90 100 |TEOR DE PROJETO 5,00
3/8" 9,52 245,0 25,5 74,5 56 80 DESVIO 0,1
Ne 4 4,76 518,3 53,9 46,1 35 65 % LIGANTE PELA FORMULA DE DURIEZ =
Ne 10 2,0 688,0 71,6 28,4 22 46 CONSTANTE DE DURIEZ (K) =
N° 40 0,42 840,0 87,4 12,6 8 24 TRACO FAIXA C DER/PR - USINA TOLEDO
N° 200 0,074 890,0 92,6 7,4 2 8
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CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE
PROJETO DE DOSAGEM

DETERMINAGCAO DO DANO POR UMIDADE INDUZIDA ESPECIFICAGAO: DNIT 112/2009-ES
FAIXA: "C" DER

DETERMINACAO DA DENSIDADE APARENTE E VOLUME DE VAZIOS

METODO DE ENSAIO : ABNT NBR 15617/2015

Varioavel  Descrigdo Unidade Sem Condicionamento Com Condicionamento
C.P. Corpo de Prova n° 1 2 3 4 5 6
C.P.ar Corpo de Prova ao Ar g 1258,4 1277,9 1250 1255,4 1270,2 1261,7
P.l Peso Imerso g/cm?3 7733 769,5 760,4 769,7 783 775,9
SSS Superficie Saturada g 1273,4 1284,3 1263,0 12729 1286,5 1276,9
V.C.P. Volume Corpo de Prova cm3 500,1 514,8 502,6 503,2 503,5 501,0
d Densidade Aparente g/cm3 2,516 2,482 2,487 2,495 2,523 2,518
D Densidade Tedrica da Mistura g/lcm?3 2,695
Vv Volume de Vazios % 6,63 | 7,89 | 7,72 | 7,43 | 6,39 | 6,55

SATURAGAO DOS CORPOS DE PROVAS

VEUEVE] Descricao Unidade Sem Condicionamento Com Condicionamento

sss vacuo |Superficie Saturada g 1280,0 1292,3 1285,2
P.ag Agua Absovida g 24,6 22,1 23,5
Vv Volume de Vazios cm?3 37,37 32,18 32,84
G.S Grau de Saturacédo % 65,82 68,67 71,57

RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL

METODO DE ENSAIO: DNER - ME 138/94

Constante do Anél Dinamométrico: 1931 Pl: 3,1416
Variavel Descricao Unidade Sem condicionamento Com Condicionamento
l. Leitura da prensa 375 385 370 310 305 310
D. Diametro do Corpo de Prova cm 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
h Altura do Corpo de Prova cm 6,3 6,47 6,5 6,32 6,61 6,54
F.p Fator da Prensa 1,917
F.c. Fator de Conversao kgf-Pa 9,8066
R.T. Resisténcia a Tracdo MPa 724,487 | 724,263 | 692,833 597,014 ] 561615 | 576,931
R.T.m Resisténcia Tragdo média MPa 0,714 0,579
RRT Raz&o de Resisténcia a Tracdo % 81,04
AASHTO -283/89 | 81,04 [ > 70% |

Laboratorista ARNOBIO RODRIGUES DE SOUZA
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RESUMO FINAL

Nome do Ensaio Método Especificado Obtido
3/a Tentativa 20,0%
3/8" Tentativa 45,0%
3/16" ao fundo Tentativa 35,0%
Equivalente de Areia da Mistura(%) DNER - ME 54/97 255 57,0

Adesividade DNER-ME 78/94 | Sem descolamento Satisfatério sem DOP
Lamelaridade <25% 14,9
Densidade Real do Agreg. Graudo DNER-ME 084/95 3.014
Densidade Real do Agreg. Médio DNER-ME 084/95 2.908
gﬁlr\]/z.rézg(r)ente do Material Finamente DNER-ME 084/95 2 855
Abraséo Los Angeles DNER-ME-035/98 <50% 22,2
([;m:;zﬁi(l)igade com Sulfato de Sddio Agregados DNER-ME-089/a4 < 12% 0.80
I[\)Alijl]rgggldade com Sulfato de Sddio Agregados DNER-ME-089/a4 < 15% 0.80
Absor¢éo do Agregado Graudo (%) DNER-ME 084/95 1,70%
Teor Otimo adotado 5,00%
Densidade Aparente DNER-ME 043/95 2.547
Densidade RICE AASHTO T 209-99 2.650
Densidade Tedrica 2.669
Estabilidade Kgf DNER-ME 043/95 850 minimo 1.300
Fluéncia (mm) DNER-ME 043/95 2,0a4,0 3,00
:zséifsr'&lcri)zé tracdo por compresséo diametral estatica DNER-ME 138/94 0.65 minima 1,07
Viscosidade Saybolt/Furol a 135 GC DNER-ME 04/94 141 minimo 158,00
Viscosidade Saybolt/Furol a 177 GC DNER-ME 04/94 30 a 150 33,00
Porcentagem de vazios (%) 3ab 4,00
Vazios do agregado mineral (%) 15 minimo 16,11
Porcentagem de vazios (%) 3ab 4,00
Relacdo Betume-Vazios(%) 70 a 82 76,00
Densidade do Dano por Densidade Induzida >70% 81,04

HENRIQUE MANFROI MARIA

Crea - PR-138529/D
Eng® Civil
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