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As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, 

V
1

-Ju
lho

, 20
2

5



XCMG BRASIL
Rodovia Federal BR381, sem número, km 854/855, Distrito Industrial

Pouso Alegre Minas Gerais | CEP 37.556-830 | Fone +55 (11) 2102-0500

Parecer Técnico nº. 019/2024/XCMG

Pouso Alegre/MG, 27 de maio de 2025.

DECLARAÇÃO

A XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o número 14.707.364/0001-10, com sede na Rodovia Federal BR 381, 

sem número, km 854/855, Distrito Industrial, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas 

Gerais, CEP 37.556-830, na qualidade de fabricante dos produtos da marca XCMG, 

DECLARA, para todos os fins, que os equipamentos da marca XCMG, englobando a linha 

amarela de produtos, sendo motoniveladoras (GR1803BR, GR1905BR), retroescavadeiras 

(XC870BRI, XT870BRI), rolos compactadores (XMR403S, XMR403SVT, XS123BR, 

XS123PDBR e XS205), pás carregadeiras (LW180KV, LW300BR, LW300KV, LW350KV), 

minicarregadeiras (XC7- SR07, XC7-SR08) e escavadeiras (XE80DA, XE150BR, XE180BR, 

XE225BR, XE370BR),possuem GPS via satélite + telemetria (sistema de monitoramento e 

gerenciamento de frotas), instalado e homologado pela fábrica, abrangendo os seguintes 

recursos:

Parâmetros GPS: 
Telemetria 100% Satelital

Parâmetros lidos da rede CAN: 
(podem variar de acordo com 

o modelo de máquina)

Parâmetros disponibilizados na 
plataforma: (podem variar de 

acordo com o modelo de máquina)

-Latitude -RPM -Horímetro real

-Longitude -Horímetro real -Temperatura do líquido de 
arrefecimento

-Velocidade -Temperatura do líquido de 
arrefecimento -Temperatura do óleo hidráulico

-Indicador de deslocamento -Temperatura do óleo 
hidráulico -Temperatura da transmissão

-Temperatura da transmissão -Consumo de combustível (L/h)
-Torque do motor -Nível de combustível

-Carga do motor (Dados de 
níveis de carga) -Indicador de bateria fraca

-Consumo de combustível (L/h) -Códigos de falha
-Nível de combustível -Indicador de Uso Ocioso

-Tensão da bateria -Indicador de Uso Severo
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-Códigos de falha -Tempo de Uso Ocioso
-Tempo de Uso Severo

-Indicador de deslocamento

Na certeza de prestar os esclarecimentos necessários a compreensão dos 

fundamentos técnicos, coloco-me a disposição de Vossa Excelência para prestar eventuais 

esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

No ensejo, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

____________________________________
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

Renato Aparecido Torres
Diretor Comercial


















































